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مما يتكون جهاز الحاسب
          جهاز الحاسب يتكون من العديد من المكونات منها وحدات الأدخال ووحدات الأخراج ووحدات الدخال والأخراج معآ وتوجد وحدة المعالجة المركزية وتتمثل فى المعالج أو البروسيسور وهو أهم قطعة فى الحاسب الألى حيث يقوم بمعالجة البيانات وهو العقل الأساسى فى الحاسب الألى الذى يقوم بتشغيل الحاسب الألى ولا يعمل الحاسب بدونة وسوف نشرح كل جزء على حدة حيث ندرس وحدات الأدخال بالتفصيل وأيضآ ندرس وحدات الأخراج ونعرف كيفية عملها وندرس أيضآ أهمية المعالج المتمثل فى وحدة المعالجة المركزية .
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ندرس حاليآ وحدات الأدخال مثل :
1- الماوس 
2- الكيبورد 
3- الشاشة 
4- المايك
5- لوحة الرسم 
6- القلم الضوئى 
7- زراع الألعاب
8- الماسح الضوئى 
9- جهاز الأشعة تحت الحمراء 
10- السى دى روم 
11- الفوبى
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أولا: الماوس :
      يسمى بهذا الأسم لأنة يشبة الفأرة وهو لة تصميم يعمل على راحة اليد ويكون ملائم لتجويف اليد وكان فى الماضى عبارة عن ماوس بلية وهو عبارة عن بلية جلدية يكون حواليها مجموعة من التروس تترجم حركة الماوس سواء كان يمينا أو يسارآ أو أمام أو خلف ومشاكل هذا النوع من الماوسات هو تراكم الأتربة العالقة بالبلية مما يؤدى إلى تلف الماوس ومن الصيانة الدورية له هو فك الماوس وأستخراج البلية وعمل التنظيف لها وتنظيف التروس وتطورة الماوسات إلى ماوس ليزر يعتمد فكرة أو تصميم الماوس على لدة وهى تبعث ضؤ لونة  أحمر يرسل هذا الضؤ إلى عدسة تقوم العدسة بتوجيهة لأسفل ويقوم أيسى وهو أهم شيى فى الماوس بتجميع الضؤ داخلة حتى يحس بالحركة ويشعر بها حيث يشعر أذا كان الماوس يتجة يمينا أو يسارا ثم يترجم ذلك إلى بيانات ترسل إلى الحاسب حيث يظهر مؤشر الماوس على الشاشة ويتحرك على الشاشة عند تحريك الماوس .
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وأيضا يوجد الماوس الذى يعمل بالمس أو التاتش وهو موجود بأنتشار واسع فى أجهزة الحاسب المحمول lab top  وهو يعمل بالمس حيث يتكون من مادة حساسة تشعر بحركة الأصابع عليها وتترجم تلك الداتا وترسل وتظهر على الشاشة .
ثانيا : - الكيبورد : - 
       هو عبارة عن جهاز له زرائر عديدة وكثيرة تعمل عن طريق الكتابة عليها ويوجد كل زر بحرف سواء عربى أو أنجليزى وهى تشبة الألة الكاتبة وتستخدم الكيبورد فى الكتابة داخل البرامج معالجة النصوص وأيضآ تستخدم فى الشات وفى الألعاب حيث بها زرائر للأتجاهات وأيضا بها زرائر للأرقام حيث تستخدم فى الحساب وأكثر الأشخاص أستخدامآ لها هم السكرتارية والمحاسبين والمبرمجين حيث يمكن كتابة الأوامر والبرامج عليها وتتطورت الكيبورد حيث ظهرت الكيبورد الميديا التى بها زرائر لتعلية الصوت والتحكم فية وأيضآ خفضة وأيضآ التحكم فى تشغيل الفيديو وظهرت بعد ذلك المالط ميديا حيث بها زرائر أكثر للدخول على النت والتحكم فى الويندوز من عمل كوبى وبست ( cope; paste) وأيضآ فتح البريد الألكترونى وسماع الموسيقى حيث ظهرت كيبورد بها سماعات صغيرة وأيضآ زر لتعلية وخفض الصوت والتحكم فية مثل ما فى السماعة .
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ثالثا : الشاشة : -
       الشاشة هى عبارة عن جهاز يقوم بعرض الداتا التى بداخل الحاسب عن طريق كارت الفيجا أو كارت الشاشة والذى ينظم ظهور الألوان ودقتها وجودتهاوتعمل الشاشة كوحدة أدخال لأنها عن طريقها تقوم بالتعامل مع الحاسب وأستخدام الداتا ويظهر ذلك جيدآ فى الشاشات التاتش حيث أمكانية أستخدام الشاشة بمجرد الضغط عليها وأستخدامها كوحدة أدخال وسوف ندرس الشاشة بالتفصيل فيما بعد.
رابعا : المايك :- 
      يكون المايك من وحدات الأدخال التى تتعامل مع الصوت وهو يقوم بتسجيل الصوت وتسجيلة عن طريق برنامج موجود داخل الويندوز أو أي برنامج أخر ويفضل شراء مايك ذو جودة عالية حتى يتم تسجيل صوت نقى وهو علية عامل مهم وضرورى .
خامسا : لوحة الرسم :-
     هى عبارة عن لوحة يتم الرسم علية ويتم نقل الرسمة على جهاز الحاسب حتى يتمكن الرسام من الرسم على جهاز الحاسب فهى أداة من الأدوات أجهاز مهم جدآ يستخدمة الرسام ومهندسين الجرافيك فى أتمام عملهم .
سادسا : القم الضوئى :- 
      هو قلم يستخدم فى أدخال البيانات إلى جهاز الحاسب 
سابعا : زراع الألعاب :- 
       هو زراع مهم من خلالة يتمكن المستخدم للحاسب من الأستمتاع بالألعاب التى موجودة على الحاسب وأيضآ الألعاب ذات الجودة العالية مثل fifa  والعاب الألكشن والسيارات وكثير من الألعاب فهو جهاز متخصص فى الالعاب ومنة زراع يشبة زراع البليستيشن
ثامنا : الماسح الضوئى :-
        وهو عبارة عن جهاز يسمى الأسكانر وهو يستخدم فى تصوير المستندات وأرسال صور منها لجهاز الحاسب للأحتفاظ بها ويستخدم أيضا فى تصوير الصور وأستخدامها على برنامج الفوتوشوب فهو جهازمهم لأنه يساعد على الأحتفاظ بالمستندات والصور . 
تاسعا : جهاز الأشعة تحت الحمراء :-
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        وهو جهاز له يد يستخدم فى أدخال البيانات للكمبيوتر ويستخدم كثيرآ فى محلات السوبر ماركت ويستخدم فى مسح الباركود الموجود على المنتج لنقل السعر والبيانات إلى جهاز الحاسب لحساب المبلغ عن طريق البرنامج الخاص ويستخدم أيضا فى الصيدليات والمحلات التجارية .
 عاشرآ : السى دى روم :- 
        هو عبارة عن محرك للأقراص المدمجة وعن طريقة يتم أدخال السى دى المسجل علية البيانات مثل الملفات  وملفات الصوت وملفات الفيديو وأيضا يمكن تسطيب الويندوز أى تركيب نظام التشغيل للجهاز مثل ويندوز 98,2000,xp,vista,7,8
الحادى عشر : الفلوبى :- 
    وهو محرك يستخدم لأدخال البيانات ولكنها بيانات صغيرة الحجم حوالى 1.44 ميجا .
ندرس حاليا وحدات الأخراج :- 
1- الطابعة 
2- الشاشة 
3- السماعات 
4- الرايتر والدى فى دى
5- الفلوبى ديسك 
أولا الطابعة :- 
        وهى وحدة من وحدات الأخراج ويتم أخراج البيانات عن طريق الطباعة على الورق وتتطورت الطابعات من طابعة مصفوفة وطابعة قاذفة الحبر وطابعة ليزر حيث الطابعة قاذفة الحبر واليزر هم من أهم الطابعات الأن وأكثرهم أنتشارا فى السوق لأنخفاض سعرهم ومن أشهر الطابعات أو الماركات مثل hp  وهى الأكثر أنتشارا ويمكن أستخدام الطابعة وعندما ينفذ الحبر يمكن ملىء الحبر عن طريق شركات متخصصة فى ملىء الحبر سواء حبر أو تونر 
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ثانيآ :- الشاشات :- 
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        شاشة الكمبيوتر هو جهاز يتم من خلالة عرض الصور والفيديوهات والبيانات وهو جهاز من وحدات الأخراج حيث يتم مشاهدة الملفات الفيديو عن طريقها وهى الجزء الباقى فى الكمبيوتر حيث تعيش زمن طويل من الممكن أن تعمل وتستخدم حتى عشر سنوات أو أكثر وهى تكون من أغلى الأجزاء الموجودة على جهاز الحاسب وهى الجزء الباقى فى جهاز الحاسب . 
ثالثا :- السماعات : - 
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        وهى عبارة عن جهاز يتعامل مع ملفات الصوت وهو عبارة عن سماعة تنقل الصوت حيث يتم سماع القرأن مثلا أو الأغانى أو سماع أى ملف صوتى أخر وهو جهاز من الأجهزة المهمة التى تعمل بها جهاز الحاسب وضرورى وأساسى .
رابعآ :- الرايتر والدى فى دى :- 
        هو عبارة عن محرك يتم عن طريقة نسخ البيانات والملفات سواء ملفات صوتية أو ملفات فيديو على أسطوانة مدمجة وهو جهاز مهم ومنتشر لأنخفاض ثمنة سواء جديد أو مستعمل فهو جهاز مهم فى الحاسب من أجل عمل نسخ أحتياطية من الملفات والبيانات المخزنة على جهاز الحاسب لأهمية البيانات والأحتفاظ بها مثل الملفات المهمة فى الشركات مثل ملفات الأكسيل والأكسس وملفات الورد والبور بوينت وملفات الصوت والميديا وغير ذلك من الملفات المهمة . 
خامسآ :- الفلوبى ديسك :-
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       وهو عبارة عن محرك كان يستخدم بأنتشار قديما منذ زمن وهو يتم  التخزين على ديسك ويمكن تخزين البيانات علية ولكنها بيانات صغيرة الحجم ولكنه كان مهم منذ زمن طويل حيث يتم تخزين البيانات علية وأكثر من ذلك كان منذ زمن طريل يتم تسطيب الويندوز من خلالة عن طريق مجموعة من الديسكات موجود عليها الويندوز . 
ثالثا وحدة المعالجة المركزية:- 
         وهو عبارة عن المعالج أو البروسيسور وهو يقوم بمعالجة البيانات المسجلة على الهارد أو القرص الصلب ويقوم بمعالجتها وأرسالها إلى كارت الشاشة للعرض على الشاشة ويتكون المعالج من أكثر من جزء وأيضا للبرسيسور أكثر من شكل مثل معالج يتم تثبيتة بطريقة معينة وهى سلوتس وهو عبارة عن كارت وأيضا يوجد نوع أخر مثل سوكيت وهو يتم تثبيتة على المازربورد عن طريق قاعدة مخصصة للمعالج ويوجد داخل المعالج ذاكرة أسمها الكاش مثال معالج من نوع أنتل سرعتة 3.2 أى سرعتة 3200 جيجا هرتز أى يتم المعالجة بهذة السرعة وأيضآ الكاش ميمورى أى الذاكرة الموجودة بداخلة 2 ميجا والكاش ميمورى من الأجزاء المهمة التى تميز المعالج . 
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مكونات كيسة الكمبيوتر
1- البورسبلاى 
2- المازربورد
3- المعالج
4- الرامات
5- الهارد ديسك 
6- السى دى روم والريتر والدى فى دى (محرك الأقراص المدمجة )
7- الفلوبى ديسك
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الكروت مثل ( كارت الشاشة ،كارت الصوت ، كارت الان ، كارت المودم ، كارت الدش ، كارت التى فى )
أولا : البور سبلاى:-
         يوجد نوعان من البورسبلاى أو ثلاثة أنواع مهمة وهى AT – ATX  و ظهر قريبا بورسبلاى مخصوص للأجهزة ال LGA  وهو له أربع سلكات زيادة عن البور سبلاى ال ATX ويعمل البور سبلاى على تغذية الحاسب بالبور اللأزم له وهو يقوم بتقسيم البور على أكثر من فولت وهو عبارة عن سلكة صفراء وهى 12 فولت وسلكة حمراء 5 فولت وتوجد سلكة 3 فولت وفولتات أخرى ويتم تركيب شاك الهارد ديسك والسى دى روم والفلوبى وتوجد سلكة أرضى لنقل الكهرباء الأستاتيكية خارج الجهاز ويوجد أسلاك ملونة بألوان عديدة وعدد الأسلاك الأجمالى ( بالأرضى 32 سلكة ولكل لون فولت معين )
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   مغذى الكهرباء البور سبلاى power spplay ATX
يحتوى البورسبلاى ( مغذى الطاقة (الكهرباء))على مكونات عديدة منها ما يأتى :- 
1- أسلاك ملونة بألوان عديدة وعدد الأسلاك الأجمالى ( بالأرضى )32سلكة 
ملحوظة : - لكل لون فولت معين
مثال :- اللون الأحمر ( السلكة ذات اللون الأحمر ) تحتوى على 5 فولت 
اللون الأصفر ( السلكة ذات اللون الأصفر ) تحتوى على 12 فولت 
اللون الأسود ( السلكة ذات اللون الأسود ) تحتوى على صفر فولت وهى سلكة أرضى 
الأسلاك تنقسم حسب الغرض
مثال :- 1- محرك الأقراص الصلبة ( Hard Disk ) يدخل له كهرباء بمقدار 17 فولت عبر أربع أسلاك هما ( سلكة حمراء وهى 5 فولت و2 سلكة سوداء وهما أرضى ليسة بهم كهرباء وسلكة صفراء وهى بها 12 فولت ) 
2- محرك الأقراص المدمجة CD 

يدخل كهرباء بمقدار 17 فولت عبر 4 أسلاك هما (أحمر 5 فولت ، 2 أسود أرضى صفر فولت ، أصفر وهى 12 فولت)
3- محرك الأقراص المرنة floppy disk 

يدخل له كهرباء بمقدار 17 فولت عبر أربع أسلاك هما ( أحمر 5 فولت ، 2 أسود أرضى ، أصفر 12 فولت ) 
4- اللوحة الأم تحتوى على عشرون سلكة أساسيين وأربع سلكات أرضى 
العشرون سلكة الأساسيين هما كالألوان الأتية بالفولتات التالية : 
السلك البرتقالى يكون الفولت هو 3.3vdc+
السلك الأسود يكون صفر فولت لأنها سلكة أرضى 
السلك الأحمر يكون +5v
السلكة الرمادى pmr_ok 

السللك البنفسجى -12vdc،
السلكة الزرقاء+5vsd 
السلكة الخضراءPS_ON 
السلكة البيضاء -5VCD
[image: image16.png]



ثانيا: المازربورد 
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      هى عبارة عن بوردة يتم تركيب عليها البروسيسور والرامات وكارت الشاشة والكروت الأخرى مثل كارت اللأن وكارت الموديم وكارت الصوت وكارت الدش وتوجد كروت بلت أن أى مدمجة مع البوردة مثل كارت اللأن وكارت الصوت وكارت الشاشة وكارت المودم ومن المازربورد الأكثر الأنتشار مدمج معها كارت الشاشة وكارت اللأن وكارت الصوت والمازربورد سميت بهذا الأسم لأنها تضم جميع مكونات الحاسب ويتم توصيل بها الهارد والسى دى روم أو الدى فى دى وأيضا الفلوبى وتوجد على البوردة اليو أس بى اتوصيل الفلاشة وتوصيل الأجهزة الأخرى
ثالثا :البروسيسور :- 
       وهو وحدة المعالجة المركزية وهو من أهم أو أهم جزء فى الحاسب لأنة هو الذى يقوم على تشغيل الحاسب ولا يعمل الحاسب بدونة ويقوم بمعالجة البيانات الموجودة فى الحاسب ويوجد نوعان من البرسيسور وهو نوع الSLOTS  ويكون على شكل كارت وهو كان يستخدم من زمن طويل ويتم تركيبة على هيئة كرت على البةردة وكان على هذا الشكل لسهولة تركيبة وفكة من على البوردة وبعد التطور تم تركيب البروسيسور على البوردة مباشرا عن طريق نوع أسمة SOKET  وهو قاعدة مصممة لتركيب البروسيسور عليها وهى أصبحة من السهل تركيب البروسيسور وفكة ويوجد نوع جديد من البروسيسور وهو منتشر الأن وهو نوع LGA  ، حيث ألغيت البنات التى كانت توجد فى البروسيسور لتلافى المشاكل التى كانت توجد فى البروسيسور قديما من ثنى البنات وكان يؤدى ذلك إلى تلف البروسيسور ومن الممكن كسر بنة من البروسيسور وهى مكلفة فى تصليحها ،وتوجد ذاكرة داخل البروسيسور وهى تمييز البروسيسور وتراعى عند شراء البرسيسور لابد أن يكون له كاش ميمورى 2 ميجا أو أكثر وقد تطور صناعة المعالج حيث ظهرت معالجات أمها CORE 2 DUO ذات النواتين ومعالجات الحديثة والموجودة حاليآ مثل i7،i5،i3 وهى أسرع معالجات فى السوق ذات رباع النواة وثمانى النواة حيث فى معاجات الـــCORE 2 DUO  يمكن للمعالج تنفيز أمرين فى نفس الوقت ولكن فى الرباعى النواة من الممكن تنفيز أربع أوامر فى نفس الوقت وفى الثمانى النواة من الممكن تنفيز ثمانى أوامر فى نفس الوقت ،وتطور المعالج فى التصميم حيث يتكون المعالج من المادة السليكون النقى وكان البروسيسور أسرع وتتوقف سرعة المعالجعلى نقاء مادة السيلكون المصنع منها المعالج ونقائها من الشوائب وتنتج أنتل الكثير من المعالجات ويكون بالمائة ألف معالج يعطب منها حوالى 20% من المعالجات ويكون ذلك بسبب الشوائب الموجودة فى السيليكون وأذا كثرة الشوائب يكون ذلك سبب بطىء المعالج وعلى العكس يكون الموجود كثرة الشوائب فى معالج الرسوميات GPU وهو معالج الموجود داخل كارت الشاشة فإن كثرت الشوائب تكون عامل جيد فى سرعة المعالج ، فمعالج الرسوميات يكون عكس المعالج وشركة أنتل تقوم بتصنيع المعالج فى 90 يوم وهى عملية معقدة جدآ حيث يتم بناء المعالج أى يكون ترتيب الترانزيستور الوجود بالملايين فى المعالج تركب فوق بعضها وتكون التكنولوجيا فى تقليل المساحة فى السلك [image: image18.png]


الرابط بين الترانزيستورات وتقدر بالنانومليميتر 
رابعا :الرامات:- 
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        وهى تسمى بالذاكرة العشوائية وهى تفقد البيانات بداخلها بأنقطاع الكهرباء عن الكمبيوتر لذلك من المهم حفظ الملفات أول بأول لتفادى فقد البيانات وتطورت الرامات حيث كانت من نوع SRAM  وتطورت إلى نوع أخر وهو SDRAM  ونوع أخر أحدث مثل RDRAM  وتطورت إلى نوع أسرع ومختلف فى الشكل وفى التصميم والمساحة أيضآ مثل الــ DDR1 وتطورت فى التصميم والمساحة حيث أن الــ DDR1  تكون بمساحة 256 ميجا و512 ميجا حتى وصلت لأعلى مساحة وهى 1 جيجا ولكنها تطورت إلى رامات من نوع DDR2  حيث تختلف فى التصميم وفى المساحة وفى الشكل حيث لا تركب راما من نوع مكان راما من نوع أخر وتتطورت فى المساحة حيث الراما من نوع الـــDDR2  تكون بمساحة من 1 جيجا إلى 2 جيجا ولكنها تتطورت الرامات إلى نوع  DDR3 والتى بمساحة والموجودة فى المازربورد الجديد ةوهى الــDDR3 وهى الأكثر أنتشارا والأرخص سعرآ والأكثر فى الحجم حيثتكون المساحة من 2 جيجا حتى 4 جيجا  ومن الأفضل الأنواع فى الرامات والمركات المشهورة هى Kingston .
خامسأ :الهارد ديسك :-
        وهو عبارة عن محرك للأقراص الصلبة حيث يتم التخزين البيانات عن طريق التخزين على أقراص صلبة مصممة خصيصآ التخزين عليها وتوجد مساحات كبيرة منها 20 جيجا ، 1000،500،320،250،160،80،40 جيجا فهى مساحة كبيرة جدآ لتخزين الداتا والملفات الصوتية والميديا أو الفيديو والألعاب ويتميز الهرد بالسرعة فى التسجيل والقراءة البيانات حيث يتركب ويتكون من بدى أو شاسية يوجد بداخلها الأقراص الصلبة تكون مركبة فوق بعضها يتم التسجيل عليها على الوجهين عن طريق رأس للقراءة ورأس للكتابة وكان من زمن طويل توجد رأس للقرأة ورأس أخرى للكتابة وهى وتسمى بالأبرة ويوجدأيضا محرك أو ماتور يقوم بتحريك الميديا أو الأقراص الصلبة ليتم الكتابة والقرأة خلالها ويتكون الهارد أيضا من جزء مهم جدآ وهو المازربورد الخاصة للهارد وتكون مكونة من دايرة الباور وهى مهمة جدآ وهى التى تتحكم فى البور الداخل للهارد ويوجد شباية أو أي سى مهم هو الذى يتحكم فى دخول الداتا للهارد وخروجها منة ويوجد أيضا أيضا الكاش ميمورى وهى الذاكرة التى يتم بالأحتفاظ بالداتا بداخلها حتى يتم أستدعائها من البروسيسور حتى يتم تسريع الهارد وهى مهمة جدآ فى الهارد مثال على ذلك يوجد هارد 500 جيجا له الكاش يصل إلى 16 ميجا وهى مناسبة جدآ وتكون الميديا داخل الشاسية مغلق عليها يفرغ الهواء بداخلها حتى لا تتلف الميديا لأن تعرض الميديا للهواء تتلفها   ومن أكثر مشاكل الهارد هى الباد سيكتور ويكون ذلك من كثرة الفايروسات التى تسبب البادسيكتور ويتم معالجتةعن طريق برامج خاصة لكل هارد من الأفضل أستخدام البرامج الخاصة بالشركة المصنعة للهارد ويميز الهارد عن طريق المساحة وأيضا عن طريق عدد الفات الماتور لأنة يدل على سرعة الهارد وأيضا الكاش وتطور صناعة الهارد من حيث الميديا حيث كانت الميديا تصنع من مادة الألمنيوم ولكن الأن توجد نوع جديد من الهاردات تسمى هاردات SATA تكون الميديا من الزجاج لذلك فإن الهارد أصبح أكثر حساسية .
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سادسآ :- السى دى روم والرايتر والدي في دى والبلوراى:- 
         أن السى دى روم هى محرك يقوم بقراءة الأقراص المدمجة ولكن حتى مساحة 700ميجا  تتطورت السى حتى 900 ميجا ولكن لا تستطيع للكتابة حتى ظهر الرايتر حيث تستطيع القراءة الأقراص العادية ال700،900 ميجا وأيضا يتم الكتابة عليها ونسخ البيانات والملفات وملفات الصوت وعمل أسطوانات الصوتية وملفات الفيديو وتطور الأمر حتى ظهور محركات الأقراص الـــ DVD  ذات الجودة العالية حيث نقاء شعاع الليزر الموجود بداخلها وأيضا تميزت هذة المحركات حيث يتم القراءة والكتابة على الأطوانات ذات مساحة 4.7 ،8 ،16 جيجا وهى مساحة كبيرة وهى المنتشرة حاليآ فى الأسواق وأيضا ظهرت محركات البلوراى حيث يتم النسخ على أسطوانات مساحتها 50،25 جيجا وهى مساحة مناسبة وعالية جدآ وع الأمكانية النسخ على أسطوانات 900،700 ميجا وأيضا أسطوانات 16،8،4.7 فإن البلوراى هو محرك متميز جدآ ومن المنتظر أنتشارة فى الأعوام القادمة . 
سابعا: الفلوبى ديسك :-
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         وهو محرك للأقراص المرنة وهى اليسكات وهة مثل شريط الفيديو حيث يتم التسجيل بطريقة كهروماغنطيسية وهو ذات مساحة صغيرة جدآ وهو محرك قادر على القراءة والكتابة ولة أمكانيات مناسبة وهو كان يستخدم فى الماضى وكان يستخدم فى تسجيل البيانات وتوجد نسخ ويندوز قديمة كانت تتسطب من خلالة حيث كانت تكون من مجموعة من الديسكات وهو مكون من محرك وسير وله رأس للكتابة ورأس للقرأة ولة ميزة فى الديسك حيث يمكن قفل الديسك وعدم الكتابة علية وذلك لعدم نقل الفيروسات علية ينتقل بين الأجهزة ومن السهل نقل الفيروسات من خلالة.
الكروت:-
       وهى كروت كثيرة وسوف يطول الشرح فيها مثل كارت الشاشة وهو كارت مهم جدآ فى الحاسب الألى حيث يقوم بمعالجة الرسومات ونقلها إلى الشاشة ويتحكم فى دقة وجودة ونقاوة الصورة ويقوم بمعالجة الألعاب وعلية عامل كبير فى تشغيل الألعاب وتوجد العاب تشترط فى تشغيلها أنواع معينة من الكروت الشاشة وكرت الشاشة به مساحة أو راما وهى من العوامل المهمة فى كرت الشاشة ويصنف كارت عن طريق المساحة التى بداخلها مثل كارت 23 ميجا وكارت 64 ميجا و128 ،256،  512ميجا حتى 1 جيجا ولكن يوجد جزء مهم موجود داخل الكارت ولكن لا ينظر ألية الأ المهندسين ومن يعمل فى مجال الحاسب وهو المعالج الرسوميات الذى يكون داخل الكارت وهو يسمى بـــــ GPU  حيث توجد برامج هندسية وبرامج جرافيك وثلاثية الأبعاد تحتاج إلى كروت شاشة لها معالجات قوية حيث تنتج  شركة NIVEDكروت شاشة ذات معالجات عالية تصلح لشغل البرمجة وثلاثية الأبعاد والبرامج الهندسية وتصنع كروت شاشة معينة لكل مهمة معينة بمعنى أنها تصنع كروت شاشة للجيمز والألعاب وأيضا تصنع كروت للشغل الهندسى وكروت للجرافيك العالى وتتميز الشركة بأنها صاحبة أقوى كروت شاشة فى السوق لدقتها وتميزها عن باقى الكروت وشركة نيفيديا لها معالجات متميزة وسريعة وهذة الشركة لها كروت شاشة أسمها  GFORCEوهى غالية الثمن لأنها مميزة وعالية السرعة وعالية الجودة أيضآ .
وتوجد كروت أخرى مثل كارت الصوت وهو علية عامل مهم فى جودة ونقاء ودقة الصوت فإذا كان الكارت جيد كان نقاء الصوت عالى وأيضا تحتاج مهندسين الصوت كروت معينة ذات جودة عالية لأداء أعمالهم عليها .
وأيضا توجد كروت اللان للدخول على النت بسرعة عالية وكارت اللان هو المنتشر حاليا وأكثر من كارت الموديم ويتميز عنة لأنة يعمل على السرعات العالية مثل 1000\100\10 وهى سرعات علية ويكون أرخص فى السعر وأعلى فى الجودة وهو لازم وجودة ومن الممكن وجودة داخل البوردة أى مدمج معها وكارت الشاشة وكارت الصوت .
ككارت المودم وهو كارت متخصص فى الدخول على النت ولكن بسرعة بطيئة وهى 56 كيلو بايت فى الثانية ويعمل على خط التليفون ويعمل على الشركات التى تؤدى الخدمة بمقابل مادى ولكن من مساؤها أنها تحاسب بالساعة ويتميز النت الأخر لأنة بأشتراك شهرى ( DSL) ولكن كارت المودمممن الممكن أستخدامة على أنة جهاز مودم لأرسال وأستقبال الأوراق عن طريق التليفون ( فاكس) .
وأيضا كارت الدش وكارت التليفزيون أو الــــ TV  وهما يعملان على نقل الأرسال التلفزيونى سواء كان أرضى أو عن طريق القمر الصناعى ويوجد داخل كارت الـــ TV   يوجد راديو وهى ميزة أخرى .
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مما تتكون المازربورد
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تتكون المازربورد من مكونات عديدة منها الــــ SLOTES التى يركب عليها الكروت وتتكون الــــ SLOTS من أنواع كثيرة منها القديم ومنها الحديث حيث كانت الكروت قديما تركب على SLOTS  من نوع أسمة ISA  وهو كان بطىء جدآ وتركب علية كروت أمكانياتها صغيرة جدآ وتوجد SLOTS  أخرى أسمها PCI  وتركب عليها الكروت الأحدث مثل كارت الشاشة ون نوع PCI وكارت اللان وكارت المودم وكارت الدش وكارت التى فى وأن هذاSLOTS أسرع من  SLOTS الـــ ISA وتركب علي كروت سريعة وقوية وذو كفائة أعلى وعند زيادة السرعة فى كروت الشاشة وزيادة أمكانياتها تتطلب ذلك إلى تصنيع SLOTS  أحدث وأسرع مثل SLOTS الــــ AGP وهى أسرع من SLOTS  الــ PCI   وتوجد أنواع من SLOTS الــــAGP  مثل 2x،4x،8x وتكون حسب سرعة الكارت يتطلب سرعة فى الـــ SLOTS وعند زيادة سرعة كارت الشاشة تم تصنيع الــــ SLOTS  أحدث لتمييز الكروت الحديثة من كروت الشاشة التى تمتللك مساحة أعلى مثل كارت 1 جيجا و2جيجا وهذة الــــSLOTS أسمها أو يطلق عليها AGP XPRESS  وأيضآ ظهرت SLOTS  أسمها أو يطلق عليها أسم PCI XPRESS وذلك لظهور كروت عالية الجودة وذات سرعة عالية من كارت صوت وموديم وللان ودش وتى فى .
ثانيا :- مقبس البروسيسور :- 
         وتتطور هذا المقبس حيث كان فى الماضى عبارة عن SLOTS  وهو نوع من أنواع البروسيسور تكون مركبة على كارت وذلك لسهولة الفك والتركيب على البوردة وعن التطور تم تطوير المقبس حيث تم تركيب البروسيسور على المقبس من نوع SOKET حيث يتم تركيب البروسيسور بسهولة على البوردة وأيضا سهولة التركيب وتتطور المكبس حيث كانت البروسيسورات تركب على مقبس من نوع PGA حيث يكون البروسيسور له بنات حوالى 470 بنة فى البنتيم 4 تدخل البنات فى المقبس ويتم الغلق عليها ولكن فى الأونة الأخيرة تم تصنيع وتطوير المقبس إلى مقبس LGA حيث ألغى فى البروسيسور البنات وأصبح أملس وتم تركيب البروسيسور على مقبس مناسب له وهو مقبس الــــLGAوسميت البوردة بأسم بوردة LGA وأيضا المعالج بهذا الأسم نسبتآ لنوع المقبس المركب على البوردة ونوع المعالج أيضا.
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كروت البلت أن :
          توجد العديد من الكروت المدمجة مع البوردة يتم تصنيعها داخل البوردة مثل كارت الان وكارت الشاشة وكارت المودم وكارت الصوت ةتكون موجودة هذة الكروت على البوردة مدمجة وأيضا اليو أس بى وتتميز هذة الكروت مثل كارت الشاشة حيث تكون المساحة للكارت عالية مثل 1 جيجا و2 جيجا ولاكنها لها عيب واحد حيث تسحب كروت الشاشة المدمجة من الراما تسحب منها جزء من المساحة لذلك يفضل شراء راما بمساحة كبيرة حتى تعوض المساحة التى تؤخذ من الراما فى حالة شراء بوردة مدمج معها كارت شاشة ويكون البروسيسور الرسوميات أو أو معالج الرسوميات الموجود فى كارت الشاشة يكون موجود فى الشباية النورث بريدش أو الجسر الشمالى  ويكون معالج الرسوميات بداخل هذة الشباية .
وتكون البوردة التى بها كروت مدمجة أكثر أنتشارآ لزيادة أمكانياتها وأنخفاض سعرها وتكون مميزة ومرغوب فيها لكفائتها وسرعة أنتشارها وزيادة الرواج عليها فإن الكروت المدمجة تكون ميزة كبيرة فى البوردة ، وتوجد كروت أساسية فى البوردة مثل كارت الطابعة وهو أساسى فى كل طابعة وأيضا كارت الصوت وكارت اللان من أكثر الكروت المدمجة فى أغلبية المازربورد.
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الجسر الشمالى :- ( النورث بريدج ) : - 
        الجسر الشمالى يقوم بربط المعالج وكارت الشاشة والراما حيث يتعامل معهم ويقوم بتنظيم الداتا ودخول الداتا وخروجها من كل من المعالج والراما وكارت الشاشة وهو من أهم الأجزاء الموجود على المازربزرد ويفضل أن يكون من تصنيع شركة أنتل ،والجسر الشمالىهو مثابة معالج صغير الحجم ولاكنة غير قابل للبرمجة أى أنة أنتج وصمم لغرض معين وهو تنظيم الداتا بين المعالج والراما وكارت الشاشة يتميز النورث بريدج بوجود مبددحرارى ومادة راخوة علية وذلك للسخونتة لأنة يتعامل مع مكونات سريعة فهو لابد أن يعمل بدقة وسرعة مما يؤدى إلى سخونتة ويكون موضعة على البوردة بجانب المعالج حيث يحصل على التبريد من مروحة المعالج وهو موجود بين الراما والمعالج وكارت الشاشة وفى المازربورد الجديدةوالحديثة يكون فى داخل الجسر الشمالى يوجد معالج الرسوميات الـــ GPU  يكون مدمج مع ناقل الجسر الشمالى وأيضا الجسر الجنوبى يكون مدمج مع الناقل الجسر الشمالى فى المازربورد الحديثة . 
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الجسر الجنوبى :- 
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        أن الجسر الجنوبى يعمل على الربط بين الكروت من نوع PCI وهو يربط هم ببعض وينظم نقل الداتا بين الكروت وبعضها البعض وأيضا تقوم الناقل الجنوبى بأحساس البوردة بالكهرباء وهى التى تعطى الأمر للبورسبلاى بالعمل عندما يضغط على زرار البور فأول من يحس بالعمل أو بأمر التشغيل هى الناقل الجسر الجنوبى .
الأى سى الخاص بوحدات الأدخال والأخراج :-  
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        يوجد أى سى خاص بوحدات اللأدخال والخراج حيث يتم الربط بين وحدات الأدخال ووحدالت ألخراج ويتم تنظيم الداتا والربط بين وحدات الادخال والأخراج مثل الكيبورد والمالوس والطابعة والأسكانر وكل شىء يتم تركيبة فى الكمبيوتر .

البطارية:-
         توجد البطارية على البوردة وهى خاصة بتغذية البويس بالكهرباء وهى قابلة للشحن وتوجد مشاكل كثيرة تكون بسبب ضعف البطارية وذلك من الأفضل تغيير البطارية كل مدة مبيرة أو عند ظهور مشاكل متعلقة بضعف البطارية وفى حالة وجود باسورد على السيطب من المعروف هو رفع البطارية لفترة زمنية  صغيرة ثم تركيبها حيث تفقد البويس أعداتاتها حيث يلغى الباسورد .
من الأعطال المشهورة لبطارية البويز هى طلب الضغط على f1  وعدم حفظ الأعدادات الخاصة باللبزيس (الحل تغيير البطارية ) 
العطل الثانى وهو عبارة عن عند تركيب كابل الباور فى الحاسب الألى يقوم الكمبيوتر بالعمل تلقائيآ و(الحل هو تغيير البطارية) 
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  البايوس:-
        البايوس عبارة عن أي سى له سوفت وير وتستخدم البايوس لربط مكونات الكمبيوتر وعمل كشف دورى عند تشغيل الحاسب الألى وتقوم بأصدار صوت عن طريق سماعة تدل عن وجود العطل مثل أعطال الراماوكارت الشاشة وبها سوفت وير مهم حيث يتم التعرف على أجزاءالحاسب الالى مثل الهارد والسى دى روم والفلوبى وأيضا الكروت المدمجة والكروت الخارجية وبها السوفت وير الذى يعتبر سوفت وير مبدئى لتشغيل الحاسب الألى والتعرف على المكونات الموجودة فى الجهاز وتعد البايوس من أهم الأجزاء الموجودة على البوردة ولاتعمل البورد بشكل صحيح من دون البايوس ويمكن تحديث البايوس أي تحديث السوفت وير الموجود بداخبها عن طريق برامج تقوم بتحديث البايوس عن طريق برامج تنزل من على المواقع الخاصة بكل مازربورد ومن عيوب البايوس أنها فى بعد الحالات تحتاج للشحن وهو عبارة عن بوردة صغيرة يوضع باخلها البويس بعد فكها ويتم تنزيل البرنامج الخاص بالبايوس من جديد ثم يتم تركيبها بالمازربورد وسوف تعمل ويوجد متخصصين فى شحن البايوس . 
دائرة البور:-
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        وأهم ما يميز هذة الدئرة مجموعة من الملفات الموجودة فى المازربورد التى تدل على وجود خاصة للباور وكان فى الماضى فى الأجهزة القديمة منذ زمن طويل كان يتم تركيب كروت للباور ليتم تغذية المازربورد بالبور اللازم لهل ولكن فى المازربورد الحديثة فتوجد مجموعة من الملفات التى تنظم الكهرباء فى جهاز الحاسب.  
اليو أس بى :- 
       توجد اليو أس بى على المازربورد ويكون عددها حوالى 4 منافذ للــــUSB  ويمكن تركيب أربع أخرين من على المازربورد ، أن الـــUSB  من أسرع المنافذ على المازربورد وهى لها مميزات كثيرة حيث يمكن تركيب أكثر منجهاز على المازربورد مثل الطابعة والأسكانر والوبايل والفلاشة والليدر والبلوتوث والكيبورد والماوس والكاميرة كل ذلكيمكن أن يعمل عن طريق الــ USBحيث أنتشر أستخدام الأجهزة التى تدعم الـــ USB ويوجد نوعين من الــ USB  وهو نوع ال USB 1.1 وهى تكونسرعة نقل الداتا حوالى 1.5 ميجا فى الثانية ولكن ظهر نوع جديد من الــ USB يسمى USB 2.0  وهو أسرع 40 مرة من السابقة فهى ذو سرعة [image: image31.png]


عالية 
مكان تركيب الهارد الــــ ID :-
        مكان تركيب الهارد وهو مكان موجود على المازر بورد مخصوص لتركيب الهارد الـــ ID  ويمكن تركيب حتى 4 هارد أو 4 CD ROM  فهى أيضا من نوع  ID  ويركب الكابل بطريقة معينة لا يمكن تركيبة بالعكس  
مكان تركيب الهارد الساتا ( SATA):-
[image: image32.png]


وهو مكان موجود على المازر بورد مخصوص اتركيب الهارد والدى فى دى الـــ SATA  وهى أنواع حديثة من الهاردات والدى فى دى ويوجد مازربورد بها 2 مكان لتركيب الهارد الساتا مثل بوردة  GIGAPETE 8i848 وتوجد مازر بورد أخرى بها 4 أماكن اتركيب الهارد الساتا(SATA) والدى فى دى وأيضآ أماكن لتركيب الهارد الـــID  
 مكان تركيب البور:-
        ينقسم إلى 2 مكان المكان الأول يتكون من جاك كبير والجاك الثانى هو جاك صغير بة 4 سلكات وأسمة جاك 12 فولت وهذا الكبير أو الصغير مهمين جدآ حيث يتم تغذية المازربورد اللازم لها وتوجد مشاكل أخرى تتسبب للمعالج منها عدم دخول الكهرباء له ويكون ذلك بتغيير البورسبلاى أو من الممكن أن يكون العيب فى المازربورد 
وتوجد مشكلة أخرى هى عدم ظهور الداتا على الشاشة مع أن الجهاز يعمل ( المشعلة هى عدم تركيب الجاك ال 14 فولت فهو من الأسباب الرأيسية فى عدم ظهور الداتا على الشاشة ) 
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المكثفات :-
       توجد مجموعة كبيرة من المكثفات فى المازربورد حيث تتكون المكثفات من قطبين واحد موجب والأخر سالب ملفوف حولهم ورق مشبع بزيت معين وهذا هو تركيب المكثف ووحدة قياس المكثف هو الميكروفرات ويوجد تركيب معين حيث القطب السالب له علامة مميزة على المكثف لأنة لابد من تركيب المكثف بطريقة معينة ويرسم على البوردة موقع القطب السالب وتكون العلامة بالون الأسود أو الأبيض لتمميز القطب السالب .
الفبزيلات :-
        الفبزيلات هى مكونات تكون موجودة على الماذربورد تحمى المازربورد من الكهرباء الزائدة لأنها تأخد الصدمة الأولى وتتلف وذلك من أجل حماية المازربورد من الكهرباء الزائدة وحمايتها من التلف وتكون الفبزيلات ملصوقة على المازربورد وتحتاج لجهاز الهوت أير انزعها وفكها واتركيب أخرى ولا توجد هذة الفبزيلات بأنتشار فى السوق ولاكنها تؤخذ من بوردة قديمة لذلك من الضرورى الذهاب بالبوردة إلى مهندس متخصص فى صيانة المازربورد من نفس النوع والتركيب فى البوردة التى عمل الصيانة لها. 

ال PS/2  :-

      وهو منفذ يكون مخصص لتركيب الماوس والكيبورد ويكون للكيبورد جاك مميز يكون بالون البنفسجى والماوس جاك  بالون الأخضر 

SERAL:- 

        وهما جاكين أو منفذين كان يستخدم قديما للماوس والكيبورد ولكن الأن يتم تركيب جهاز الأستقبال الريسيفر الخاص بالدش ليتم عمل التحديث له وعمل السوفت وير له فإن هذا المنفذ مهم جدآ لدى محلات الدش والسطالايت التى تقوم بتحديث الريسيفر وفتح القنوات المشفرة العربية وعمل سوفت وير .

وشكرآآ جزيلا وألقاقم فى الكتاب الثانى أنشاء الله
