


ىأقصيواجةالذىالعنصرهى,أنواعهابمختلفالمبانىأرضياتتعتبر•

أنجبيفإنهالذا,الموادبجميعوالدرجاتبجميعالمبنىمستعملىمناستخدام

وبالجمالالأتصافبجانبالصلابةوالقدرةمنالمطلوبالمظهرتعطى

.التناسق

المبنىفىكبرىأهميةلهاالأرضياتفىالتشطيبمواد•

:منهافالتركيبوالتشكيلفىبعضهاغنالأرضياتتشطيبموادتختلف•

.المبنىعلىحملاتمثللاالتىالرقيقةالسماكةذاتالمواد-

.المبنىتحملقوةفىاعتبارلهايكونالتىالسميكةالمواد-



أرضيات خارجيةةأرضيات داخلي

أرضيات خشبية  •

أرضيات الأخشاب  -

.الطبيعية

باركية-

-H.D.F

الأرضيات المرفوعة •

.أرضيات البلاط •

بلاط فخار -

بلاط فينيل  -

بلاط حجر الاردواز-

بلاط حجر جيرى -

بلاط موزاييك-

.بلاطات أسمنتية •

.بلاطات انترلوك  •

.خرسانة مطبوعة  •

.طوب حرارى •

.طوب جيرى و تيراكوتا •



–الماهوجنى–ألأرو)الصلبةالأخشابمنتجميعهايتمترابيعمنتتكون•

منةرقيقطبقةعلىبلصقهاأوالأجزاءبينسمارةبوضع(الزان–البلوط

.وحداتعدةمنأوواحدةوحدةمنتتكونأحياناو,الكونتر

شكلولوانالأفىبتباينالأرضياتمنالنوعيةهذهتتميزوالتركيبفىأسرع•

.المستخدمةالأخشابمننوعبكلالخاصةالسمارة

الخشبيةياتالأرضبأنواعبالمقارنةنسبياالأستخدامقليلةالأرضياتهذهتعتبرو•

الأشكال المتنوعة للأرضيات



:مجال الاستخدام •

الأرضياتمنالنوعيةهذهتستخدم-

فى

:مثلالعامةالمبانىمنالعديد

تفراغابعضوالمتاحفوالمكتبات

.الأداريةالمبانى

الأرضياتأفضلمنتعتبر-

خاصةبوالسكنيةالمبانىفىالمستخدمة

لسبيعلىالنومغرفوالأطفالغرف

و(القومىالأسكندريةمتحف)المثال

ىعلالأرضياتهذهفيهاستخدمتالذى

.درجة45زاوية

أرضية متحف الأسكندرية



:المميزات •

فىملبالكاتجهيزهايتمحيثتنفيذاالطبيعيةالأخشابأرضياتاسرع-1

.كبيرةبأبعادترابيعصورةفىالمصنع

مختلفةاعانواستخداموالتصميماتلتعددفرصةاتاحقدالمصنعفىإنتاجها-2

.الأخشابمن

يعملاممالصغيرةالأخشابقطعاستخدامعلىتساعدالبلاطةوحدةتصميم-3

.ثمينةأخشابأنواعلأستخدامخاصةوالأخشابمنهالكوجودعدمعلى

.اسفلهاالموجودالفراغنتيجةالصوتىبالعزلتتميزالتى-4

.جديدةتعوديجعلهاممامراتعدةدهانهاوقشطهااعادةأمكانية-5

.لاطاتالبباقىعلىالتأثيردونفقطالتالفةالبلاطاتتغييرامكانية-6



:أسلوب التركيب •

:بطريقتينالأرضياتمنالنوعيةهذهتركيبيتم

.فلصةوخشبيةعلفاتعلىالتركيب-1

.سنجابىبلاطأواسمنتيةلياسةعلىالتركيب-2

:التركيب على علفات خشبية و فلصة•

واشرةمبالحائطبجوارعلفاتتثبيت-1

يةبينمسافاتعلىطوليةمراينوضع

بوصة2*2قطاع(سم40-45)

نالمدهوالموسكىأوالبياضالخشبمن

.

منمسافاتعلىعرضيةدكمعمل-2

تثبيت العلفاتالمراينقطاعنفسمن(م1.5–1.2)



منأقلمنسوبفىتكونبحيثالدكموالمراينبينرملطبقةوضع-3

.الصوتىللعزلالعلفةسطحمنسوب

ابيضخشبمنالعلفةفوقعمودىاتجاهفىالفلصةتطبيقألواحتثبت-4

.الألواحبينسم2حدودفىبينيةمسافاتتركمعسم10*2قطاع

يقتثبيت اللواح التطب



وضعيجوزلاحيثالبلاطاتمنصحيحعددإلىالفراغأضلاعتقسيميتم-5

.البلاطةمنجزء

لخشبانوعنفسمنالغالبفىتكونالتىوالخشبيةالوزرةتركيبيتم-6

.الأرضيةفىالمستخدم

.لدهاناتلتجهيزةوتنعيمةوالسطحفىالفروقلتسويةالأرضيةقشطيتم-7

تثبيت البلاطات الخشبية



:التركيب على لياسة اسمنتية •

اسيبالمنضبطوالسطحلتسويةسنجابىبلاطأواسمنتيةلياسةعمل-1

الخرسانيةالبلاطةعلىتركيبهايمكنكماالأرضيةمنسوبمعتتناسببحيث

.مباشرة

.الأرضيةترابيعأسفلالصوتلآمتصاصالفلينمنطبقةوضع-2

فىالأخذوالأولىبالطريقةذكرهالسابقالأسلوببنفسالبلاطاتتركيب-3

كماطواتالخباقىاستكماليتمثمبالغراءببعضهاالبلاطاتلصقالاعتبار

.سبق



:طريقة النهو •

أوالمطلوبةانبالالوتصبغوالأليافإتجاهفىناعمةبصنفرةالأرضيةتصنفر-1

.الأوربوريتمثلللوناحفظةبمادةدهانهايتمتلوينهاعدمحالهفى

الصنفرةعمليةمنالناتجةالناعمةالخشبنشارةمنمكونبمعجونالتلقيطيتم-2

.الثقوبلملئالبلاستيكوورنيش

اوجهأربعوأثلاثالرشأوبالفرشاهالشفافبالورنيشيدهنوالسطحيصنفر-3

.المواصفاتحسب



.الشريطيةالأرضيات-1

.الخشبيةالألواحأرضيات-2

.المزخرفةالخشبيةالارضيات-3

.الهندسيةالخشبيةالارضيات-4

.الإكريليكبمادةالملحقةالخشبيةالارضيات-5

: أنواع الارضيات الباركية •

منقةطبفوقومثبتةمجمعةفسيفسائيقطعأوألواحأوصفائحأشكالوتاخذ

ضياتالأرطبيعةبحسبالمزفتالخيشالإسمنتيةالمونةأوالخشبيةالكمرات

.الخشبيةالأرضيةونمطالحاملة



.التنظيفسهل-1

.لونهلايغير-2

.للحرارةمقاوم-3

.للصدماتمقاوم-4

:المميزات •

.للاحتكاكمقاوم-5

.السجائرلرمادمقاوم-6

.للاهتراءمقاوم-7

.للبقعمقاوم-8

الأرضيات الباركية



:أرضيات الخشب السويد •

:طريقة التركيب •

.سم40مسافاتعلىبوصة2*2الابيضالخشبمنعلفاتعمل-1

علىفنصبعضهامعمعشقةالعلفاتنفسمنالحوائطحولتحليقةتركيب-2

12بطولسم6*25قطاعالحديدمنبكاناتالحوائطفىتثبيتهايتمو,نصف

م1.5مسافاتعلىسم

أرضيات خشب موسكى بتشكيل 

سبعات و ثمنيات 



عنزيدتلامسافاتعلىالعلفاتقطاعنفسمنبدكمالعلفاتبينيشحط-3

.م1.5

.الساخنبالبيتومينوجهينالعلفاتجميعتدهن-4

.الجافالنظيفبالرملالعلفاتبينالفراغاتتملأ-5

الطولىالبعديكونحيثسم120*10مقاسالسويدالخشبألواحتوضع-6

.سم7بطولمخبأةبمساميرتثبتوالحجرةأضلاعأطولمع

.بالشمعمعتلوالصافىبالزيتوجهينالأرضيةتدهنثمالأرضيةقشطيتم-7



..  :القرو و الزان .. أرضيات الباركية المسمار •

:طريقة التركيب •

و(زان–قرو)المطلوبةالخامةبنوعالمطلوبةالباركيهقطعتوريدأولايتم-1

6*30)(سم5*30)(سم4*25)الواحدةللقطعةالمحددالمقاسحسب

.رطبغيرجافمكانفىوتخزينه(سم

.لفراغباالخاصةللمقاساتطبقاذلكوبالباركيهالخاصةالعلفةعمليتم-2

فىبوصة2*2قطاع(سويدى–موسكى)خشبمنتحليقةعمليتم-3

حديديةكاناتطريقعنالحائطفىتثبيتهايتموالداير

ةصورة توضح العلفة الخاصة بالباركي



المطلوبيةالأرضمستوىعلىأوالمطلوبالارتفاععلىالتحليقةتركيبيتم-4

.سم1.4بالتشطيبالخاصالبلاطسطحمنالشربأخذبعد

علىبوصة2*2الخشبقطاعنفسمنالعلفةعمليتمالتحليقةعملبعد-5

.صلببمساميرالتحليقةفىتثبيتهايتموسم40أوسم35مسافات

أقصاهااتمسافعلىالعلفاتقطاعنفسمنبدكمالعلفاتبينالدكمعمليتم-6

.صلببمساميرالعلفاتفىتثبيتهايتموالمحورمنم1.5

بمادةأو)الساخنبالبيتومينالعلفاتدهانيتمالدكموالعلفاتعملبعد-7

.المياهمنالعلفاتلعزلأكثرأووجهين(الحديثةالأنترآوت

سطحلآخرالردميتمألاعلىنظيفةحرشةبرملةالعلفةبينالفراغاتملأيتم-8

.تماماالعلفة

صورة توضح أستواء العلفة على  

الأرض



(فلصة)طولبأىبوصة4*4قطاعالموسكىالخشبمنألواحتركيبيتم-9

.عليهاالباركيهورقتثبيتيتمالتىالألواحهىو

ترابيعوبالمطلالشكلحسبالفلصةعلىالباركيهورقتركيبذلكبعديتم-10

.ثمانياتسبعاتأو

يرالمسامو(ابيضغراء)الخفيفالغراءطريقعنالقطعتثبيتيتم-11

.الصلب

صورة توضح وضع ورق الباركيةصورة توضح وضع الواح الخشب الموسكى 



.(ناعم–استعجال–خشن)أوجه3ذلكبعدالباركيهقشطيتم-12

لونتلتثبيذلكوالبوبربيتأوسليدوجهواحد)أوجه3ذلكبعددهانيتم-13

.(لميعأومطيوتنأوسايبسأوفلوتوجه2+الخشب

وأعلىمنمحلاهبوصة6بارتفاعوبوصة1بسمكالوزراتتركيبيتم-14

.الحائطفىخشبخوابيرفىبرمةبمساميرتركب

صورة توضح قشط الباركية



:أرضيات الباركية الدكش •

:طريقة التركيب •

:الآتيةللمراحلالدكشللباركيهالتركيبعمليةتنقسم

الأوتارضبط-1

الخرسانةصب-2

الباركيهألواحلصق-3

الوزرةتركيب-4

.العلفعمليةعلىليستواللصقفكرةعلىالدكشالأرضياتتعتمد

:الاوتارضبط-1

40يبعداويسارهويمينهعلىوترينوالغرفةمنتصففىرئيسىوترعمليتم-

.م2عنالآخروالوتربينالمسافةتزيدولاالحوائطمنسم

سم3*1قطاعنحاسيةخوصمنالغرفةمساحةجميعفىأوتارعمل



:الخرسانةصب-2

تسوىوبالمندلةدكهامعطبقتينعلىذلكوالغرفةمسلحعلىمكانهافىتصب-

.سم2بحوالىالأوتارمستوىمنأقل

.الباركيةالواحلصق-3

تهاموازيوالبردوراتوالفلترخطوطأوللخاماتالرئيسيةالخطوطمحاذاةضبط

.للحائط

.الغرفمنتصففىباللصقالبدءيتم

وللاصقابالسائلالسفلىوجههيدهنولأعلىالورقيكونبحيثالفرخلصقيتم

.التالىالفرخبعدهيلصق

.للقطعالخشبيةالأصابعوالمربعاتلحاماتبينالتسديديتم

أوالمجنةالخشبمنفلتولوضعسم2إلى1حوالىمناللوحينبينفراغتركيتم

.جملكأواسترالمدهونالزان

سم1إلىمم5منفواصلبهاالخشبيةالقطعتكونالدكشالباركيهأنواعبعضفى

لأتمأوفراغاتهالملأخشبنشارةومعجونعليهاومضافاأسمنتيةبمونةتملأ

.بالبلاستيك



صورة توضح وضع المادة اللاصقةصورة توضح محاذاة الباركية للحائط

صورة توضح قشط الباركية الدكش صورة توضح رص الباركية الدكش



الشائعومختلفةبابعادالمصنعةالخشبيةالألواحمنالأرضياتهذهتتكون•

.(سم1.6–0.7)بينيتراوحسمكو(سم129*19.5)منها

H.D.Fالمنالقلبطبقةتعلوهاالرطوبةمنللحمايةطبقاتعدةمنتتكون•

.يعيةالطبالأخشابتأثيرمثلالنهائىالمظهرتعطىالتىالطبقةتعلوها

اب احيانا تكون هذه الطبقة قشرة من الأخش•

دة الطبيعية و تعلوها طبقة شفافة شدي

الصلابة تعطى السطح النهائى القوة 

اللازمة و مقاومة الأحتكاك

H.D.Fصورة توضح الارضيات 



:مجال الأستخدام •

بعضوفالمتاحوالمكتباتمثلالمبانىمنالعديدفىالأرضياتتستخدم-

.الإداريةالمبانىفراغات

غرفخاصةبوالسكنيةالمبانىفىالمستخدمةالأرضياتأفضلمنتعتبر-

محالالوالكافيترياتوالطعامالأستقبالوالمعيشةوالنوموالأطفال

.غيرهاوالتجارية

صور توضح تعدد اللوانها و مجال استخدامها 



:المميزات •

وستويةمأرضيةاىعلىتركيبهايتمحيثالأرضياتتركيبسهولةوسرعة-1

.مدربةعمالةإلىتحتاجلا

تتراوحالتىوهاأسفلالموجودالفلينأوالفومطبقةنتيجةالصوتىبالعزلتتميز-2

.(سم1–0.3)بينسمكها

صورة توضح سهولة التنفيذ

طبقة الفلين التى تعمل على عزل

الصوت



اغاتفرأوالفراغاتنفسفىسواءمراتعدةتركيبهاأعادةوفكهاإمكانية-3

.لصقبدونتركيبهايتمالتىالأنواعخاصةوالألواحعلىالتاثيردونأخرى

البلاطاتاقىبعلىالتاثيردونفقطالتالفةالبلاطاتتغييربإمكانيةتتميز-4

.الأخرى

.للارضيةامتداديعطىممامناسببشكلالسلالمتكسيةإمكانية-5

ارىللمعميعطىمماالتأثيراتوالألوانمنمحدودةغيرتشكيلاتتعطى-6

.للتصميماتخصبمجال



:طريقة التنفيذ •

.لضمان خلوه من أى نتوءات نتيجة أعمال سابقة يتم تنظيف السطح -1

.الصوتى يتم فرش طبقة من الفلين أو الفوم بالسمك المطلوب و ذلك للعزل-2

عاه ترك تبدأ عملية تركيب الألواح طبقا للتصميم الموضوع مسبقا مع مرا-3

.للسماح بالتمدد و الأنكماش بسهولة( سم 1.5–1) مسافة 

او يكون الأتجاه الطولى للألواح عمودى على الحائط الذى به فتحة الباب-4

.الذى به شباك لتقليل عدد الألواح المعرضة للتلف 

.غط و يتم التركيب بطريقة لصق الالواح ببعضها أو التركيب بالض-5



التركيب بالضغطالتركيب باللصق 

اتالمسطحبينالتمددفواصلمعالجةيتم-6

.الأرضيةبينالفواصلأوالمختلفة

درجاتنفسمنالوزراتتركيبيتم-7

ىفتكونوالارضيةفىالمستخدمةالالوان

.سم7بارتفاعالغالب

.الأبوابصداداتمثلبالأرضيةتثبتالتىالإكسسواراتتركيبيتم-8

صورة توضح تركيب صدادات الأبواب 



:طرق النهو •

.غط تكون الأرضية صالحة للاستخدام مباشرة فى حالة التركيب بالض-

ساعة فقط للجفاف و 12فى حالة التركيب باللصق فلابد من ترك الأرضية -

.بعدها تكون الأرضية جاهزة للأستخدام 

عد جميع  لا تحتاج إلى أعمال نهو مثل القشط أو الدهانات و لذلك يتم تنفيذها ب-

.اعمال التشطيبات الأخرى 



علىتركيبهايتمالأرضياتمننوعيةهى

صدأللالمقاومالمجلفنالحديدمنمعدنيةروافع

ريرتمفىالناتجالفراغمنالأستفادةبغرض

الأرضيةأسفلالتجهيزاتبعض

صورة توضح الارضيات المرفوعة :مجال الأستخدام •

وامةالعالمبانىفىالأرضياتهذهتستخدم

والمعارضوالتجاريةوالإدارية

يمكنكماأساسىبشكلالمستشفيات

شكلبالسكنيةالمبانىبعضفىاستخدامها

التكلفةلأرتفاعنظرامحدود

اتمستشفيمعارض



:المميزات •

.الأرضياتأنواعمنبالكثيربالمقارنةالوزنخفيفة-1

واسيرمبعضوالتكييفمواسيروالكهربائيةالتوصيلاتبتمريرتسمح-2

.منهاالأساسىالغرضهووبحريةالصرف

.أسفلهاالفراغنتيجةالصوتىبالعزلالأرضياتهذهتمتاز-3

لصورة توضح تمرير الخدمات من اسف
صورة توضح تمرير مواسير 

هولةالتكييف أسفل الأرضية بس



التركيبوالفكسهولة-4

الأرتفاعفروقلمعالجةصغيرةمنحدراتوسلالمعملالنظامهذاتييح-5

السلالمعنالناتجةالمناسيبفروقتسويةسهولة-6

.لأرضيةلالعامالشكلعلىالتاثيردونبسهولهالتمددوالهبوطفواصلمعالجةامكانية-7

.خاصةعوازلوخاصةمواسيرطريقعنالبلاطاتاسفلتدفئةنظامعملامكانية-8

صورة توضح ارتفعات 

الارضيات المرفوعة 

عات صورة توضح استخدام ارتفا

ب مختلفة لمعالجة فرق المنسو
استخدام السلالم لمعالجة فرق

المنسوب



:أسلوب التنفيذ •

معالمستخدمةالبلاطاتلأبعادطبقاموديوليةشبكةالأرضعلىتحدد-1

البلاطاتمنصحيحعددعلىالفراغاضلاعتقسيممراعاة

أسفلتمريرهاالمرادغيرهاأوالصحيةأوالكهربائيةالوصلاتتمرر-2

الأرضية

المناسيبفروقمراعاةمعالمحددةأماكنهافىالدعاماتتوضع-3

لدعاماتارؤوسبيتلتوصلالبلاطاتتحملالتىالعلويةالمداداتتوضع-4

صورة توضح الخدمات بالأرضيات



.دعامةبكلالموجودالرجلاجطريقعنالسطحاستواءوأفقيةضبطيتم-5

بالمساميرهاتثبيتستمأوايبوكسيةبموادالاساسيةبالارضيةالدعاماتتلصق-6

.بعدفيماالصيانةعملياتأثناءتتحركلاحتى

هالالمخصصالمكانفىبلاطةكلتستقربحيثالبلاطاتتركيبيتم-7

واعالأنمنالحوائطتشطيباتكانتأذاخاصةووجدتإنالوزرةتركيبيتم-8

.الحائطوالأرضيةبيتالناتجالفاصللمعالجةالتقليدية

صورة توضح الدعامات
صورة توضح رأس و قاعدة الدعامات



:طرق النهو •

:هىوالنهوأساليببتعددالأرضياتمنالنوعيةهذهتتميز

الفينيلمننهائيةتشطيبأسطحذاتبلاطات-1

بابعادرتباطالأدونابعادبأىالفينيل,أالماكيتمنترابيعبفرشالتشطيبيمكن-2

.البلاطات

وكسيةايببمادةالبلاطاتعلىبورسلينأوجرانيتأورخامترابيعلصقيمكن-3

.البلاطاتابعادمعتتناسببابعاد

جرانيتأورخامبترابيعالمصنعةالبلاطاتاستبداليمكن-4

توضعونفسهاالبلاطةهىتكونو

.مباشرةالدلائلعلى

ترابيع من الموكيت و الفينيلبلاطات الفينيل ذات الوان متعددة  
ترابيع الرخام و الجرانيت



:  ينقسم البلاط الموزايكو إلى -

موزايكو عادى-

خام موزايكو كسر رخام وتختلف أنواعه باختلاف الر-

.المستخدمة فى الصناعة( الحصمة)-

بلاط موزايكو

: التعريف  •



ملم25كليةبسماكةسم25×25بلاط--

.ملم(6)عنتقللاالوجهطبقةوسماكة

بسماكةسم40×40أوسم30×30بلاط-2

الوجهطبقةوسماكةسم(3)عنلاتقلكلية

(ملم8)

قياسحسب7×30أو7×20البانيل-3

طبقةوسماكة(مم15)كليةبسماكةالبلاط

.(ملم6)عنتقللاالوجه

بلاط موزايكو

 أبعاد البلاط المزايكو:-



سم 3تسوية الأرضية  و تنظيفها توضع فرشة من العديسة بسمك لا يقل عن -1

غمر البلاط بالماء قبل تركيبه بمدة ساعتين  -2

تحديد المناسيب  -3

-20)و نسبة الماء من ( 3:1)تحضير الملاط من الأسمنت الناعمة و الماء  بنسبة -4

ى يراعى أن يكون الملاط جامد حت. من وزن الأسمنت  و تخلط يدويا أو أليا %( 40

.لا ينزلق عنه البلاط 

:تركيب البلاط يكون بثلاث طرق -5

  طريقة التركيب  :



:المنتصفطريقة-أ



:الزاويةطريقة-ب



:الجودةطريقة-ج



.الموزاييك سعره قليل -1

ثل الموزاييك ممكن تشكيله على عدة اشكال م-2

الساده والمنقوش والشكل الحجري وتراكب  

.الطابوق واشكال اخرى متعدده 

.يمكن صبغ المزاييك  -3

سريب  يشكل المزاييك طبقة عازلة بحيث يمنع ت-4

.الحراره الى المنزل 

بلاط موزايكو

 المميزات:

عدم مقاومته للأحماض والأملاح لذلك لا -1

يصلح في بلاطات المطابخ

حدوث التشققات -2

.ارتفاع أسعار المواد الاولية للمزاييك -3

 العيوب:



عروضوكبيرةبأطوالالمشمعمنلفات-

معالجةبتروليةموادمنتصنعمختلفة

و(مم1.6:3)بينيتراوحسمكهاكيميائيا

وألوانذاتمتنوعةومختلفةاشكالتعطى

أوباركيهشكلعلىمنهاوجذابةزخارف

يةزخرفأوهندسيةبرسوماتمرسومأوبلاط

.مختلفة

: التعريف  •



علىتلصقو,الغرفةمقاساتحسبعلىتقطع

لغراءايستخدموأسمنتيةلياسةأوأسمنتىبلاط

خدامأستيمكنولصقهفى(المستورد–العادى)

املبكخاصبمشطمنهاكلتفردحيثالكلةمادة

ائفلفلصقيتمبعدهاالباردعلىالغرفةمساحة

عندالرسوماتتجميعدقةمراعاهمعالفينيل

.جمالىشكللتعطىاللحاماتأماكن

منسطحعلىةمباشريمستولفينيلايلصق

.طلبلااأولخرسانةا

  طريقة التركيب  :



جمال الشكل -1

تعدد الألوان -2

تكلفتة معتدلة  -3

سهل التركيب-4

سهل التنظيف  -5

 المميزات:

يصعب أزالة بعض البقع -1

يسبب الانزلاق فى وجود الماء-2

 العيوب:



.عيةثبات الألوان وعدم تأثره بالعوامل الطبي-1

.العزل الحراري والصلابة والمتانة-2

.قلة الحاجة للصيانة-3

.مناسبته لكل الظروف المناخية-4

ولا تنحر  إمكانية التحكم بقياساته عند التركيب-5
ضمن قالب محدد كما هو الحال في الحجر 

.الصناعي

.عدم تعرضها للتلف أو التشوه عند القص-6

:المميزات •



قرميد مصنوع من صلصال حراري-

: التعريف  •

: المميزات  •

.مقاوم للأسيد-1

.مضاد للجراثيم-2

.العزل الحراري-3

.مقاوم للانزلاق-3



طبقةلتضافوضهارةبطانةطبقتينمنيصنع

ةللخلطتضافكماالحديدبرادةمادةالضهارة

مميزةاللوان

وتوردعاليهيدروليكيضغطتحتوتضع

سادةأومحببةأومضلعةبأشكال

-:المقاسات

سم20×20×15أوسم2×15×2

الأستيل كريت

قوى الأستيل كريت  بلاط اسمنتى م•



مرات  يستخدم لتبليط الارصفة و الملاعب و م-

للاحتكاك المباشرالمشاه المعرضة 

ها  يمكن استخدامها فى الجراجات نظرا لمقاوت-

.للاحتكاك و البرى و الرطوبةالشديده 

:الاستخدامات• 

: المميزات • 

.مقاوم للبرى و الاحتكاك و الرطوبة -

.متوافر و سعره رخيص نسبياً -

ل الهالك مقاومته للتفكك و الكسر مما يعني تقلي-

.عند التركيب 



ل المتداخل هو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكا

يق أو هندسية متنوعة ويتم تركيبه بطريقة التعش

.سم 8سم و 6يتوفر البلاط المتداخل بسمك )التداخل 

أشكال البلاط المتداخل

ه إن أهم ما يميز البلاط المتداخل هو تنوع أشكال-

فرصة أكبر للإبداع في تصميممما يعطي 

.الأرضيات

لفة  تقدم الصناعات البلاط المتداخل بأشكال مخت-

شكل اكس , شكل آي , نجمة , متعرج ,: مثل 

دسمستطيل , خلية النحل , السداسي و نصف المس

الأنترلوك

التعريف•



:المميزات • 

يتميز بالقوة والحداثه-

سطحه صلب-

مظهره جذاب حيث تتنوع أشكاله والوانه-

ال قدرته الكبيرة على تحمل الضغوط والأحم-

له ومقاومته الشديدة للتآكل, مما يجعالعالية,  

مناسبا  للتطبيقات القاسية مثل المطارات

.وغيرها.. ومحطات الوقود والشوارع



:العيوب 

.... خروج النمل من بين فواصله -

يهبط حين تعرضه لمياه سطحيه من أعلى-

شكل اذا حدث سوء تنفيذ ولم ترص البلاطات بجوار بعضها ب-

فمن الممكن وجود فراغات, متداخل عن طريق رص جيد 

.بين البلاطات قد تكون كفيله لنمو الأعشاب 



:الاستخدامات 

تنظيم وتزيين المساحات المحاذية-

.المنازل والفيلات -

.تزيين الحدائق و الممرات -

.رصف ممرات المشاة ومواقع الانتظار -

.رصف أماكن الخدمات العامة -

.رصف الطرقات, مواقف السيارات ومحطات تعبئة الوقود -

لموانئ رصف المساحات المفتوحة الخاصة بالصناعات الثقيلة, ا-

.والمخازن



: طريقة التركيب 

د ذلك يتم تنظيف الموقع جيداً و بع-1

يتم وضع الدفان قده  ألمنيوم

و يجب أن يكون رمل أحمر نظيف 

خالي من الحجارة

تم  و يتم رشه جيداً بالماء و يفرد و ي

دكه و تسويته

تسوية الأرضية تماماً  -2

عارضه  بواسطة 



مان يتم استخدام ميزان الماء لض-3

كل  انسياب مباشرة على  المياه بش

جيد  عمل ميول بأتجاه الشارع 

التركيب بدون خلطة -4

يتم وضع البلاط, اسمنتية 

الدفان



الممراتأوالأرضياتوتنفيذلإنشاءجديدةتقنيةهي

توالكافيترياالسباحةحماماتأوالحدائقداخلالمحيطة

وكذلكالسياحيةوالقرىالتجاريةوالمراكزوالأسواق

.الخارجيةالأرصفة

ةجديدإضافاتابتكارللمعماريالطريقةهذهمنحتوقد

مادةمنأكثرإضافةالمصممينبعضاستطاعحيث

رالحجمزجحيثالأرضياتفيمبتكرةأساليبلإظهار

أوالسيراميكوكذلكالمطبوعةالخرسانةمعالطبيعي

بأشكالهالجرانيتأوالمحروقالطوبأوالبورسلان

تكنلمأبعاداتحققالمبتكرةالطريقةهذهجعلمماالمختلفة

.قبلمنموجودة

التعريف•



سرعة عالية في التنفيذ-

مقاومة عالية للإحتكاك والعوامل الجوية-

ن أنواع تملك أشكال متنوعة مع سهولة التشكيل بي-

الختامات المختلفة

التنوع في الألوان حسب طلب العميل-

والرخام أقل في التكلفة مقارنة بالبلاط والسيراميك

المستخدم في أعمال تنسيق المواقع

المميزات•

ظهور بعض الشروخ من انكماش وتمدد  -

الخرسانه 

تقشر الطبقه الخرسانيه-

العيوب•



يتهايتم عمل المناسيب ووضع شبك الحديد ثم صب الخرسانة وتسو-1

وقبل أن تجف الخرسانة يتم وضع المواد الملونة للأرضيات -2

لين فعادة يكون هناك لونين متداخ. وتكون مثل الرمال الناعمة أو البودرة

لون أساسي وآخر متداخل

يتم أولا نثر طبقة من مادة اللون الأساسي 

( سائل/بودرة)ثم بعد ذلك يتم اضافة مادة اللون الآخر 

ويمكن أن يكون للخرسانة المطبوعة لون واحد فقط 

.ويتم تنفيذها على مرحلتين

ودكها  "أختام"نقوم باختيار شكل الأرضيات ونقوم بطباعتها بواسطة -3

جيدا

دتترك الأرضية مدة ثلاثة أيام على الأقل ثم نبدأ بالغسيل الجي-4

ابراز وأخيرا نقوم بوضع مادة الحماية وتلميع الخرسانة و وظيفتها هي-5

عة المظهر الجمالي للأرضيات مع حماية الخرسانة من المياة والزيوت وأش

.الشمس

:خطوات عمل خرسانة مطبوعة •



المتروزنيتراوحالوزنخفيفمفرغأحمرطوبوهو

جيدةصلصاليةمادةمنيصنع.كج800-600المكعب

يتأثرولاوالفئرانوالسوسللحريقمقاومالطوبهذايعتبر

.الكيماوياتأوبالمياه

الخارجيةالأرضياتفيأيضايستخدم

الطفلةهذهمخصصة"Clayطفلة"منالطوبهذايصنع

تكونويالإقليمتنوعحسبخصائصهاتتنوعالمخصصة

بعضووالحديدالالومنيومأكاسيدمنقليلمعالسيليكامن

.الأملاح

منهاالتيراكوتاSlabsوبلاطاتفاورةالتيراكوتاوقوالب

Glazed,Unglazed:نوعان

التعريف•



:كالاتىالطوبهذاوأبعاد

سم9*19*19

سم5*30*30

سم20*30*30

سم9*30*30

سم15*30*30

كصندوقالقالبوشكل

openالجانبينمفتوح sided box

مم32-28منWallaعوارضهسمك

Slabsفهيالبلاطاتأبعادأما

25mm * 600 mm * 300 mm



ملرمنيصنع(ايطالي)الغالبفيمستوردطوبوهو

نفسمنسم7×20×40بأبعادابيضلونذوالسيليكا

ولكنهالعاديالمفرغالطوبفيالمستخدمةالمواد

كماوالديكوراتالأقواسبناءفيويستخدممصمت

حيثانالأفربنافيالسيليكارملمنالمصنوعيستخدم

يثحبالكوباستيرادهويتم,عاليةحرارةدرجاتيتحمل

.بلوك96علىالكوبيحتوى

التعريف•



ةحراردرجاتتحتتكونجوفيناريصخرعنعبارة

,عالية

ليكاتوسالمروـمعادنثلاثةمنأساسًاالجَرَانِيتيتشكل

الألومنيوم

تالجرانيالمعادنهذهوتجعل.والبلاجيوكلازالقلوي

قرمزيًاأوأبيضً

.فاتحًارماديًاأو

لقرون,التعريةعواملتحم ُّليمكنهالجرانيتومعظم

أملسيصيرحتىصقلهويمكن

التعريف•

روزا النصر

وادي غزال



رمادي علاقيدبل بلاك

أسود أسوانوادي فرسان أبيض حلايب

أنواع الجرانيت•



لنحتواسعااستخداماالصخورمنالنوعهذاأستخدم

النحتلعواملبتحملهيتميزوهووالأعمدة,التماثيل

برويعت.الرسوبيةالصخورأنواعمنأكثروالتعرية

لمنازلافيويستخدمكبيرةاقتصاديةاهميهذاالجرانيت

والمطابخكالسلالم

اللإستخدام•

:مميزات الجرانيت •

ولونهةمتماسكحبيباته,الصلابةشديدصخرالجرانيت

تلميعوالللصقلقابليةلهتجعلصلابتهأنكما,جميل

.للخدشقابلغيرأملسزجاجىبمظهرتظهره

,الصيانةمنقدرلأدنىوتحتاجطويلعمرذاتخامة

.والكثيفالشاقالاستخدامدرجاتأقصىوتتحمل

.تنظيفهيسهل
جندولا

أحمر أسوان



:عيوب الجرانيت •

دامالاستختلائملاأنهاكما,الشيءبعضباردمظهرذاتاللونداكنة-1

.الواسعةللمساحات

.الفضاءاتبعضفياستخدامهايمكنلاوقدمعقدة-2

اسطةوبوالبيتعنبعيداًخاصةأماكنفيتقطيعهاوينبغيمكلفة-3

.محترفين

فىيتللجرانالمكونةالعناصرنسبةفىالإختلافنتيجةتجانسهعدم-4

تظهرومنتظمشكللهاليسسوداءبقعتواجدعلىعلاوةالواحدةالمنطقة

عندرالأحمالجرانيتمنظرفتشوهالكتلمنمختلفةأماكنفىعشوائيا

.تركيبه



-:أستخراج الجرانيت من الجبال •

ارقمطبواسطةالصلبةالصخورحالةفيالجبلمنالجرانيتيستخرج

فصليتمثمالبعضبعضهامتلاصقةومتجاورةثقوبتنفيذفيهايتمثاقبة

تفجيربودرةعوضأوالمفجرالفتيلباستعمالالثقوببينالرابطةالمسافات

.الثقوببينالفواصللتكسرالجرانيت

خمهضوكبيرةأبعادذات(مكعبات)بلوكاتعلىالحصوليتموبذلك

.الجبالباطنمنمنتظمةوغيرمتساويةوغير

(الجرانيتمنهايستخرجالتيالجبال)

حلايب-أسوان-

سيناء-الأحمرالبحر-

يرة بلوكات من الجرانيت كب

الحجم



تصل بلوكات الجرانيت إلى المصنع عن

ونقل طريق سيارات نقل كبيرة ويتم تعتيق

ى البلوكات عن طريق ونش علوي يسير عل

قضبان 



مراحل تصنيع ألواح الجرانيت •

الأولىالمرحلة

(وكالبلجوانب)البلوكاتتسوية

كينةمابإستخدامالبلوكتسويةيتم

تالبلوكالتسوية«المونوفيلو»

منwireطريقعنومسحها

الألماظمنفصوصبهوالصلب

المياهوجودمعوتسويتهالبلوكلقطع

...للتبريد

وكماكينة قطع وتسوية البل

«المونوفيلو»
البلوك بعد تسويته



مراحل تصنيع ألواح الجرانيت •

الثانيةالمرحلة

تالجرانيمنألواحإلىالبلوكنشر

إلىيدخل...البلوكتسويةبعد

خذتأمعديةطريقعنالنشرماكينة

الماكينةداخللتضعهاالبلوكات

معدية لنقل البلوكات

تجهيز الأسلحة للنشر



للنشرالبلوكدخولقبلأولًاالماكينةتجهيزيتم

تميمتساويةمسافاتعلىالأسلحةتركيب-1

spacerسبيسرطريقعنالمسافاتضبط

«العميلطلبحسب»سم4أوسم2

طبضغبساتمطريقعنالأسلحةشديتم-2

الزيت

spacerسبيسر 

أسلحة النشر



ادة يتم تجهيز خلطة تتكون من بر

اء  حديد لزوم النشر وجير مطفي وم

كاك لتبريد الحرارة الناتجة عن إحت

الأسلحة بالبلوك

أسبوع للنشر–أيام 5يأخد البلوك من 

سم في ساعتين وبعد ذلك3في بداية النشر 

سم في ساعتين5



رفع يوجد بئر عميق يوجد به الخلطة متصلة بطلمبة

.لتوصيلها إلى مكان نشر البلوك

شرلوحة التحكم لماكينة الن



بلوكات الجرانيت بعد النشر



المرحلة الثالثة 

(ألواح الجرانيت)تلميع الطاولات 

«الجلاية» بإستخدام ماكينة الجلى 



(جلى)رأس16بهاالجليماكينة

حجرتركيبيتمرأسوثانيأول

الطاولةمنالخشونةلإزالةألماظ

راسإلى3رقمرأسمنذلكبعدثم

درجةفيتختلفجلىأحجار15رقم

الأنعمإلىالأشخنمنالخشونة

ائيالنهللتلميع«الفلاش»رأسوأخر

حجر الجلاية



الجرانيت بعد تلميعه 

(خروجه من الجلاية)

الجرانيت قبل تلميعه 

(دخوله الجلاية)



المرحلة الرابعة 

تقطيع الألواح بالمقاسات المطلوبة



 اشتراطات تركيب الجرانيت فى تكسية الارضيات:-

.المخلفاتجميعمنبهالتركيبالمرادالموقعنظافة

وجدلحاوفى,للرسوماتمطابقةلتكونمساحياتنفيذهاالسابقالاعمالمراجعة

.للمشروعالأستشارىللمهندسالرجوعيتمالرسمعنخلافاتأوتغيير

ومقاساتالعليهاموضحاًللأرضتفصيلىرسممعالتنفيذيةالرسوماتأعداديتم

.المعتمدةللرسوماتطبقاالأشكال

.اللحاماتملئوالتثبيتخاماتوالجرانيتلسمكاللازمةالحساباتعمل

أشكالورسوماتوجودحالةفىالوحداتلتلكالتوريدكيفيةعلىالأتفاقيتم

.الموقعفىالتركيبأثناءتجمعهاوتجزئتهاكيفيةومتعددة

.العملفىالبدءقبلالمطلوبةالمنتجاتجميعتوافر

اللونىفالتجانس)الملاحظاتمنخالية,السمكوللمقاسطبقاالجرانيتأستلام

.(الشروخ–الأركانسلامة–

.التنفيذطريقةتحديد

.(الحامات)القطعبينبهالمسموحالفراغسمكتحديد



صلفوا–المعجون:مثلًا)المخصصةبالمادةلملئهاتجهيزهاوالفواصلنظافة

.(معدنية

.تللمواصفاطبقاًالمطلوبباللونوللأرضياتالمطلوبةالسقيةعمليتم

.المستخدمةالخاماتنوعيةحسباللازمالتشطيبعمل

عنهاطوليقللاالتىالألمونيوموالقدةوالقامةوبالميزانالأرضياتأستلام

.(متر3)

تتمو,الأبتدائىالتسليملحينذلكوالنهاياتوللأسطحاللازمةالحمايةعمل

خيشوكبلاستيبمشمعالأرضتغطية:مثل)مختلفةطرقبواسطةالحمايةعملية

(التسليماءأثنأزالتهيسهلبحيثالأسمنتوالجبسمنخليطعليهيضافوخفيف

.



 اساليب تركيب الجرانيت فى تكسية الارضيات:-

-:الجرانيتىالبلاط

مقاسأيايجادويمكن..سم20×30أو20×20يتعدىلابمقاسيكونعادة

وأمنشارقص)مستويايكونغالبا,السطحسم3عنيقللاوالسمكالطلبحسب

التخشينمنخاصهأشكالبعملتقومآلاتهناكولكن(مطروق

السباحهحماماتحولخاصةللجرانيتكبيراحتكاكعاملتعطيالأسطحهذه

ثحيوغيرهاالعامهالحماماتداخلوكذلكبالكفيفينالخاصهوالممراتوالطرق

التنظيفامكانيةمعمطلوبهالخشونه

شكل البلاطة الجرانيتية بلاط جرانيتى ذو سطح خشن اشكال مختلفة للبلاط الجرانيتى



-:طريقتينباحدىفوقتثبيتهيتم

..متر4كلبهاتمددفواصلعملمع(سم10)خرسانهصبةفوقيركبحيث

.(سم1)السيراميكمونةمثلوبمونه

الجافةالطريقة

الرطبهالطريقة

مونهشةفرعمليتمحيثالجرانيتأسفلناعمرملبدونولكنالطبقاتعمليتم

فواصلعملمعاعليهالبلاطتركيبيتمثماسمنتيهروبهطبقةثمجافهشبهاسمنتيه

متر4كلبمعدل(العمقبكامل)أسفلهوللمونةلهالتمدد

التمددفواصلوحش,ويتمالفواصلحشوبمادةالطريقتينكلتافيالفواصلاقفاليتم

سياراتومشاه)عليهالخفيفالسيرظروفويتحملقويالبوليوريثانبمعجون

.المعتادهالجرانيتمزايانفسله(خفيفهركوب



استمرار الخلط لحين الوصول الىخلط الرمل مع الاسمنتايجاد كمية من الاسمنت والرمل

خلطة متجانسة تماما

الأولالجزء

البدء باضافة الماء بكمية قليلة مع

التقليب

 اساليب تركيب الجرانيت فى تكسية الارضيات:-



الثانيالجزء

ةبمثابستكونوالتيالأسمنتروبةبإعدادنقومهنا

.البلاطوبينالمونهبيناللاصق

ة تحضير الروب

اسمنت مضاف )

(اليه ماء 

التقليب 

يد والتحريك الج

ءللأسمنت والما

نة فرد المونة فوق الأرضية الخرسا

ونسوى سطحها حسب المنسوب 

المطلوب ثم نقوم بتجريح سطح 

المونة بالمسطرين

ح اكتمال تجريح سط

المونة
نة سكب الروبة فوق المو

بحيث تغطى سطحها 

لهابالكامل وتتغلغل داخ

طرق تركيب البلاط فوق الروبة وال

ها جيدا عليها بمطرقة مطاطية لتثبيت

حسب المستوى المطلوب





هي بلاطة مرتكزة مباشرة على 

الأعمدة بدون كمرات و يطلق عليها 

البلاطة اللاكمرية

لى وهنا يتم انتقال الحمل من البلاطة ا

الاعمدة مباشرة مما يسبب حدوث 

عزم دوران على الاعمدة 

م9-5البحر من 

البلاطات المسطحة



.اعطاء مرونه معمارية بسبب اختفاء الكمرات-1

تقليل اعمال النجارة والحدادة مقارنه بالبلاطات الكمرية-2

.تقليل زمن تركيب الشدة-3

 .ليعطي منظرا معماريا حسنا حيث أن استواء السطح يعطي مستوى إضاءة أفض-4

 .الارتفاع الكلي للمبنى( تقليل) يمكن أن يعمل على توفير -5

.عدم وجود عوائقلآعمال التكييف والكهرباء و مواسير الصرف الصحي-6

 .توفير في اعمال الشدات الخشبية-7

soildشد بلاطة السطح المسطحة تأخذ وقت أقل من-8

اذا كانت الاحمال الحية تزيد عن( توفير الوقت) هذاالنظام يعتبر اقتصادي -9

500kg/cm2 500في حين أن الاحمال الحية لو كانت اقل منkg/cm2  يعتبر غير

.اقتصادي

:المميزات• 



ا نسب الحديد فيه تكون عاليه جدا مم-1

.اتيسبب زيادة وزن البلاطه على الاساس

في لمقاومة ضغوط القص أيضا نستخدم-2

منطقة إلتقاء الاعمدة مع البلاطة أعمدة 

.بكتف أو اعمده ذات راس مربع

اليةالوزن الذاتي لهذه البلاطة وكلفتها ع-3

. 

: العيوب • 

البلاطات المسطحة



لاطة هي بلاطات مفرغة ذات قوالب مؤقتة وتتألف من أعصاب باتجاه واحد فوقها ب

.الخرسانة تغطية , ويتم صب الخرسانة على هذه القوالب التي يتم نزعها بعد تصلب

البلاطات المفرغة



:انواع البلاطات المفرغة حسب طريقة رص البلوكات 

:ذات الاتجاه الواحد-1

متر5حيث ان ب اقل من 

:ذات الاتجاهين -2

متر7حيث ان ب اقل من 



نسب الحديد فيه اقل من الحديد-1

.المستخدم في البلاطات اللاكمرية

يسمح بوجود فراغات لتمديدات-2

.الكهرباء او التكييف 

.دةيعمل كعازل صوتي بصورة جي-3

: المميزات • 

ي  صورة توضح البلاطات المفرغة ف

الموقع

.صعب الصيانة والترميم-1

اتصال البلاطاتيحدث شروخ عند-2

.المفرغة مع البلاطات الرقيقة

: العيوب • 



 one way slab:بلاطات الاتجاه الواحد -1

تكون محمولة على مجموعة من الكمرات 

الاتجاه الطولي أكبر من أو يساوي ضعف )

ل وفي هذه الحالة ينتقل ك( الاتجاه العرضي

ر الحمل إلى الكمرات عن طريق البحر الأصغ

لاطة باتجاه  للبلاطة, ويكون التسليح الرئيسي للب

وي في البحر الأصغر, ويوضع حديد تسليح ثان

الاتجاه الطويل

2م30-15البحر من 
One way slab



 : two way slabبلاطات الاتجاهين -2

تكون محمولة على مجموعة من الكمرات 

الاتجاه الطوليأصغر من )

وفي هذه الحالة يوزع (.الاتجاهالعرضي

الحمل على البلاطة في اتجاهيه, اتجاه

ر رئيسي يكون في اتجاه البحر الأصغ

اه للبلاطة, واتجاه ثانوي يكون في اتج

البحر الأكبر للبلاطة,وهناك مواصفات

لتوزيع الأحمال في كل من الاتجاهين 

ومنهايمكن حساب العزوم التي يتعرض

لها كل من الاتجاهين, وكذلك حساب 

اتجاهحديد التسليح بكلا

2two way slabم100-40البحر من 



وهو من الانواع الاكثر تقدما 

واكثرها تكلفة

في هذا النوع من البلاطات يتم

تركيب جميع الوصلات 

ه وترفع الميكانيكية والكهربائية في

هذه البلاطات بواسطة روافع 

.هيدروليكية

م8-6البحر من 

Lift slab



 .سرعة التنفيذ-1

 .جودة عاليه-2

: المميزات • 

يتطلب دقة عالية جدا في العمل-1

يحتاج الى عمالة مدربة-2

من الممكن حدوث تصدعات اثناء الرفع-3

عدم ضبط الافقيه يؤدي الى تصدعات خطيرة-4

نقاط اتصال الاعمدة مع البلاطات تكون معرضة لحدوث صدأ-5

: العيوب • 

:ويوجد بعض الاسس المهمة لطريقة التشييد برفع البلاطات وهي •

.استعمال سمكات متساوية لبلاطات الادوار والسقف -1

.استعمال بلاطات بكوابيل -2

.وضع اعمدة المبني علي مسافات متساوية ومنتظمة كلما امكن -3

.وضع فتحات الحوائط مثل الابواب والشبابيك في اماكن بعيدة عن منطقة القص-4



:يمكن تصنيفها إلى نوعين 

.كمرات سابقة الصب توضع بجانب بعضها البعض-1

.نهاكمرات سابقة الصب متباعده مع بلاطات تملا الفراغ بي-2

Precast slab

هذه الانواع لا تحتاج الى دعم 

او قد تحتاج ( شدة ) قت ؤم

الى دعم قليل جدا يتم نصب 

الانشاء بسرعة وتصب فوقه 

تغطية من الخرسانة بلاطة 

.العادية

النوع الثاني اكثر جدوى 

إقتصاديا وأكثر إستخداما لان 

مة فيه تخفيف وزن الكتله اللاز

.للمقطع



.سرعة التنفيذ -1

.اقتصادية من حيث التكلفة -2

.يمكن التحكم في جودتها بسهولة لانها تصب وتعالج داخل المصنع -3

.لا تحتاج المنشأت الي تشطيبات داخلية لان اسطحها ملساء -4

.لا تحتاج الي ايدي عاملة كثيرة في الموقع -5

: المميزات • 

د لا التقيد بشكل معماري موحد اي عدم القدرة علي التغيير المعماري مما ق

.الب يتناسب مع الاذواق من شخص لاخر والسبب في عدم قدرة تغيير القو

: العيوب • 



هذا النظام عبارة عن قطاعات 

وية  خشبية رئيسية و قطاعات ثان

سم 61تكون إطارات عبارة عن 

سم مستخدمة قطاعات 122× 

مم 75-50سمكها يبدأ من خشبية 

مم ثم يتم 75-50و عرضها من 

6أو 5تثبيت البانوهات من سمك 

.مم بلوالب داخلية 



.سقفاللتشكيلالمرنةقابليتها-1

للصوتالعاليةعازلية-2

.وللرطوبة

ومقاومتهالطويلةديمومته-3

للمتانةاضافةالجولعوامل

.والجمال

علىالحصولامكانية-4

.الجمالرائعةتشكيلات

الخشبمادةمعالتعاملسهولة-5

الحرالتشكيلامكانيةيعطينا

مائلةفاسقانتاجنستطيعوبالتالي

.الإرتفاعاتفرقعلىتتغلب

: المميزات • 



ناربالوالتأثرللأحتراققابليتها-1

.والحرارة

.المستمرةللصيانةالدائمةحاجتها-2

ارنةبالمقجداًمرتفعةالماديةكلفتها-3

.الأخرىالأنواعمع

نيعللتصطويلةزمنيةمدةتستهلك-4

.والتركيب

لمقاييسهامحددةفورماتوجودعدم-5

: العيوب • 



:لتاليةاالخطواتاتباعيتمالخشبيةالمستعارةالأسقفاستخدامالىاللجوءعند

انيكيةالميكوالتمديداتالمتدليةالجسورووجودومساحتهأبعاده)السقفدراسة-1

(......ووالكهربائية

:يليمامراعاةمعالتغطيةفياستعمالهالمرادالخشبنوعاختيار-2

صناعيةأوطبيعيةاخشابلاستعمالوالكلفةالزبونرغبة-

الخشبوعناختيارالىالنجاريعمدحيثالحاملةالخشبيةالجسوربتركيبالبدء-

اطعمقفإنالسقفمساحةازدادتفكلماوكبرهالسقفابعادحسبوقصهالمقاوم

.تكبرالجسور

طريقةهناتختلفحيثالمختارةالرسمةحسبمكانهافيالخشبيةالقطعتثبيت-

.المختارةوالزخرفةالرسمةوشكلالنجارعملطريقةحسبالتثبيت

:طريقة التركيب • 





ة معا تركيب القوائم والعوارض الخشبي

ا البلاطات لتكوين الشبكة التى يثبت عله

بطريقة النقر واللسان 



كة التى تركيب القوائم والعوارض الخشبية معا لتكوين الشب

يثبت علها البلاطات بطريقة النقر واللسان 

http://www.tedesma.com/techos/techo-desmontable-17.jpg


تركيب بلاطات السقف

تركيب البلاطات الخشبية فى أماكنها



الشكل النهائى للسقف بعد تركيبه 



قاومومصلابةوتحققالتشكيلفيأسهلوهي

بكشعنعبارةوهو,الفراغأبعادمعتتناسب

ابعضهمعتتداخلأسلاكمنيتكونمعدني

لفوتختهندسيةمعيناتشكلعلىالبعض

بكةبالشالخاصالسمكلاختلافطبقاأبعادها

عنةعبارصورتينفيالمعدنيالشبكويوجد

الواحأومتر10وطولسم100عرضةرول

.متر2*متر1أبعادها

: التعريف  •



شيالات  بتثبيت أسياخ حديد رأسية في السقف-

60:50مم على أبعاد من 60من السقف بقطر 

انة سم في الاتجاهين توضع قبل صب الخرس

"  هيلتي" المسلحة أو تركب بشنيور دقاق 

بطريقة الثقب من أسفل 

:طريقة التركيب •

ن السقف يقوم بتجنش الأسياخ الشيالة المتدلية م-

اقط عند الارتفاع المحدد لمنسوب السقف الس

ديد وتفرد شبكة أفقية من فرش وغطاء من الح

المبروم لعمل عيون مربعة على مسافات 

سم تربط في الشيالات50×50سم أو 40×40

وفي بعضها بسلك رباط 



زمة يقوم فني الكهرباء بتمديد الخراطيم اللا-

ت لاعمال الكهرباء في السقف حسب الرسوما

.الهندسية 

الممددبتركب طبقة من السلك الشبك البقلاوة-

طبقة بعمل تسليخ من المونة على طبقتين ك-

منت  تحضيرية أولى من البياض بمونة الأس

و هى عجينة من المونة 2:1و اللرمل بنسبة 

يتم مسحها بكاوتش على السلك الشبك

ة  يقوم فنى البياض بعمل طرطشة عمومي-

رمل و غالبا 3م/كجم450بمونة مكونة من 

.ما تعمل طبقتين 



.يمنع انتشار بخار المااء للسقف الرئيسي-1

.يعطي شكل جمالي للفراغ المعماري-2

.يعمل علي تأمين العزل الحراري والصوتي-3

.يساهم في أنارة الفراغات-4

.يخفي اجهزة الانارة في السقف وموانع الحريق-5

ن الصوت لانه كما تعلمنا ا.يتحكم في وصول الصوت للمستمع بطريقة افضل-6

عبارة عن شعاع يخرج من الشخص ويصطدم بالجدران والاسقف ثم يرتد 

.للشخص الاخر

:المميزات •



ذلكلللصوتماصةبلاطاتترابيعوهي

منمصنوعةوهيستوبايكوتسمى

3سمكسم60X60مقاسالمخرمالجبس

مملوءداخليفراغبهايوجدقدكماسم

ليقالتعويتم,الزجاجيالصوفمنبمادة

المجلفنالسلكمنرباطبواسطة

كماالسقفمعالاتزانلضبطوعصفورة

ةبواسطالحوائطجهةمنالتثبيتيتم

ةهيئعلىمعدنيةقطاعاتعلىالارتكاز

رومساميخوابيربواسطةتثبتزاوية

.مجلفنةبورمة

:التعريف •



الإنتظار  تستخدم هذة الأسقف في المباني الإدارية والتجارية والمستشفيات وصالات

.والفنادق 

 مجال الإستخام:



ير الصرف تسمح بتمرير التوصيلات الكهربائية ومواسير التكيف وبعض مواس-1

.الصحي أعلاها وأخفاء العناصر الإنشائية الساقطة من السقف 

ىة سرعة وسهولة التنفيذ حيث  انها تعتمد علي الوحدات النمطية الصغير-2

.سم 60*60

يير  تعدد التصميمات باستخدام أنواع خاصة من البلاطات والتي تتيح تغ-3

.المنسوب والتشكيل المعماري 

.سهولة إجراء اعنال الصيانة و الوصول الى الأسقف من خلال أى بلاة -4

من أم مميزتها أنها بلاطات ماصة للصوت-5

:المميزات •



بيوتر مواسير الحريق فوق السقف ويوجد كابلات الكم

المركزى
هذه سلوك الكهرباء التى توضع بها الاضائة

هذه اماكن الأضاءه  التى توجد فى السقف المعلقتوجد مواسير الحريق بداخل السقف المعلق



وب  يتم عمل شبكة من الإكسسوارات الخاصة بالتحميل على المنسوب المطل-1

ص بواسطة أسياخ تعليق خاصة وهذة الشبكة بطبيعتها تحدد الإطار المخص

سم 60*60للبلاطة وذلك بعد تقسيم أبعاد الفراغ الى عدد صحيح من البلاطات 

وتنصيف المتبقي علي الجانبين

بلاطاتتثبيت أيضا زاويا خاصة على الحائط على نفس المنسوب لتحميل ال-2

رج التكييف  يتم تركيب البلاطات بشكل تتابعي مع الأخذ في الإعتبار أماكن مخا-3

قا  والبلاطات التي تحتوي على التجهيزات كهربائية او صوتية وذلك طب

لمواصفات الفراغ المطلوبة

:اسلوب التنفيذ •



 Gridتجهيز السقف ورسم ال

60x60 

ات البداية من المنتصف وأخذ المقاس

الصحيحة

تثبيت زاويا خاصة 



تركيب البلاطات عمل الشبكة التي تثبت عليها البلاطات



صورة توضح الأسقف المعلقة

المبنى وتعلق  هي عبارة عن الواح أو بلاطات أو شرائح يتم تركيبها أسفل سقف•

.الهواء بواسطة هيكل كما يتم عمل فتحات بها لتركيب الانارة و فتحات تكييف



:الغرض من استخدام الأسقف المعلقة•

.  الحصول على شكل جمالى -

اءةالاضاخفاء التركيبات الخاصة بأعمال التهوية و-

عازل للصوت بين الطوابق وبعضها-

دات يستخدم في تعليق العديد من الأجهزة مثل وح-

.  الإضاءة و الإنذار و كاميرات المراقبة 

لفراغ يعمل على تقليل الارتفاع الداخلي الصافي ل-

لة ويعتبر هذا من  عيوبها فى حا, عند الحاجة لذلك 

.الفراغات ذات الارتفاعات الداخلية المنخفضة 

سهوله اعمال الصيانة للوصلات المختلفة دون -

.المساس بالسقف الأصلي 

وحدات اطفاء الحريق

وحدات الإضاءة 



:مميزات الاسقف المعلقة •

.إخفاء العيوب الإنشائية  -1

.مقاومة للرطوبة  -2

.  عالي الجودة PVCخفيفة الوزن ومقاومة للتشقق لأنها مصنعة من الـ -3

.متعددة الاستعمالات حيث يمكن تركيبها كسقف أو جدار -4

ل متوفرة بألوان ونقشات جذابة وهذه الألوان ثابتة لا تبهت, ذات لمعان معتد-5

.  لإعطاءها مظهر طبيعي غير متكلف 

.سهلة التنظيف مما يجعلها تعود لتبدو بمظهر جديد-6

.غير قابلة للاشتعال وغير ناقلة للتيار الكهربائي ولا تتأثر بالأحماض-7

الأسقف المعلقة



:  عيوب الأسقف المعلقة  •

تثبتالتىةالشبكتركيبعندحيثللفراغاتالصافىالارتفاعمنتقلل

مماالبلاطاتتركيبلإمكانيةأعلاهامسافةتركيجبالبلاطاتعليها

الإرتفاعمنالأقلعلى(سم20أى)بوصة8حوالىنقصينتج

ويمتاز هذا النوع من الأسقف المستعارة ألوانه المتعددة وسهولة فكه وتركيبه عند 

. ويتم تثبيته بالسقف بواسطة قطع من المعدن. إجراء أي صيانة

:الأسقف المعلقة المعدنية •

الاسقف المعلقة المعدنية

http://www.arabia-aludec.com/roofs_3.htm


:المميزات •

.التشكيلوتنوعسهولة-1

.التركيبسرعة-2

.والصيانةالتنظيفسهولة-3

.الرطوبةمقاومة-4

.الطلاءمنبطبقةبدهانهاالتاكلمنحمايتهايمكن-5

للصوتالجيدالامتصاصعلىالقدرة-6

:أنواع الأسقف المعدنية •

:أنواع الأسقف المعدنية •

الأسقف المعدنية المخرمة-1
أشكال خاصة للأسقف المعدنية الأسقف ذات الأوجة المعدنية-2 3-



:الجبسوم بورد 

وتين من الطرف ــــألواح مربعة من الجبس المغلف بطبقتين من الورق المقوى المكس

.ازل والطرف السفلي بمادة البلاستيك المقاوم ـــــــوي بمادة الألمنيوم العـالعل

أشكال الجبسوم بورد



:الخواص•

.للصوتماص-

.للرطوبةمقاومغير-

.الانارةوحداتلتركيبالثقبسهل-

الجبسوم بورد

:مميزاتها  •

تقبل جميع الدهانات ويمكن تركيب الخدمات -1

داخلها 
.تمنع انتقال الصوت-2

.مقاومة الحريق والرطوبة-3

.سريعة التنفيذ ونظيفة-4

الجبسوم بورد

http://www.arabia-aludec.com/roofs_10.htm


:انواع اسقف الجبيسوم بورد •

:بلاطات جبسية ماصة للصوت -1

البلاطات مغطاة من الوجه بطبقة من 

الفنيل ومن الخلف بطبقة من الفيلم 

. الأسود

بلاطات جبسية ماصة 

للصوت 

:بلاطات جبسية بالفينيل -2

60× 60بلاطات جبسية بالفينيل بمقاسات 

ة سم مصنعة من ألواح جبسية مغطاة بطبق

من الفينيل والخلف مغطى بطبقة من 

الألمونيوم فويل 

أسقف بلاطات مخرمة -3

مم 12.5مم او9.5ألواح جبسية سمك 

أو الفينيل  pvcومغلفة بطبقة من الـ 

بلاطات جبسية بالفينيل 

أسقف بلاطات مخرمة 

http://www.arabia-aludec.com/roofs_5.htm
http://www.modeartegypt.jeeran.com/
http://www.arabia-aludec.com/roofs_2.htm


.اعمال الاضاءة •

وأحجامهاوالإضاءةوحداتأشكالتختلف-

تلكداخلالممارسةالأنشطةحسبقوتها

.الفراغات

أنظمةلهايكونالمعلقةالأسقفانظمةفي-

قفالسوحداتبينالتركيبسهلةلجعلهاخاصة

حسب..خاصةأشكالاستخدامالممكنمنو...

صورة توضح شكل الاضاءة فى .المالكرغبةوالطلب

الاسقف المعلقة

 اعمال الاضاءة:

.كاميرات المراقبة•.اعمال التكييف•

.وسائل اطفاء الحريق •



ا فى تفاصيل انواع الاضاءة وتركيبه

الاسقف المعلقة



صورة  توضح تفاصيل مسالك 

وحدات الاضاءة عند التركيب



.مريحةرالغيالجويةالظروفحالةفىالفراغاتفىالتكييفتركيباتوتستخدم-

.الجمالىالشكلعلىذلكيؤثرأندونمريحفراغإلىبالمستعملللوصول

السقفأعلىالإنشائيالسقفأسفلوالتهويةالتكييفأجهزةأجزاءجميعتركيبيتم--

.منهتظهرلابحيثالمعلق

.المختلفةالفراغاتداخلالهواءنشرعلىتعملالتىالنواشرمنهايظهر--

ل صورة توضح الشكل الداخلى لاعما

التكييف فى الاسقف

 اعمال التكييف:

:مكونات اعمال التكييف •

داخليظهرالذىالجزءوهىالنواشر-

.الفراغات

.الهواءبهايمرالتىالهوائيةالمسالك-

جميعبهاتمرالتىالمعدنيةالصناديق-

التوصيلات

.النواشربهايثبتالتىالقائمةالزوايا-



:النواشر•

داخلالهواءبتوزيعتقومو,اشكالعدةلهايوجد-

يمرىالتالمساراتفىالنواشرهذهوتثبت.الفراغات

غطيةتويتم,تثبيتبمساميرالهوائيةالمسالكبها

.السقفمعتتناسبتجميليةبأجزاءرؤسها

هوائيةالوالمسالكالتكييفنظامبينالإتصالويكون-

فىمرنةمواسيرخلالمنالهواءبهايمرالتى

.والأركانالجوانب

.تلفةمخبأشكالالمشكلةالإستيلمنألواحمنتصنع-

ميتالهوائيةالمسالكخلالهمنتمرالذىالصندوق-

كما,الصدأمنلحمايتهالمجلفنالحديدمنتصنيعة

.للحرارةوعازلةللحريقمقاومةبموادأيضايعالج

صورة توضح شكل مسار الهواء فى

راغاعمال التكييف من المصدر الى الف

صورة توضح الصندوق 

المعدنى من الحديد المجلفن 

تالمحتوى على كل التوصيلا



صور توضح تفاصيل اشكال النواشير المختلفة



 كاميرات المراقبة:

ريةالتجاالمحلاتفىالمراقبةكاميراتتركيبفىالمعلقةالأسقفتستغل-

تركيبهاطريقةتتناسبحتىتصنيعهاتمخاصةأنواعوهناك.الإداريةوالفراغات

وأيضا,السقفأحمالمنتزيدفلاالوزنخفةمنبهتتميزلماالمعلقةالأسقفمع

.المعلقللسقفالجمالىللشكلتشويهتسببلا

شكل الكاميرا قبل وبعد

علق تركيبها فى السقف الم

شكل الاطار المعدنى 

المستخدم فى تركيب 

وحدات المراقبة



:وسائل اطفاء الحريق •

واجدتتو,الحريقمكافحةنظاماساسهاتوزيعبشبكةالرشاشاتهذهتتصل--

.فاءالإطعمليةفيتستخدمسوفالتىالمياهمنهاوتخرجالمبنىفراغاتداخل

فيفتخعلىتعملكيماويةمركباتالمياهبهذهمخلوطايكونالأحيانبعضفى-

.الناراشتعال

نتهيتتوزيعشبكةطريقعنالإطفاءوعمليةفيالمستخدمةالسوائلتدخل--

.بالرشاشات

.بالحرارةالإحساسمبدأتحتالرشاشاتهذهتعمل--

صورة توضح شكل 

الرشاشات بجانب جهاز 

انذار الحريق



:رشاشات الحريق •

ن مواسير  كانت قديما أنظمة إطفاء الحريق المتصلة بالرشاشات فى الأسقف تتكون م-

ة بالغة فى صلبة وتثبت فى أعلى السقف ويلزم لها الكثير من المعدات وتمثل صعوب

...  التركيب على العاملين 

رنة بها  ولكن فى ظهر بعد ذلك أسلوب جديد فى هذا النظام يعتمد كليا على خراطيم م-

سية التى وهذه الخراطيم متصله بالمواسير الرئي, صمام مجهز لتركيبها فى الرشاشات 

لنظام وفى ظروف التركيب العادية يمكن أن يوفر هذا ا.... تدخل كل طابق من المبنى 

...من الوقت اللازم المفترض فى حالة النظام التقليدى % 80المرن أكثر من 

صورة توضح شكل الخراطيم وشكل 

اتصالها  بالمواسير الرئيسية



دنىتركيب الخراطيم الفرعية وتمريرها من اللوح المع

هتثبيت الخراطيم الفعية فى الثقب المخصص ل


