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  هالتغذية بالميا 2-5-2
القنطرة غر  ـ مركعز القنطعرة غعر  ـ محافععة الاسعماعلية ـ  يهدف هذا التقرير إلي إعداد المخطط الاستيراتيجى لمدينة

والذو سيتا فيه شرع تلويلي للوضع العراهن وتقييمعه معع اقتعراع أفكعار للتغلع  علعي أوجعه القوعور   وسعوف يقعوا هعذا 
لعك التقرير باستعرا  للوضع الراهن وتقييمه في ضوء المشروعات الجارو تنليذها من خال خطعة الدولعة وبنعاء علعي ذ

 .سوف يتا اقتراع مشروعات لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية
 
 الوضع الراهن والقضايا الرئيسية والبرامج الحالية 2-5-2-1
 

 مصادر المياه .أ
ل/ث  وهى تغذ  مدينة  422يتا تغذية مدينة القنطرة غر  من محطة مياه القنطرة غر  المرشحة بطاقة توميمية 

ما من المواسير الول  الحلزوني يغذ  حاليا مدن الساحل  122المحطة خط الرئيسي قطر القنطرة غر  ويخرؤ من 
 ن خال سيلونات عبر قناة السوي الشمالي بسيناء م

مليون جنيه ومن المنتعر الانتهاء من أعمال  12جارو حاليا إحال وتجديد لمحطة مياه القنطرة غر  باعتماد قدرة 
 ل/ث 922ل/ث إلى  422المحطة من  لزيادة قدرة 0255ااحال والتجديد نهاية عاا 

 /يوا9ا 9192ستوو المدينة حوالي تبلغ كمية المياه المستهلكة حاليا علي م
لتر/فرد/يوا  وهو أقل من معدلات الاستهاك   82يبلغ نوي  اللرد الحالي في المدينة من مياه الشر  الناتجة حوالي  

 ل/فرد/يوا 592( ل/ف/يوا و ياخذ 592-511ي  اللرد من المياه يتراوع بين )التي ينص عليها الكود بان يكون نو
 
 

 خطوط المياه الرئيسية  .ب
  .ما 122يتا تغذية المدينة من محطة مياه القنطرة غر  بخط من الزهر قطر 

 

 

 شبكة مواسير التغذية بالمياه .ج
 % 85 مععا أنحاء المدينة بنسبة تغطية حوالىتا التوسع في الشبكة لتواك  التوسع العمراني للمدينة والشبكة تغطى 

( ما لا 422-022( ما والمواسير ذات ايقطار الكبيرة )512-522تا إحال وتجديد المواسير ذات ايقطار الوغيرة )
وفى الخطوط   %42يتا استبدالها حتى الآن وتول نسبة اللاقد في الخطوط القديمة التي لا يتا استبدالها إلى حوالي 

 .% 1يدة إلى حوالى الجد
شبكة التغذية بالمياه للمدينة تتبع النعاا الشبكي إلا إنها غير مقلولة على حدود المدينة والشبكة مزودة بالومامات الازمة 

 للتحكا في سير المياه.
 حنلية للحريق  50يوجد بالمدينة  

 ما .922-522أقطار الخطوط اللرعية في مختلف أنحاء المدينة تتراوع بين 
 
 
 تحديد المناطق المخدومة والغير مخدومة بخدمات المياه .د

من المدينة و التى تتممل بالمناطق العشوائية  %8و يلتقد حوالى  % 85مدينة القنطرة غر  مخدومة بخدمة المياه بنسبة 
 .إلى خدمة اامداد بماه الشر 

 
 

 رد والمدينةمعدل الاستهلاك الحالى للفرد وتحديد العجز على مستوى استهلاك الف .ه
لتر/فرد/يوا   وهو أقل من معدلات الاستهاك   82يبلغ نوي  اللرد الحالي في المدينة من مياه الشر  الناتجة حوالي  

التي ينص عليها الكود  طبقا لما ورد بالكود المورو لتوميا وتنليذ خطوط المواسير لشبكات المياه والورف الوحي 
ل/ف/يوا 592(ل/ف/يوا  وسوف يتا اخذه 592-511يتراوع نوي  اللرد )الذ  نص على ان  5882الوادر عاا 

كميات  التاليلكافة ايغرا  المنزلية وأعمال البلديات والمباني العامة والوناعات الوغيرة واللواقد و يوضح الجدول 
 .المياه المنتجة و المستهلكة و العجزو اللائ  المائى بالمدينة حتى سنة الهدف
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 كميات المياه المنتجة والمستهلكة والعجز المائى بالمدينة 92-2جدول 

 2028 2022 2018 2012 2010 السنة

 11415 18489 15202 49124 42159 عدد السكان

 592 592 592 592 592 إستهلاك الفرد  )ل/ف/يوم(

كمية المياه المنتجة و المتاحة 
 /يوم(0للمدينة  )م

9192 9192 9192 9192 9192 

 55819 52228 8952 2915 2089 /يوم(0متوسط إستهلاك المدينة )م

كمية المياه المنتجة المطلوبة 
/يوم( = متوسط 0للإستهلاك )م
"أقصى إستهلاك  x 1,0الإستهلاك 
 شهرى"

52055 55221 59299 54880 51249 

العجز فى كميات المياه المنتجة 
 /يوم(0)م

1195 2921 8429 55910 59559 

المياه المضافة بعد الإنتها  من كمية 
ل/ث 000توسعات المحطة بقدرة 

 /يوم(0م 01100)طاقة فعلية 
-- 95524 95524 95524 95524 

الفائض فى كميات المياه المنتجة 
/يوم( بعد الإنتها  من توسعات 0)م

 ل/ث000المحطة بقدرة 
-- 09209 05225 58240 52891 

 
 9ا 422نسمة    52222لكل  9ا 502احتياؤ الحريق    -
 
 

 تحديد سعة الخزانات العالية والأرضية والضغوط الحالية على مستوى المدينة  .و
 

 أولا: الخزانات الأرضية 
 يتا تقدير سعة التخزين الار  بناء على ايس  التالية:

لمكافحة الحريق من كمية المياه  %92اللرق بين اقوى استهاك يومى واقوى استهاك شهر  بالاضافة الى  -أ
 (5)سعة تخزين 

 ( 0من كمية المياه المطلوبة للحريق )سعة تخزين  % 92ساعات بالاضافة الى 9تخزين طوارئ لمدة  - 
 ويتا عمل التخزين على القيمة الكبر  فيهما

 
 

 نسمة 10000لكل  0م 120كمية المياه المطلوبة للحريق =  90-2جدول 
 

 2028 2022 2018 2012 2010 السنة

 11415 18489 15202 49124 42159 عدد السكان

كمية مياه الحريق 
 (0المطلوبة )م

491 104 105 254 289 

 
 لكل خزان   والخزانات ايرضية تعمل وبحالة جيدة 9ا 0222خزان أرضي سعة كل خزان  0يوجد بمحطة المياه عدد 
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 الاحتياج الحالي من التخزين الأرضي  90-2جدول 

 2028 2022 2018 2012 2010 السنة

 11415 18489 15202 49124 42159 عدد السكان

كمية مياه الحريق 
 (0المطلوبة )م

491 104 105 254 289 

متوسط إستهلاك المدينة 
 /يوم(0)م

2089 2915 8952 52228 55819 

أقصى إستهلاك شهرى 
 /يوم(0)م

52055 55221 59299 54880 51249 

أقصى إستهلاك يومى = 
الإستهلاك المتوسط 

x1,9 يوم(0)م/ 
59502 54512 51219 58021 05199 

 1404 4911 4000 9119 9921 (1سعة التخزين )

 1005 1118 4945 4299 9289 (2سعة التخزين )

 
 

سنة الهدف   ( ا  انه يوجد عجز فى التخزين الارضى حتى0ويتا توميا التخزين ايرضى على قيا سعة التخزين )
 .  أما حاليا فالتخزين كافى 9ا0122لذلك يقترع انشاء عدد خزان ارضى سعة  0005يقدر بحوالى 

 
 ثانيا: التخزين العالى

 تقدير التخزين العالى بناء على ايس  التالية:
 

 كمية المياه المطلوبة للحريق من%20ساعات بالاضافة الى  0لفرق بين اقصى إستهلاك يومى وأقصى استهلاك ساعة ولمدة ا 90-2جدول 

 2028 2022 2018 2012 2010 السنة

 11415 18489 15202 49124 42159 عدد السكان

 289 254 105 104 491 (0كمية مياه الحريق المطلوبة )م

 55819 52228 8952 2915 2089 /يوم(0متوسط إستهلاك المدينة )م

 51249 54880 59299 55221 52055 /يوم(0أقصى إستهلاك شهرى )م

أقصى إستهلاك يومى = الإستهلاك 
 /يوم(0)م x1,9المتوسط 

59502 54512 51219 58021 05199 

أقصى إستهلاك ساعة = الإستهلاك 
 /يوم(0)مx2,0المتوسط 

59099 58119 09021 01229 08829 

 5111 5980 5052 5200 849 (0سعة التخزين العالى )م

 
 

  زان يعمل وبحالة إنشائـية جيدةمتر   والخ 12من الخرسانة بارتلاع  9ا 012يوجد بالمدينة خزان عالي بسعة 

    9ا 5111ا و حتى سنة الهدف    849الاحتياؤ الحالي من التخزين العالي 

  9ا 5921أو أنه يوجد عجز حالي من التخزين العالي للمدينة حوالي 

  لمواجهة احتياجات الحريق وفترات انقطاع المياه الحالية حتى سنة  9ا 9125إنشاء تخزين عالي جديد بسعة
 0202الهدف 
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 أوجه القصور في نظام التغذية الحالي بالمياه  .ز
 

  إذا تا  0202كمية المياه المتاحة للمدينة لا تكلى احتياجات مدينة القنطرة غر  حاليا أو مستقبليا حتى عاا  
اه لزيادة يمية   لذلك يج  سرعة الانتهاء من التوسعات الجارية حاليا بمحطة الميتشغيلها بكامل طاقتها التوم

 ل/ث 922قدرتها إلي 
 عند إواحها في حالة حدوث كسر شبكة المياه غير مقلولة النهايات )نهايات ميتة( مما يسب  انقطاع المياه 

 ويج  مراعاة قلل النهايات
  ياه الحاليةاحتياجات الحريق وفترات انقطاع المسعة الخزان العالي غير كافية لمواجهة 
  يحتاؤ إلى ويانة وإحال وتجديد ما 122الخط الرئيسي قطر 
  أطراف المدينة تعانى من ضعف المياه وانخلا  الضغط بالشبكة 

 
 

  0202الاحتياج المستقبلي من خدمة مياه الشرب لسنه الهدف  .ح
 

 أولا: مصادر المياه
ل/ث   وزيادة كمية المياه المتاحة  922توسعات الجارية حاليا بمحطة المياه لزيادة قدرتها إلي يج  سرعة الانتهاء من ال

 0202/يوا حتى  سنة الهدف 9ا 59559للمدينة من محطة المياه  لسد العجز فى كمية مياه الشر  حوالي 
 

 ثانيا: شبكة مواسير التغذية بالمياه
 لجديدة المقترحة لتدعيا المدينة إنشاء خطوط من المحطة ا (5
 نهايات خطوط الشبكة الحاليةقلل  (0
 ما  122ما    422ما    922ط قطر إحال وتجديد الخطو (9
 

 ثالثا: الخزانات الأرضية
   أما حاليا فالتخزين كافى 9ا0122خزان ارضى سعة  5يقترع انشاء عدد 

 
 ثالثا: الخزانات العالية

 حتى سنة الهدف 9ا412سعة الواحد خزان عالى  9يقترع انشاء عدد 
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 ويوجد بعض المشاريع ذات الأولويات والتي مخططاُ عملها طبقاُ للخطط والدعم المتوفر:

نوع 
 الأولوية

 المسئولة الجهة المقترح المشروع
 مقترحة جهات

 المشروع لتنفيذ
 الميزانية
 التقديرية

 الإطار
 الزمني

 جهات التمويل
 المقترحة

 مرتفعة

 وتجديد إحلال
 عدايات

 أقطار الشرب مياه
 من

 حتى مم 100
 مم 400
 الطرق أسفل

 والسكك
 والمجارى الحديدية
 كم 3 بطول المائية

 الهيئة -
 القومية
 الشرب لمياه

 والصرف
 الصحى

 مديرية -
 الإسكان

 بالمحافظة

 الهيئة -
 القومية
 الشرب لمياه

 والصرف
 الصحى

 مديرية -
 الإسكان

 بالمحافظة
 مليون 3

 جنيه

 من
 سنتين
 لثلاث
 سنوات

 الذاتى التمويل -
 تمويل إلى بالإضافة
 الدولة

 الذاتى التمويل -
 المنح إلى بالإضافة

 والقروض
 خطط ضمن التمويل -

 لمياه القومية الهيئة
 والصرف الشرب
 الحالية الصحى
 القادمة والخطط

،2012/2007 
2017/2012 

 المحافظة صندوق -

 مرتفعة

 توصيل إستكمال
 مياه

 للمناطق الشرب
 بمدن المحرومة

 وقرى
 ومدينة مركز

 القنطرة
 من أقطار غرب
100 
 مم 400 حتى مم

 كم 75 بطول

 الهيئة -
 القومية
 الشرب لمياه

 والصرف
 الصحى

 مديرية -
 الإسكان

 بالمحافظة

 الهيئة -
 القومية
 الشرب لمياه

 والصرف
 الصحى

 مديرية -
 الإسكان

 بالمحافظة

10 
 مليون
 جنيه

 من
 سنتين
 لثلاث
 سنوات

 

 مرتفعة

 وتجديد إحلال
 محطة
 بمدينة المياه

 القنطرة
 والمحطة غرب

 بقرية الصغرى
 أبوخليفة

 الهيئة -
 القومية
 الشرب لمياه

 والصرف
 الصحى

 مديرية -
 الإسكان

 بالمحافظة

 الهيئة -
 القومية
 الشرب لمياه

 والصرف
 الصحى

 مديرية -
 الإسكان

 بالمحافظة

15 
 مليون
 جنيه

 من
 سنتين
 لثلاث
 سنوات

 

 متوسطة

 وتجديد إحلال
 شبكات
 الأسبستوس المياه

 بلاستيك بمواسير
 مم 100 من اقطار
 حتى

 بطول مم 300
 كم 125
 بالقرى

 الهيئة -
 القومية
 الشرب لمياه

 والصرف
 الصحى

 مديرية -
 الإسكان

 بالمحافظة

 

15 
 مليون
 جنيه

 من
 سنتين
 لثلاث
 سنوات
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 التكلفة التقديرية لمشروع التغذية المستقبلي داخل المدينة بشبكة مياه الشرب و ملحقاتها 91-2جدول 

 

 وصف الأعمال م
تكلفة 
 الوحدة
 بالجنيه

 الكمية
التكلفة بالألف 

 جنيه

1 

والبند يشمل  PVCتوريد وتركيب مواسير بلاستيك 
المواسير والقطع الخاصة والوصلات والمحابس والحفر 
والردم والركائز الخرسانية وخلافه وكل ما يلزم لنهو 
الأعمال نهواً تاماً وكاملاً حسب أصول الصناعة وطبقاً 

 للمواصفات الفنية:
 .0ًكامل مما جميعه قطر  -أ

    .1ًكامل مما جميعه قطر  -ب 
 .12ًكامل مما جميعه قطر  -ج 

.11ًكامل مما جميعه قطر  -د               
.20ًكامل مما جميعه قطر  -ه             

200 
000 
900 

1000 

1000 

0000 
2000 
1000 

000 

200 

1000.000 
800.000 
900.000 
000.000 
080.000 

2 
توريد وتركيب محابس قفل والبند يشمل غرفة من 

لنهو الأعمال نهواً تاماً وكاملاً الخرسانة وكل ما يلزم 
 حسب أصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية

0000 20 90.000 

0 

توريد وتركيب حنفيات حريق أرضية والبند يشمل 
المحابس وصندوق الحريق كامل وخلافه وكل ما يلزم 
لنهو الأعمال نهواً تاماً وكاملاً حسب أصول الصناعة 

 وطبقاً للمواصفات الفنية

0000 10 00.000 

0 
خزان عالى من الخرسانة بملحقاته 0توريد وتركيب 

  0م 000سعة
0000 000x0 1.800.000 

0 
خزان أرضي من الخرسانة بملحقاته 1توريد وتركيب 

  0م 2000سعة
0000 2000 8.000.000 

 18.200.000 إجمالى التكاليف التقديرية للشبكة

 
 جنيه مور  52.091.222تقدر بحوالى  لتطوير الشبكة وبذلك توبح إجمالى التكللة التقديرية
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 الصرف الصحى 2-0-0
  
 الوضع الراهن والقضايا الرئيسية والبرامج الحالية 2-0-0-1
 

 يتكون النظام الحالي للصرف الصحي من العناصر التالية: .أ

 شبكات الصرف الصحي بالانحدار 

 ( كما تا إنشاء 5222-521تتراوع أقطار الشبكة من) جمالي إمجموعة من المطابق الغر  منها ويانة الشبكة  وبما
 كا 49أطوال الشبكة حوالي 

  لا توجد شبكة مستقلة لورف مياه ايمطار ويتا تجميع مياه الورف الوحي ومياه ايمطار في شبكة واحدة ويسمى
 نعاا الورف المشترك.

  وجار  العمل في خدمة المناطق المحرومة والشبكة  % 95شبكة الانحدار القائمة بالمدينة تخدا المدينة بنسبة حوالي
 تعمل بوورة مقبولة

   المناطق العشوائية بالمدينة مناطق غير مخدومة بالورف الوحي وهى محرومة تماما من خدمة الورف الوحي
خليج ابووبيح  ومنطقة احمد جابر  ومنطقة  –ويج  إنشاء شبكات انحدار   وبيان هذه المناطق : منطقة ابورشيد 

 طقة الوعايدة   ومنطقة السواركةإسحاق   ومن
 

 محطات الرفع ومواسير الطرد 

  يوا9ا 52222يخدا مدينة القنطرة غر  محطة رفع بقدرة/ 

  ما 122-012تقوا محطة الرفع برفع تورفاتها إلى محطة المعالجة خال مواسير طرد بأقطار تتراوع بين 
 

 كمية مياه الصرف الصحي الحالية الناتجة من سكان مدينة القنطرة غرب  98 -2جدول 

 2028 2022 2018 2012 2010 السنة

 11415 18489 15202 49124 42159 عدد السكان

 592 592 592 592 592 إستهلاك الفرد  )ل/ف/يوم(

 55819 52228 8952 2915 2089 /يوم(0متوسط إستهلاك المدينة )م

 52212 8199 9928 2221 1114 /يوم(0الصرف الصحى )مكمية مياه 

مررن كميررة  % 0كميررة ميرراه الرشررح )
 المياه المجمعة(

909 914 458 490 198 

كميررة ميررراه الصررررف الصرررحى الكليرررة 
 /يوم(0)م

1980 2408 9289 52502 55921 

 

   لتر/فرد/يوا على التورفات الحالية و لكن يتا  95ويبلغ نوي  اللرد في المدينة من خدمة الورف الوحي  حوالي
 لتر/فرد/يوا( 510الحسابات على أسا  إستهاك اللرد طبقا للكود المور  )

  المطلوبة من كمية مياه الشر %82تكون طبق للكود حوالي 0202كمية مياه الورف الوحي الناتجة عاا الهدف  
 /يوا 9ا 55921سنة الهدف متضمنة مياه الرشح حوالي 

 

 محطات معالجة الصرف الصحي 

  يوا   وهي تتبع نعاا المعالجة الشاملة وتورف علي 9ا 52222يخدا مدينة القنطرة غر  محطة معالجة بقدرة/
  على مورف شمال ااسماعيلية 5مورف فرع رقا 

 
 الحالي أوجه القصور في نظام الصرف الصحي .ب

  58من المدينة وحوالي  % 95توجد أماكن سكنية غير مخدومة بالورف الوحي حيث أن الشبكة تغطى حوالي % 
 من المدينة غير مخدومة بشبكة ورف وحي

 . أقطار خطوط الطرد لا تكلى التورفات المطلوبة منها مستقبا  ويلزا تدعيمهــا أو اســتبدالها إذا لزا ايمر 
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  اللرعية كافية حاليا لاستيعا  التورفات الحالية لمدينة القنطرة غر   ولكن يج  زيادة قدرتها لاستيعا  محطة الرفع
 /يوا حتي سنة الهدف9ا 55921التورفات المستقبلية للمدينة البالغة 

 ستيعا  محطة المعالجة كافية حاليا لاستيعا  التورفات الحالية لمدينة القنطرة غر   ولكن يج  زيادة قدرتها لا
 /يوا حتي سنة الهدف9ا 55921التورفات المستقبلية للمدينة البالغة 

 
 الاحتياجات المستقبلية لشبكة الصرف الصحي .ج

 
 *أسس التصميم :

تتبع الأسس والمعايير المستخدمة من الكود المصري لتنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأيضاً لتنفيذ  -
 والتي يمكن حصر أهمها فيما يلي :محطات الرفع ومحطات المعالجة 

  ما. 022أقل قطر لمواسير اانحدار 

  ا/ث. 2.1السرعة في المواسير عند مرور أدني تورف لا تقل عن 

  ا/ث.5.1السرعة في المواسير عند مرور أقوي تورف لا تزيد عن 

    ا.5.0أقل ردا فوق عهر المواسير 

  وأكبر من ذلك ملمي ممتلئة.ما نوف ممتلئة  921يتا توميا المواسير أقل من 

  التورف المتوسط.× تورف الذروة   معامل الذروة 

   متوسط إستهاك مياه الشر .×  %91 -92متوسط الورف الوحي 

 : يتا إنشاء المطابق في حالة المواسير الخاوة بتجميع الورف الوحي في ايماكن التالية 

 .تغيير إتجاه الماسورة 

 .التقاطعات 

 .بدايات الخطوط 

 .تغيير ميل الماسورة 

 .يتا إستخداا محطات رفع من النوع ذو البئر الجاف والطلمبات الرأسية بالنسبة للمحطات الرئيسية 

 .يتا إستخداا محطات رفع ذات الطلمبات الغاطسة للمحطات اللرعية 

  522يتا أخذ طلمبات إحتياطية من نل  النوع بنسبة%. 

  دقيقة. 1:51تتراوع مدة التخزين داخل البيارة من 

  ا/ث. 0.22:2.1تتراوع السرعة في خطوط الطرد من 

  ا.512لا يقل قطر خط الطرد من 

 .يراعي إستخداا ومامات الهواء والغسيل علي خطوط الطرد وتبعا للقطاع الطولي 

  وخووواً تراعي المواولات الخاوة بأعمال المعالجة إذ تكون المياه الناتجة بعد المعالجة مطابقة لقانون البيئة
 بالنسبة للمواد العالقة ولمحتوو ايكسجين الحيوو.

 
 *ويتم تنفيذ ذلك من خلال المقترحات التالية :

 - .تدعيا البناء الماسسي وعمل دورات تدريبية للمساولين بالوحدة المحلية ادارة الشبكات والمحطة 

 - نمية المجتمع والحركة الشعبية .زيادة الوعي البيئي والوحي لد  المجتمع المحلي من خال جمعيات ت 

 -  العمل على تنعيا الموارد المالية من خال الآليات الشعبية بما يسمح بإيجاد التوازن المالي لعمليات الورف الوحي
 وتحقيق مستو  خدمة مناسبة.

 شبكات الورف الوحي بالانحدار

 إنشاء خطوط جديدة لتحسين الورف في المناطق المختللة 

 الحالية وتنعيلهـا لتستوع  التورفات الواردة إليها والقضاء علـى عاهرة الطلح المتواجدة حاليا ويانة الشبكة 
 محطات الرفع و مواسير الطرد 

  حوالي  0202تدعيا محطة الرفع وخطوط الطرد حتى يمكنها استيعا  التورفات الواردة إليها البالغة سنة الهدف
 2/يوا 9ا 55921

 بيارات للتعامل مع التورفات الواردة إليهاالتحقق من كلاءة سعة ال 

 أحال وتدعيا خطوط الطرد لتلي بالاحتياجات المستقبلية لشبكة الورف الوحي للمدينة 
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 محطات معالجة الورف الوحي

  يوا حتي سنة الهدفن 9ا 55921يج  زيادة قدرة محطة المعالجة لاستيعا  التورفات المستقبلية للمدينة البالغة/
من حيث كلاءة أعمال المعالجة ومطابقة خواص المياه الخارجة  5890لسنة  49لتزاا التاا بتنليذ القانون رقا ويج  الا

 من المحطة بعد المعالجة للمعايير البيئية
 

 * التصرفات التصميمية للصرف الصحى المتوقع للمدينة :
 

 أولاً : شبكة الانحدار :   
كما هو وارد بالكود المور  باتباع الخطوات  0202يتا حسا  التورفات التوميمية الواردة لشبكة الانحدار عاا 

 الآتية : 
 مياه الورف الوحى للمدينة تجمع من الموادر الآتية : -5
فه وبع  مياه المخللات السائلة المنزلية من المبانى السكنية واادارية والمدار  والمنشتت الحكومية وخا -

 الوناعات الحرفية الوغيرة .
 مياه ايمطار.  -
 مياه الرشح . -
 

 ويتا حسا  كميات مياه الورف الوحى كالتالى :
 )أ( مياه المخللات المنزلية : 

متوسط ااستهاك اليومى من المياه وذلك نتيجة لللاقد ×  2.9التورف اليومى المتوسط لمياه الورف الوحى   
 المياه والتسر  من شبكات المياه .أمناء إستعمال 

 /يوا9ا 8122   5222( / 11415×  592× ) 2.9التورف اليومى المتوسط للمدينة     
 ) ( مياه ايمطار: 

 يتا حسا  كمية مياه ايمطار بالمعادلة التالية:
CIAQ  

 حيث :

C ( للشوارع الترابية .2.0 – 2.5: معامل يعتمد على طبيعة السطح ياخذ ) 

I . شدة سقوط ايمطار : 

A . المساحة المعر  لسقوط ايمطار : 
باعات للأمطار حيث أن معدل سقوط ايمطار على المدينة قليل وطبيعية مععا شوارع المدين ترابية وعدا وجود 

 فيمكن إهمال كمية مياه ايمطار.
 مياه الرشح :)ج (  

نعراً لارتلاع منسو  مياه الرشح فإن كمية كبيرة من مياه الرشح سوف تتسر  داخل شبكة مواسير الانحدار من 
 خال الشروخ التى قد تتواجد بالمواسير عند اللحامات وكذلك جدران المطابق .

ى عوامل كميرة ومتعددة منها منسو  مياه الرشح فوق الماسورة وكذلك على نوع مادة وتتوقف مياه الرشح عل
الماسورة المستخدمة ونوع وواتها. وتول مياه الرشح إلى أدنى حد فى المواسير الباستيــك بينمـا ترتلـع نسبياً فى 

سورة . أما فى حالة المواسير من التورف المار بالما %02- %52حالة المواسير اللخار الحجر  حيث تبلغ نحو 
 من التورف المار بالماسورة . %51الخرسانية فتول مياه الرشح إلى نحو 

وسيتا حسا  كمية مياه الرشح التى تمر من خال مواسير الورف كنسبة من كمية المياه المخللات المنزلية فى حدود 
 اللنية والطرق السليمة .( حيث أن الشبكة جديدة ويج  تنليذها طبقاً للمواولات 9% – 1)

 /يوا9ا 429.1   8122×  2.21كمية مياه الرشح     
 

/يوا وسيتا حسا  أقوى تورف رط  وأقوى 9ا 52249.1وبذلك يكون إجمالى مياه الورف الوحى حوالى 
 تورف جاف و أدني تورف جاف طبقاُ للكود المورو لتوميا وتنليذ شبكات الورف الوحى كالآتى:

 هاك   متوسط ااستهاك اليومىمتوسط ااست -
فإن حسا  التورفات المنزلية يكون  %92بإعتبار إن نسبة ما يول من إستهاكات المياه إلى شبكة المجار  

 كالآتى :
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التعداد × متوسط الاستهاك اليومي× 2.9التورفات المنزلية   
 5222\ (11415×  592×   2.9×   السكانى

 /يوا.9ا 8122  

 
 /ث(  9أقوى تورف )ا -   

 معامل أقوى تورف   توريف مياه الرشح(× )متوسط التورفات المنزلية 

(04  ×9122) 

  
8122  ×5.25   429.1 

 /ث9ا 2.50  
04  ×9122 

   
 /ث(  9أدنى تورف جاف )ا - 

 معامل أدنى تورف   توريف مياه الرشح(× )التورفات المنزلية جاف 

(04  ×9122) 

  
8122 × 5.9  429.1 

 /ث9ا 2.51  
04  ×9122 

 
 5/0  التعداد السكانى بايلف((  4/ ) 54   ) ) 5معامل أقوى تورف    - 

  5                  (  
54    )5/0   5.25 

 11415  4 /ث9ا

 5/1)التعداد السكانى بايلف(×    2.0معامل أدنى تورف     -   
 /يوا9ا 5.9   5/1(11415×  )   2.0      
 ل/ث 92ويتا أخذ تورف المحطة طبقاً يكبر تورف     

/يوم بنا ا علية فهي تحتاج كافية 0م 10000طلمبة بطاقة  2محطة القنطرة غرب فرعية غاطسة بها  1يوجد  
 للاستهلاكات الحالية وسوف يتم تطويرها لملائمة أستهلاكات سنة الهدف .
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 اريع ذات الأولويات والتي مخططاُ عملها طبقاُ للخطط والدعم المتوفر:ويوجد بعض المش

نوع 
 الأولوية

 الجهة المقترح المشروع
 المسئولة

 مقترحة جهات
 المشروع لتنفيذ

 الميزانية
 التقديرية

 الإطار
 الزمني

 جهات التمويل
 المقترحة

 ورف منخفضة
 وحى
 المجاورة
 الخامسة
 والسابعة
 بمدينة
 القنطرة
 وكذا غر 
 توسعات
 محطة
 معالجة
 الورف
 الوحى

 الهيئة -
 القومية
 لمياه
 الشر 

 والورف
 الوحى

 وزارة -
 الزراعة
 للغابات
 الشجرية

 الهيئة -
 القومية
 الشر  لمياه

 والورف
 الوحى

 مديرية -
 ااسكان
 بالمحافعة

01 
 مليون

 جنيه

 أكمر
 من

 ماث
 سنوات

- 
 

 
 لمشروع الصرف الصحى المقترحيوضح التكاليف التقديرية  99-2جدول 

 

 إجمالى السعر السعر الكمية الوحدة البند م

توريد وتركي  شبكة انحدار بأقطار  1
ما والبند يشمل  912ما إلى 521من 

الحلر والردا والمواسير والقطع 
الخاص والووات والمطابق 

 4.122.222 822 1222 بالمتر وخافة

 0.000.000 الإجمالى

 
 ذات الأولوية:لمشروعات ا

نعراً لكون نعاا الورف الوحى وحدة واحدة فا بد من تنليذ جميعع بنعود النععاا علعى سعنوات طبقعاً لاعتمعادات الحاليعة 
 المتوفرة.
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 جمع والتخلص من المخلفات الصلبة 2-0-0
  
 الوضع الراهن والقضايا الرئيسية والبرامج الحالية 2-0-0-1
 

الولبة بمعرفة مجل  المدينة حيث تقوا بتجميعها بواسطة عربات تجميع وتقوا بنقلها إلى نقاط يتا التخلص من المخللات 
لبيئة   ما يتا حرقها وهذه الطريقة مرفوضة لحدوث تلوث كبير لقلها للمقل  الوحي الخاص للمدينةتجميع فرعية تمهيدا لن

خاص بالمجل  ويحتاؤ إلي تدعيا عاجل وهو الذو . كما  يوجد نقص في أسطول التجميع الالمحيطة نتيجة عملية الحرق
  .يجعل تراكا القمامة في الشوارع خاوة اللرعية أمر ممكن تكراره

 

 أوجه القصور لنظام التجميع والتخلص من المخلفات الصلبة لمدينة القنطرة غرب .أ

  التخلص فيه من المخللات بالحرق فدان يتا  50المقل  الوحي الحالي لمدينة القنطرة غر  الذ  يبلغ مساحته حوالى
 2مما يسب  تلوث للمدينة

  من خال ورش العمل مع شركاء التنمية أتضح عدا كلاية عدد عمال الجمع القمامة وأن السيارات المستخدمة في
عملية الجمع وغيرة ولا تستوع  كمية المخللات الناتجة يوميا من المدينة  بااضافة إلى ارتلاع رسوا التحويل 

 2محات التجارية حيث أن هناك كمير من المحات لا ينتج عنها أو مخللات لل

 الول  المخللات ادارة متكاملة منعومة لعمل والماسسى اللنى الدعا نقص 

 الولبة المخللات إدارة مجال فى العاملة الشركات خبرة نقص  

 الحكومي غير والمنعمات المحلى المجتمع مشاركة قوور 

 وحية مدافن توفير عدا.  

 العمليات تلك على رقابة ولا تنعيا أ  يوجد ولا المخللات بلرز يقومون الذين القمامة نابشى مجموعات 

  التونيع اعادة واضحة سياسة غيا  

 النعافة لقطاع المطلوبة المهمات لاستكمال الازمة المالية الاعتمادات نقص  

 العماله نقص 

 مجهزة قمامة سيارات توفير عدا  

 اللنى الدعا توفير إلى المحافعة نطاق فى الولبة للمخللات المتكاملة اادارة نعاا ويحتاؤ

 والمدافن .العماله توفير إلى بااضافة الولبة المخللات ادارة متكاملة منعومة لعمل والماسسى

 المهمات لاستكمال المجهزة القمامة وسيارات الازمة المالية الاعتمادات وتوفير الوحية

 النعافة لقطاع المطلوبة

 

 مصادر المخلفات الصلبة الناتجة من مدينة القنطرة غرب: .ب

 # مخلفات من المبانى السكنية:
مخللات المساكن عبارة عن مواد عضوية ناتجة من المواد التي يمكن الاستغناء عنها بعد استعمالها من المنازل والوحدات 

  أكيا  باستيك    الورق  قطع خش   مواد معدنية عل  كرتونلواكه  الية وهي تتممل في بقايا الخضراواتالعاج
 زجاؤ ... الخ 

 

 #   مخلفات من المحال التجارية: 
مخللات المحال التجارية غالبا ما تكون على شكل ورق  زجاؤ  مواد معدنية  قطع خش  .. الخ وهى الناتجة من 

 حات التجارية والمنشتت الحكوميةالم
 

 :  الشوارع# مخلفات 
 لحيوانات الميتة   فروع ايشجار مخللات الشوارع فمععمها أتربة وورق عاوة على أجساا كبيرة ممل ا

  

 # المخلفات الصلبة ذات الحجم الكبير: 
تعمير وهى دائما مواد غير المخللات ذات الحجا الكبير تعنى بها المواد الولبة الكبيرة المتبقية من عمليات اانشاء وال

 ضوية ع
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 تجميع ونقل المخلفات الصلبة: .ج

سوف تجمع المخللات الولبة الناتجة من المنازل و المتاجر والمباني الحكومية وجميع الموادر من منطقة الدراسة مع 
 حيث يتا التخلص منها بطرق خاوة  بعضها ما عدا ذات الحجا الكبير فسوف تجمع على حدة وذلك لكبر حجمها

 
  المخللات المنزلية و التجاريةتجميع و نقل  : 

و نقترع أن يتا تجميع هذه المخللات الولبة من المباني في أكيا  من البولي إميلين و توضع في أوعية على أن تكون 
مونوعة من الواؤ المجللن أو الباستيك ومزودة بأيدو لسهولة حملها وغطاء لمنع تكامر الذبا  توضع في وعاء خارؤ 

متر مكع  في الشوارع  0ـ  5على أن تكون سعة وعاء التجميع يتراوع بين  بواسطة عربات التجميعمبنى لتجمع ال
دة ونع هذا الوعاء على متر مكع  في الشوارع الضيقة و القر    ويعتمد اختيار نوع ما 52ـ  1الرئيسية للمدينة وبين 

 التالى:
 ة ومواد سامة حتو  على مواد سائلأ  ـ نوع المخللات الولبة إذا كانت ت

   ـ سهولة تنعيف الوعاء 
ؤ ـ طريقة رفع الوعاء في عربات التجميع يدويا أو ميكانيكيا و نقترع أن تكون هذه ايوعية مونوعة من الحديد المجللن 

  ويكون وعاء التجميع من النوع المجهز بعجل ويلضل وضع هذه ايوعية قر  كذلك غطاءومزودة بأجزاء للرفع منها و
 تت حتى تستخدا الاستخداا ايممل المنازل و المنش

وتجمع محتويات أوعية التجميع من أماا المباني في عربات محكمة حتى تمنع أو تسر  على أن تكون مونوعة من 
وتعتمد مرات التجميع على نوع . خلص النهائي من المخللات الولبةالمعدن حتى يمكن تنعيلها وتنقل إلى حيث يتا الت

  ومن الملضل أن يتا تجميع محتويات ايوعية مرة كل يوا خاوة السنة والحالة الاجتماعية للسكانات و فوول المخلل
يهة وتعري  السكان في فول الويف نعرا لارتلاع درجة حرارة الجو حتى لا يتوالد الذبا  والبعو  والروائح الكر

  .لخطر ايمرا 
 

 كميات المخلفات الصلبة :   .د

  2.9 متوسط كجا / يوا في مدينة القنطرة غر   )وسوف ياخذ 5.2ـ    2.1 خللات الولبة لللرد بحواليتقدر كمية الم
)ذلك دون استخداا أو معدات لكب   9كجا / ا  012باعتبار أن الكمافة المتوسطة للمخللات الولبة حوالي كجا / يوا(  و

نطرة غر  حاليا يوضح كمية المخللات الولبة المتوقعة من مدينة الق التاليأمناء تجميعها( فإن الجدول  المخللات الولبة
 .0202وسنة الهدف 

 
 المخلفات الصلبة الناتجة عن مدينة القنطرة غرب 98-2جـدول 

 العام
 البيــــــــان

2028 2010 

 تعداد مدينة القنطرة غرب ) بالنسمة ( 42159 11415

 )طن/يوم(مخلفات مدينة القنطرة غرب   4ن90 11.9

 /يوم(0مخلفات مدينة القنطرة غرب  )م 592 009

 
 

 الاحتياجات المستقبلية لنظام التجميع والتخلص من المخلفات الصلبة .ه

 مدينة تحت أشراف مجل   المدينةااسناد إلى جهات أهلية عملية جمع ونقل المخللات الولبة من ال  
  أتباع طريقة الردا الوحي للتخلص من المخللات الولبة الناتجة من مدينة القنطرة غر  حيث يتا اختيار موقع

فدان  02كا من المدينة  وتقدر مساحة المقل  الوحى المطلو  للمدينة بحوالى  1المقل  على مسافة لا تقل عن 
وطبقا يكون الموقع خارؤ كردون المدينة  ويقترع أن سنة 01متر ولمدة  1حوالى على أسا  أن عمق المقل  
  لاشتراطات السابق ذكرها

 مخللات الولبة للمحات التجاريةتخلي  مقابل خدمة تجميع ال 
 إنشاء مونع فرز وتدوير القمامة 
  المخللات العضوية منإنشاء مونع تونيع أسمدة عضوية 
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 طبقاُ للخطط والدعم المتوفر:ويوجد بعض المشاريع ذات الأولويات والتي مخططاُ عملها 

نوع 
 الأولوية

 المقترح المشروع
 الجهة

 المسئولة
 مقترحة جهات
 المشروع لتنفيذ

 الميزانية
 التقديرية

 الإطار
 الزمني

 جهات التمويل
 المقترحة

 مرتفعة

 إعداد مشروع
 منعومة وتنليذ
 ادارة متكاملة
 المخللات
 بمركز الولبة
 القنطرة ومدينة
 غر 

 مركز رئاسة
 ومدينة

 القنطرة
 غر 

 مركز رئاسة
 ومدينة

 القنطرة
 غر 

 مليون 9.1
 جنيه

 
 ماث
 سنوات

 جهات دعا -
 مانحة
 -للتمويل
 الوندوق

 الاجتماعى
 

 
 

 يوضح التكاليف التقديرية لمشروع إنشا  المدفن الصحي المقترح 80-2جدول 

 م
 إجمالى السعر السعر الكمية الوحدة البند

1 
الحفر والردم  إنشا  مدفن صحي شاملا

وخلافه  وعمل الميول وطبقات العزل 

مع عمل ما يلزم طبقاً للأصول والأسس 

 الهندسية يكفي لردم المخلفات.
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