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 والردم أعمال الحفر

--------------------------------- 

 جميع النفايات والعوائق عن أسطح المواقع المراد اجراء الحفر بها إزالةيجب  -1



 

 

يتم الحفر على  كى خ انىادق مفتوحىة عميهىا يزيىد عىن عرفىها السىفل  وض يزيىد عرفىها عىن  أنيجب  -2
 متر 05.4

م عند بدايات ونهايات الحفريىات موفىحا عليهىا اسىم  15.4×م  15.4يجب وفع لوحات عا سة مياس  -3
تليفونىات  وأرقىاموعنوانىه  اضستكىار ه و اسم الوزارة والمياوخ المنفذ وعنوانىه واسىم المكروع ورقم

مىم وت ىون الالفيىة  3وت ون مصنوعة من كىريحة واحىدة مىن اضلومنيىوم سىما ة  واضستكار المياوخ 
 العا س . الأبيضوال تابة باللون  الأزرقباللون 

السىىيارات  معىىابرالتحىىذير العا سىىة و  وإكىىارات والإنىىارةيجىىب علىى  الميىىاوخ وفىىع الحىىواجز العا سىىة  -0
 ةالحراسة اللازمووفع ادمات  إليهاوالمكاة فوق انادق الحفر حسب الحاجة 

يجىىب علىى  الميىىاوخ الحصىىوخ علىى  التصىىاريح وجميىىع الىىراص والفسىىوحات الااصىىة بىىالحفر مىىن جميىىع  -.
 الحفر . فيالجهات الماتصة وذلك قبخ البدء 

 1544  مطابيىة للمواصىفات بحيى  ض يزيىد العمىق عىن مىواد ييىر أيىةمن  يتم تنظيف قاع الحفر أنيجب  -6
 بعد المنسوب المطلوب .متر 

 % 04درجىة دمىك  إل سم  34يتم دمك طبيات الدفان بحي  ض تتجاوز سما ة الطبية المد و ة  أنيجب  -7
 .من  ثافة برو تور المعدلة % .0ة درج إل مدمو ة  الأايرةوان ت ون الطبية 

 1544ييىخ حجىم الصىاور عىن  أضبحي   الأعماخاى جزء من  فيعل  المياوخ تنفيذ الحفريات الصارية  -8
 ت سيرها بسهولة. أوض يم ن تفتيتها  والتيمتر م عب 

كىارع مىا لىم  أ  فىييومىا  24لمىدة  أومتىر  344تزبىد عىن  لأطىواخالحفريىات مفتوحىة  إبيىاءيجب عىدم  -0
 يسمح المهندس بغير ذلك.

 وااليا من الكوائب ومياه الأمطار والصرف الصحي.مياوخ بالحفاظ عل  الاندق نظيفا يلتزم ال  -14

 يتم تجميع المواد الناتجة عن الحفر في تكوينات عل  جانبي الحفر. - 11

يجب أن ت ون عروض الحفريات ف  الموقع مطابيىة للحىد الأدنى  والأقصى  الموفىحة بالجىدوخ التىال   -  12
   دق ليياس ال ميات ودفع ت اليف حفر  افة الانادق وحفريات الصاورمع تطبيق العرض الأدن  للان

  لأنابيب  ةالصاري مم في حالة التربة يير 1.4بحي  ت ون  الأنبوب أسفخيتم تحديد سمك الفركة  - 13

 2.4مم في حالة التربىة الصىارية لأنابيىب الصىرف الصىحي وت ىون  2.4المياه والصرف الصحي وت ون    
 .لأنابيب المياه ةالتربة الصاريمم في حالة 

 في الانادق المكتر ة حي  يجرى تمديد الأنبوب عل  منسوب أدن  من منسوب الأنبوب  – 10
    المجاور له في الاندق يجب أن ي ون الاندق  له بالعمق العائد إل  الأنبوب الأدن  مع زيادة        
 سما ة فركة الأنبوب حت  الأنبوب العل  حسب الحاجة مع وجوب تغطية الأنبوب الأدن  بطبية         
    مم فوق قمة الأنبوب الأعل . 344ردم من مادة حبيبية مد و ة جيدا وحت  منسوب         

   يير مسموح بتجاوز العرض الأقص  المحدد للانادق وف  حالة ذلك يتحمخ المياوخ ت لفة زيادة – .1
   قوة الأنابيب أو توفير أية حماية إفافية للأنابيب إذا طلب المهندس مثخ تلك الإجراءات بسبب         
 توسيع الحفر أ ثر مما هو محدد.        

 
 

(2) 

 لأقطار الأنابيب المختلفة المدفوع وإعادة الاسفلت لأصله عرض خنادق الحفر
 



 

 

 
 
 
 
 

قطر 
 الأنبوب
 ) مم (

عرض 
الحفر 
 المدفوع

إعادة  عرض
الاسفلت 

 لأصله المدفوع

عرض الحفر 
 المنفذ
 ) مياه (

 إعادةعرض 
 لأصلهالاسفلت 

 المنفذ )مياه(

عرض الحفر 
 المنفذ
 ( صحي) صرف 

 إعادةعرض 
 لأصلهالاسفلت 
 المنفذ
 (صحي)صرف 

أقل من 
022 

052 052 052 052  
القطر الخارجي 

 للأنبوب
 مم 055+  

 
 
 
 
 

عرض 
الحفر 
 المنفذ 

+ 
 مم 2022

022 022 0222 022 0222 

052 052 0252 052 0252 

022 052 0052 052 0052 

052 022 0022 022 0022 

022 052 0052 052 0052 

052 0252 0052 0252 0052 

522 0022 0022 0022 0022 

القطر الخارجي  0552 0052 0552 0052 022
 للأنبوب

 مم 0555+  

022 0052 0052 0052 0052 

022 0522 0022 0522 0022 

022 0022 0022 0022 0022 

0222 0052 0252 0052 0252 

0022 0022 0022 0022 0022  
 

القطر الخارجي 
 للأنبوب

 مم 0055+  

0022 0222 0022 0222 0022 

0022 0052 0052 0052 0052 

0022 0052 0552 0052 0552 

0522 0022 0022 0022 0022 

0022 0552 0052 0552 0052 

0022 0052 0052 0052 0052 

0022 0022 0022 0022 0022 

0022 0022 0022 0022 0022 

0222 0252 0052 0252 0052 

0022 0022 0522 0022 0522 

0022 0022 0022 0022 0022 

0022 0052 0052 0052 0052 

0022 0552 0052 0552 0052 



 

 

 
 
 
 
 

(3) 

    بحي  ض  طرق أو مساحات مرصوفة فييجب عل  المياوخ بذخ عناية ااصة عند حفر الانادق  – 16
 المي اني ية الااصة  الأدواتيزيد الحفر عن العرض المطلوب للانادق وعل  المياوخ استادام       
 عمودية   ت ون حواف الرصف المتبيية باطوط مستييمة بحيسفلت وت سير الرصف لأبيطع ا      
 تلفا لطبية  ) هوائية ( بحي  ض تسبب ويجب عل  المياوخ استادام معدات ذات إطارات مناسبة      
 الرصف السطحية للطريق.      

 -لجودة للمواد المستادمة ف  الردم:إجراء اضاتبارات التالية وذلك لتطبيق ا يتم – 17
  (AASHTOتصنيف التربة حسب مواصفات الجمعية الأمري ية لأنظمة الطرق السريعة والنيىخ   –أ       

           ) 
 ( PROCTOR TEST ال ثافة اليصوى للتربة )  -ب      
 (.C.B.Rتحمخ التربة الماتبرية )  -ج     
 ال ثافة النسبية لتربة الادمة الرملية. -د     
 -يجب إجراء اضاتبارات التالية وذلك لفمان جودة تنفيذ الأعماخ الترابية : – 18
  2م 1.44بحد أقص   ال ثافة الحيلية ) الدمك ( بمعدخ ااتبار واحد ل خ طبية ول خ ميطع  -أ       

 م. ط. أيهما أقخ . 144أو             
  المستعملة.من المواد  3م 3444عينة واحدة ضاتبار التصنيف تمثخ ما ض يزيد عن  –ب        
    النسبة للتربة المتماس ة وال ثافةتحديد محتوى الرطوبة الأقص  وال ثافة الجافة اليصوى ب  -ج       

 للتحمخ  خ عينة   ااتبار نسبة  اليفورنيا  النسبية بالنسبة للمواد الحبيبية يير المتماس ة            
 . 3م 444.يجب أن تمثخ ما ض يزيد عن              

  قطر الأنبوب ) يساوى وبعمق بعرض .114/2صنف  يتم تغليف الأنبوب بال امخ بالارسانة – 10
 الحاضت  فيسم  .فركة من الارسانة العادية بسمك  مع سم من  خ اتجاه ( 24الاارجي +       
 التالية:      
 متر . 1044يطاء الردم فوق الأنبوب أقخ من  –أ   
 الكوارع. في الإنارة أعمدةتحت قواعد  –ب   
  الراسم السفل منسوب  فيعندما ي ون الفارق  الصحيعند تياطعات اطوط المياه مع الصرف  –ج   

 ) أنبوب الصرف  الأسفخ نبوبللأ العلو منسوب الراسم مع  ) أنبوب المياه ( الأعل  الأنبوب      
  0بالارسانة لمسافة تساوى  الصحيالصرف  أنبوبسم حي  يتم تغليف  4.اقخ من  ( الصحي      
  معه.المياه  أنبوبأمتار عل  الأقخ من  خ جانب من تياطع      
 أمتار . ما لم يذ ر المصمم الاف ذلك بالنسبة للأنابيب  044.في حالة زيادة يطاء الردم عن  –د 

 المصنوعة من الزهر المرن أو الفوضذ .     
 أمتار يجوز  044.أقخ من  إل أمتار  0044ا بر من  الأنبوبحالة  ون يطاء الردم فوق  في – 24

 الاارجي  قطر الأنبوب ا نصفيا بعرض يساوى )تغليف .114/2صنف  بالارسانة الأنبوبتغليف        
 سم أسفخ الراسم السفل   24وحت   الأنبوبنتصف سم من  خ اتجاه ( وبعمق يبدأ من م 24+       
 سم .  .الفركة من الارسانة العادية بسمك  عمخ مع للأنبوب      

  
 وذلك ضاتيار نوع الحماية المناسبة ومواصفاتها الأحماخجميع الحاضت السابية تيديم حسابات  فيويراع  
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 ثانيالباب ال

 الإسفلتيةترميم أسطح الطرق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 الطرق الإسفلتية سطحأترميم 

----------------------------------------- 

   يعتبر الرصف صنف ) أ ( بمثابة رصف أسفلتي للكوارع الرئيسة مع سما ة  لية لطبية  – 1
   سم بالإفافة إل  طبية حبيبية تحت الأساس  .1الرصف السطحية تزيد عن الأساس وطبية     
 سم. .1تزيد عن      

  سم لطبية  .2سم و 34يجب أن ي ون اجمال  سما ة الطبية الحبيبية لما تحت الأساس  – 2
 من   % 144 خ طبية حت  نسبة يتم وفعها عل  طبيتين متساويتين مع دمك  الأساس    
  تور المعدلة.وبر  ثافة    

 ( عل  الوجه الرأسي للإسفلت  (RC2يجب وفع طبية من مادة ضصية سريعة التجمد  – 3
 عل  سطح طبية  (MC1 )طبية تحفيرية من مادة متوسطة التجمد  وفعو اليديم      
 ساعة  20لتر ل خ متر مربع وبعد مف   15.4متجانس ميداره  الحبيبية بمعدخالأساس      
 يجب وفع طبية الأساس البيتومينية.     

  .16درجة مئوية وض تزيد عن  104تيخ درجة حرارة الالطة الإسفلتية عن  أضيجب  – 0
 مئوية أثناء عملية الفرد.درجة      

 طبيا  إل  وفعه اضصل  قبخ الحفر وذلك الرصف الأسفلت  إعادة حساب عرضو تنفيذ يتم – .
 (  3لما جاء بالجدوخ صفحة رقم )      

  يعتبر الرصف صنف )ب ( بمثابة رصف أسفلتي لكوارع التجميع مع سما ة  لية للإسفلت  - 6
 سم .1سم بالإفافة إل  طبية حبيبية تحت الأساس تزيد عن  .1إل   14من     

 وكوارع  يعتبر الرصف صنف ) ج ( بمثابة رصف للإسفلت في يير الكوارع الرئيسة – 7
 التجميع.    

  انتهاءميم الأسطح بأقرب وقت بعد يجب عل  المياوخ مباكرة أعماخ إعادة تسوية وتر – 8
 أيام  حد أقص .  14إعادة الردميات للانادق والأما ن المحفورة عل  أض تزيد عن  خأعما     

 الماتصة والمهندست الجهات الموفعية في م انها حسب توجيهايتم تنفيذ اضاتبارات  – 0
 -وطبية ما تحت الأساس (  أو طبيا للات  : الأساسلطبية  وذلك )    
 متر طولي من  خ طبية. 44.عامخ الدمك بحسب ميياس برو تور ااتبار واحد ل خ  -أ    
 متر مسطح ول خ طبية. 2444السما ة ااتبار واحد ل خ  -ب   
   الم افئ الرملي  –التآ خ .C.B.R -  –دليخ اللدونة  –) التدرج  الأارى افة اضاتبارات  -ج   

          عندما يطلب المهندس ذلك. أو......... الخ ( عند تغير المواد .-ال ثافة الحيلية  –       
 مياوخ لعادة دمك الطبية تليها فعل  ال التيبين تنفيذ اى طبية والطبية  تأايرحد   إذا – 14

 من عدم حدو  تف ك بها نتيجة حر ة المرور أو مرور آليات المياوخ أثناء  للتأ د السفلية       
 أو بسبب ظروف منااية يير مواتية أو ما كابهها.  والإنكاءالتنفيذ        

  يتم الطها ومزجها بالمعمخ طبيا  أنو السطح العلوية البيتومينية يجب  الأساسطبيات  – 11
 يتم وفعها من قبخ المياوخ ويعتمدها المهندس. والتيلمعادلة الطة العمخ        

 



 

 

 
                                                         (6) 

 
 أما درجة مئوية  .7 إل  04تتراوح من  أن( يجب  RC2 لمادة )درجة حرارة الرش  – 12

  ت ون  أندرجة مئوية مع مراعاة  64 إل  04( فتتراوح من  MC1بالنسبة لمادة )       
 التكغيخ. أثناءعاصفا  أوي ون الجو ماطرا  وأضدرجات مئوية  14من  أ ثردرجة حرارة الجو   

 يجب عمخ تغليف وإحاطة للأنابيب بالارسانة إذا  ان يطاء الردم فوق الأنابيب اقخ  – 13
 م و حسب توصيات الصانعين للأنابيب. 544.أو أ ثر من  م 1544من        

     يجب وفعها  الأنابيبمم فوق  344 املة لمنسوب  إحاطة أوالردم بمواد ماتارة  إعادة – 10
      بالتساو مم ويتم تسوية الردميات  1.4ودم ها يدويا عل  طبيات  خ منها ض تزيد عن         
      أطرافمع فرورة الدمك ال امخ للردميات تحت  الأنابيبعل  الجهتين وعل   امخ طوخ        
 .الأنابيب      

    % 04 إل  الأساسيجب دمك المواد من نوعية التربة لطبيات الردم أسفخ طبية ما تحت  – .1
 من ال ثافة اليصوى المعدلة ل امخ عمق الردميات. الأقخ عل       

 -ااتبارات التربة المطلوبة بحدها اضدن  الاخ الردميات ه  : – 16
  ماسك ال ثافة ( او ضاتبار ت –ولماتبر ) الرطوبة  ( .C.B.R )عينة واحدة ضاتبار  –أ       

 وتمثخ  خ عينة ما ض يزيد عن اضستعماخ.من  خ مصدر قبخ  ال ثافة النسبية          
 متر م عب. 444.         

   متر م عب من المواد  3444عينة واحدة ضاتبار التصنيف تمثخ ما ض يزيد عن  –ب       
 المستعملة.            

 متر مسطح  1.44ل خ طبية منجزة ااتبار ال ثافة الحيلية واحد للتيرير ل خ  –ج       
 اقخ. أيهما طوليمتر  144او            

   بالنسبة ضاتبارات الالطة اضسفلتية يتم اجراء ااتبار  ثافة الطريق والسما ة بعد الدمك  – 17
 متر طول  ل خ مسار ول خ طبية ول خ كحنة. 244ل خ يوم عمخ ل خ  الاتامي       

 يجب وفع الالطة اضسفلتية بواسطة الفرادة ومن ثم ترص وتدك ال  ما ض ييخ عن – 18
 من متوسط ال ثافة اضجمالية اليومية لماركاخ. % 07      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

(7) 
 يوضح الاختبارات للخلطة الاسفلتية التاليالجدول  – 91

 

)أ( الاختبارات عند  بند العمل
 دمصدر الموا

التردد لجميع 
الاختبارات المذكورة 

 في بند )أ(

)ب( الاختبارات في 
 موقع الطريق

التردد لجميع 
الاختبارات المذكورة 

 في بند )ب(
المواد المستادمة 

في الطة الإسفلت        
 ) في معمخ الالط (

 الثيخ النوعي  -
 و امتصاص المياه

 ااتبار التآ خ -
 محتوى الصوان -
أ وام الطين والمواد  -

 المف  ة
الجزيئات المنبسطة  -

 والممطولة
 الأصالة -

 ااتبار ل خ مصدر -
 فيعند حدو  تغيير  -

 نوعية المواد
 حسب الطلب -

 
 
 
 

----------- 

 
 
 
 

---------- 

المواد المستادمة 
الإسفلت        في الطة 

) في الحاويات 
 الساانة (

 التدرج -
 الثيخ النوعي  -

 و امتصاص المياه
 دليخ اللدونة -
 الم افئ الرملي -
 التيكر مع الإسفلت -

 ااتبار ل خ مصدر -
 فيعند حدو  تغيير  -

 نوعية المواد
 حسب الطلب -

 
 
 

---------- 

 
 
 

---------- 

تصميم الالطة 
  الإسفلتية ل خ طبية 
 ) في معمخ الالط (

تصميم الالطة ال لية  -
مطابق لإجراءات المعهد 

اضمري   للإسفلت 
MS2  

 فيدان الثبات  -
 

 ل خ الطة عمخ -
 فيعند حدو  تغيير  -

 نوعية المواد
عند تغير النتائج  -

وعدم انسجامها مع 
 م الالطةينتائج تصم

 حسب الطلب -

 
 
 

---------- 

 
 
 

---------- 

 )ف  معمخ الالط( ل خ طبيةالإسفلت 
 الثبات  -
 التدفق -
اضستاراج )محتوى  -

 (الأساسوتدرج طبية 
 فرايات الهواء -
الحصمة  فيالفرايات  -

 المعدنية 
------------ 

  ثافة ماركاخ اليومية-
 الفاقد في الثبات -

أيام  3ااتبار ل خ  -
 عمخ
ااتبار ل خ معمخ  -

 الط
 حسب الطلب -
 
 
 

------------ 
 مرة  خ أسبوع -
 حسب الطلب -

 )الف الفرادة(
 الثبات  -
 التدفق -
اضستاراج )محتوى  -

 وتدرج طبية الأساس(
 فرايات الهواء -
الفرايات في  -

 الحصمة المعدنية 
------------ 

 ثافة ماركاخ -
 اليومية

ال ثافة الطريق  -
والسما ة بعد الدك 

 الاتامي

 ااتبار ل خ يوم عمخ -
 خ كحنةااتبار ل  -
 حسب الطلب -
 
 
 
 
 

------------ 
متر  244ااتبار ل خ  -

طول  ل خ مسار ول خ 
 طبية
 حسب الطلب -

(8) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثالثالباب ا

 الأنابيب الخاصة بشبكات المياه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الأنابيب الخاصة بشبكات المياه
----------------------------------------------- 

يتم استخدام انواع الانابيب الخاصة بشبكات مياه الشرب حسب ما هوو موضوح بالجودول  - 9
 -التالى :

 

 

 نوع الأنابيب
 توصيات الاستخدام

 المناطق الجافة
 ) تربة غير عدوانية (

 المناطق الجافة
 ) تربة عدوانية (       

مياه  –مناطق رطبة 
 سطحية

 ) تربة عدوانية (       

 بار 16فئة ضغط  –مم  244للأقطار الصغيرة حتى قطر  HDPE -بولى ايثيلين 
مبطندددة   DI –حديددد مدددرن 

 (  K9) فئة  تبالاسمن
مدددم  244للأقطدددار اكبدددر مدددن 
 بار 20وضغط تشغيل حتى 

مدددم  244للأقطدددار اكبدددر مدددن 
بددار  20وضددغط تشددغيل حتددى 

مع حماية خارجية إضدافية  –
أكمدددام بدددولى ايثيلدددين سدددماكة 

 ميكرون 2.4

مدددم  244للأقطدددار اكبدددر مدددن 
بددار  20وضددغط تشددغيل حتددى 

مع حماية خارجية إضدافية  –
 لفائف بيتومين

      –فيبدددر جدددلاس 

GRP/GRE                  
) فئددددة قسددددداوة لا تقدددددل عدددددن 

 نيوتن / متر مسطح 444.

مدم ومدا فدوق ذات ضدغط  044خطوط نقل خارج المدن بقطر 
 بار مع فرشة حبيبية 16تشغيل لا يتعدى 

خطدددددوط نقدددددل خدددددارج المددددددن 
مم وما فوق ذات  044بقطر 

 16ضدددغط تشدددغيل لا يتعددددى 
بددددددار مددددددع فرشددددددة حبيبيدددددددة 

 نسيجيوحمايتها بقماش 
 بالأليددددددافخرسددددددانة مغلفددددددة 

 FCCP  -الزجاجية 

بدار  16لا يقدل عدن  تشدغيل ملدم ومدا فدوق ذات ضدغط 44.خطوط النقل خدارج المددن بقطدر 
 ملم . 2الزجاجية لا تقل عن  الأليافوطبقة حماية خارجية من 

 بار 04مم وما فوق ذات ضغوط تشغيل لغاية  1244خطوط النقل بقطر  STEEL -فولاذ 
 

     خ كهادة بوفوح فييذ ر  أنيتم توريد المواد مصحوبة بكهادة صانع ل خ كحنة ويجب  – 2
  للااتبار في المعمخ ويجب أن المحددة وأنها افعت  سالمنتجات متطابية مع المياييأن      
 المنتجات علامات مسبو ة بك خ ميروء وماتومة او مدهونة بطلاء ض يمح  توفح  تحمخ     
  -اضت  :    
    –تحديد الفئة  –اليطر اضسمي  –) اسم الصانع والأحرف الأول  منه والعلامة التجارية      
    طوخ الأنبوب إذا  ان اقخ من  –تاريخ الصنع  –الأول  ورقم اليياس المعتمد الأحرف        
 زاوية الأ واع بالدرجات (  - الطوخ اليياسي       

 

(14) 
 ماتبر  إل  المهندسياتارها  التييجب عل  المياوخ تيديم ونيخ عينات من المواد  – 3

 انه  إضجمال  المورد من اض الألف في .يزيد عدد العينات عن  أضمراعاة متاصص مع      



 

 

 من  خ فئة وقطر وصانع ليتم ااتبارها  ما  هناك عينة واحدة ت ون أن يجب الأقخعل      
 حالة الفكخ سيتم رفض للمواد الموردة من الصانع وف   أقص ااتبارات  حد  3يسمح بعدد     
 الحصوخ عل  نتائج ااتبارات كريطة  بآارمن ذلك الصانع  واستبداله  ةالمورد  افة المواد   
 .ومعتمدة مرفية   
 صلتين مرنتين او من نوع ااص بالنسبة لاطوط المياه الرئيسة يجب عل  المياوخ تيديم و – 0

 الأول  عل  مسافة ض تتعدى قطر الأنبوب من وجه الإنكاء والثانية لمسافة ض تتعدى  ويفع     
 -المسافات التالية عن التوصيلة الأول  :     

 مم مسافة مرتين قطر الأنبوب. 0.4اطوط الأنابيب التي ض يزيد قطرها عن  -أ         
 مم عل  مسافة 1444ض تتجاوز مم و 0.4اطوط الأنابيب التي يزيد قطرها عن  –ب        

 متر . 1524 تساوى            
 متر . 1584مم عل  مسافة  1444اطوط الأنابيب بيطر ا بر من  –ج        

  للااتبار عل  مسافات ض تزيد  يحدد المياطع المعدة أنبالنسبة للااتبار يجب عل  المياوخ  – .
 ااتبار  لإجراءبين يرف الصمامات حيثما ي ون مم نا وذلك  أو طوليمتر  44. عن     
 الفغط للاطوط .     

 فغط التكغيخ الأقص   مرة من 15.4فغط اضاتبار الهيدروستاتي   لاطوط المياه =  – 6
 دروستاتي   للمعمخ ويجب من فغط اضاتبار الهي % .7عل  أض يتجاوز لاط الأنابيب      
 واحدة بالفخ باستعماخ مفاة ااتبار ااصة ثم يتوقف الفخ  لمدة ساعةعليه المحافظة      
 الاط إل  أن يتم التوصخ إل  درجة فغط اضاتبار  ليعود بعدها الفغط عل  نلمدة ساعتي     
 الأوخ مع تسجيخ حجم المياه التي تم فاها إل  اط الأنابيب مع مراعاة أض يزيد النيص في      
 بار لمدة ساعتين  املتين . ( .4,3) ن التجربة ع فغط      

  ط الرئيسة حت  يصبح للاطو أول عند يسيخ وتعييم الاطوط ييوم المياوخ بعمخ يسيخ  – 7
 محاليخ  أوالتطهير باستادام ياز ال لورين  بأعماخنظيفا ثم ييوم بعد ذلك  الدفق السائخ     
 المليون ولمدة فيجزء  4. إل  04من  أوليةهيبو لوريت بجرعة صوديوم  أوال السيوم      
 المليون ثم بعد التطهير  في أجزاء .بحي  ض ييخ عن  المتبييساعة ثم يياس ال لور  20      
 الماء اقخ من  فيحت  يصبح تر يز ال لور  كطف ويسخ الكب ة إعادةي ون عل  المياوخ       
 من  طوليمتر  1444واحدا ل خ  عدد العينات سي ون أنالمليون  ما  فيواحد فيط  جزء     
  الإجراءاتمن اطوط التوزيع و خ هذه  طوليمتر  24اطوط التغذية الرئيسة وواحدا ل خ      
 اليطع والتوصيخ عل  الاط الرئيس العام . إتمام تتم بعد     
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 رابعالباب ال

 المياه ولوازمهاالصمامات الخاصة بشبكات  - 9

 حنفيات الحريق - 2

 توصيلات الخدمة المنزلية - 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ة بشبكات المياهالخاص الصمامات

--------------------------------------------------- 

  مم وت ون من الحديد الزهر المرن  344اقخ من  إل مم  4.من  للأقطارصمامات بوابية  – 1
 مم فا بر  1.4مم وذات فلنكات للأقطار  1.4السو ت للأقطار اقخ من من النوع      

 مم فا بر وت ون من الحديد الزهر المرن . 344 للأقطارصمامات فراكة  – 2



 

 

    وللأقطار أفييامم وت ون ذات بوابة تفتح  2.4 إل  4.من  للأقطارصمامات عدم الرجوع  – 3
 فا بر ت ون ذات قرص مائخ. مم 344من      

   ومصمم للاستعماخ عل   الأنابيبعدم رجوع ير ب عل  نهاية صمام قلاب وهو صمام   - 0
 الميفلة لمنع داوخ المياه المرتدة . الأطراف     

   الك خ  رو مناسيب المياه للازانات وي ون  فيصمامات تعمخ بعوامة وتستادم للتح م  – .
 قائم الزاوية . أوافي       

 -نوعين :  إل صمامات الهواء وتنيسم  – 6
   ويستادم من أجخ تافيض الهواء الواقع تحت الفغط وب ميات  صمام هواء مزدوج –أ      

 يغ الاطوط  بيرة حي  تسمح الفتحات ال بيرة باروج أو داوخ الهواء الاخ مخء وتفر         
 اء المترا م الواقع تحت الفغط  الصغيرة تعمخ عل  إاراج الهو الرئيسة بينما الفتحات        
 النياط العالية من الاطوط الرئيسة وت ون مساحة الفتحة ال بيرة مساوية أو ا بر من في         
 مداخ الصمام وت ون صمامات الهواء مزودة بصمام قفخ فراكة أو بوابي ملائم للفغوط         
 بار. 16التي تصخ إل          
  تفريغ  أوويستادم هذا النوع لتفريغ او داوخ الهواء الاخ مخء  دهواء مفرصمام  –ب     

 النياط العالية  في ما يستادم للتفريغ اضوتوماتي   للهواء المفغوط المترا م  الأنابيب         
 الاطوط الرئيسة من         

 صمامات تافيض الفغوط ويتم تر يبها وفيا لمعدضت الفغط واوجه فبط الفغط المحددة  – 7
 الفغط العال  الموجود ف  المداخ اوتوماتي يا بحي  يتم افض الفغط بيدر ثابت لافض     
  بغض النظرعن تغيير معدخ التدفق او تغيير الفغط ف  المداخ او تغيير  ليهما ومن انواع     
 لصمامات نوع  باس ذو فغط عال  ونوع يتم تكغيله وتوجيهه بيوة الدفع هذه ا    
 الهيدرولي   .    

   صمامات مزودة بم بس لافض الفغط وه  من النوع المكحون بنابض) زنبرك ( متوازن  – 8
  ميابخ الفغط من أعل  بفعخ الم بس ذو المياومة العالية .     

      صمامات ذات حاجز لافض الفغط وه  صمامات تح م بياعدة واحدة يتم التح م فيها  – 0
 هيدرولي يا و روية ذات حاجز .     
صمامات تنظيم الفغط وهو صمام موحد اضتجاه للتح م ف  فىغط الميىاه وت ىون الميىاه متماثلىة  – 14

 حوخ ميطع الصمام الداال  .
راكىىة يىتم الىتح م بهىىا بيىوة الىىدفع وهى  عبىىارة عىن صىمامات ف صىمامات عىزخ لتجىىاوز السىرعة – 11

 تم يليهىىاالهيىىدرولي ي ويىىتم فتحهىىا عىىن طريىىق مرفىىاع رئيسىىي ويىىتم يليهىىا بيىىوة الىىوزن ويجىىب ان يىى
الميىاه  او زيىادة سىرعةتجاوز سرعة التدفق الت  قد تحد  ف  حالىة انفجىار انبوبى أوتوماتي يا  ف  حاخ

 المحدد .عن المعدخ 

(13) 
 صمامات عامة للتح م والتكغيخ يجب ان تعمخ هذه الصمامات في المفاات وصمامات  – 12

 فحص مفاات الغلق البطيء والفتح البطيء وصمامات التح م ف  اضندفاع وصمامات تسريب       
 الهواء والصمامات الفاصلة الت  تعمخ بالتفريغ الهوائ  والصمامات المساعدة بصورة      
 ية او بيوة الدفع الهيدرولي ي .اوتوماتي      
  صمامات التصريف ) الغسيخ ( وت ون عبارة عن صمامات بوابية يتم تر يبها في يرف  – 13

 الصمامات حسب الماططات التنفيذية او حسب تعليمات المهندس .      
--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 حنفيات الحريق
---------------------------- 

ت ون حنفات الحريق من النوع الظاهر فىوق اضرض ويراعى  اض ييىخ ارتفىاع الجىزء العلىوى الظىاهر منهىا 
سىم مىن سىىطح  124سىم عىن سىىطح اضرض  مىا يراعى  اض ييىخ عمىىق الجىزء المىدفون منهىا عىىن  64عىن 

بىىالجزء العلىىوى مسىىننة علىى  ان ي ىىون اليطىىر اضسىىم  الىىداال  اضرض ويجىىب ان ت ىىون ماىىارج الميىىاه 
مىم مىع مراعىاة ان ي ىون مىداخ الميىاه بىالجزء  63مم وقطر المارجين الجانبيين  144للمارج الرئيسي  

مم ويجب ان ي ون الاط الفرعى  الىذى يىربط  144اضسفخ ذو نهاية مجوفة ير ب به انبوب قطره اضسم  
مىم وي ىون قطىر  144مم عندما ي ون قطىر الاىط الرئيسىي  144الرئيسي بيطر بين حنفية الحريق والاط 

مىم مىع تر يىب صىمام بىواب  على   144مم عندما ي ون قطر الاىط الرئيسىي ا بىر مىن  1.4الاط الفرع  
 متر امام الحنفية مع تزويدها باعمدة او حواجز معدنية لحمايتها من حواد  المرور . 1544مسافة 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 لخطوط المياهتوابع ولوازم الصمامات 
----------------------------------------------- 

 وصيخ واجهة  املة مطاطية مم وحليات الت 3اطواق منع التسرب ) الجوانات ( سما ة   - 1
 د المسمار اللولبي لحد مطاطية والمسامير اللولبية والصاموضت وي ون امتدادائرة وحليات        
 مم . 3أدن  وحد  مم 6أقص        

 ف  الموقع استنادا  وتجمع( FLEXIBLE COUPLINGS ) التوصيلات اليارنة المرنة  – 2
  دد والتيلص كروط التملتعليمات المصنع وذلك لفمان اح ام التوصيلات بك خ دائم وفيا  ال      
  محورية لطرفي الأنبوب الموصولين واضنتياخ والهبوط للسماح بانحراف زاوى وحر ة     
 عل  وصلة مح مة اضيلاق لمنع التسرب ودائمة وت ون مصنوعة من الفوضذ . وللمحافظة     

 وتؤمن هذه  ( DISMANTLING COUPLINGS )توصيلات قارنة قابلة للفك  – 3
 ن التف يك توصيلا امتداديا بين اقسام اضنابيب ويتم تر يبها ميابخ الصمامات لتامي التوصيلات    
 او للسماح بفم الأنابيب لدى ازالة الصمام الفراكة للصيانة وت ون  السهخ من كب ةالأنابيب    
 مصنوعة من الفوضذ .     

  ( وت ون من الحديد الزهر وذلك  ( FLANGED ADAPTORSمهيئات مكفهة حديدية   – 0
 مم  1.4مم ضحجام اليطر اقصاها  244لتوصيخ اضنابيب مع المحابس وي ون طوخ المه ء       
 جام قطر مم ووفيا لما يتم اقراره ضح 344مم  244مم ضحجام قطر ما بين  2.4وت ون      
 مم  344ا بر من  ت ون     

(10) 
 لنوع الرافع مع قفيب مفاتيح التكغيخ وه  عبارة عن قفيب ضقط مؤتلف ومفتاح من ا –.
 متر ويتم توفير هذه المفاتيح بنسبة  45.4متر وقفيب افي  بطوخ  15.4 بطوخ عامودى    
 صمامات . .ل خ  مفتاح واحد    

 ابية ال  اقطار اقخلبوعامود اضستطالة للصمامات البوابية مصنوع من الفوضذ للصمامات ا – 6
 وت ون انابيب الحماية له  Tوي ون العامود له مفتاح يدو  عل  ك خ حرف   مم 344من      
 الحديد الزهر . من     

   Wون مىن الحديىد الزهىر ويىتم سىبك حىرفوت ى ( SURFACE BOXES )الصىناديق السىطحية  – 7
  عل  الحليات من الفوضذ المرن او الحديد المكغوخ ويطاء الصندوق وي تب عل  الغطاء 

 انواع : 3 لمة مياه باللغتين العربية واضنجليزية ولها      



 

 

 طن 115.4درجة ثييلة نوع ) أ ( للطرق المرصوفة حموضت العجخ لغاية  –أ    
 طن 75.4اضليات الثييلة  لغاية درجة وسطية نوع ) م ( حي  ت ون استثنائية  –ب   
 طن 25.4لغاية  درجة افيفة نوع ) خ ( حي  ض تدالها العربات المزودة بعجلات  –ج   
   Tويوجد عل  الصندوق نتوء عل  محور التجويف بحي  يم ن ادااخ مفتاح عل  ك خ حرف      

 لسهولة عملية فتح الغطاء. وذلك     
 صمامات  .العجلات المدارة باليد من الحديد الزهر ويتم توفيرها بنسبة عجلة واحدة ل خ  – 8
 ت ون ايطية الصمامات من الحديد الزهر او الحديد المرن – 0

 ريدها بنسبة مفتاح واحد ل خ امسةمجموعات مفاتيح الرفع وتصنع من الحديد المرن ويتم تو – 14
 . ايطية يتم تر يبها او لجزء منها
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 لشبكات المياه توصيلات الخدمة المنزلية
------------------------------------------------------- 

و انابيب التوصيخ وعدادات الميىاه وتت ون التوصيلة من وصلة سرجية تثبت عل  اط المياه المغذى و
صناديق العدادات والوصلات والافه . وت ون انابيب الوصلات من البول  ايثيلىين عىال  ال ثافىة فىغط 

بىىار مىىع مراعىىاة ان ي ىىون السىىرج المسىىتادم مىىن الحديىىد المىىرن فىى  حالىىة  ىىون الاىىط المغىىذى مىىن  16
  مغذى من البول  ايثيلين.الحديد المرن ومن البول  ايثيلين ف  حالة  ون الاط ال
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 لخامسالباب ا



 

 

 كتل التثبيت الخرسانية

 غرف الصمامات لخطوط المياه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 التثبيت الخرسانية لكت

------------------------------------ 

وتنفذ لمياومة الدفع عنىد  افىة اض ىواع والتيهىات ونهايىات اضنابيىب والنياصىات وحنفيىات الحريىق مىع 
مم عل  اضقخ بين الملحيات والارسانة مىن اجىخ منىع  3مراعاة وفع الواح من البول  ايثيلين سما ة 

وض يجوزتعريفىها  التماسك وعل  المياوخ تيديم رسومات تنفيذية ل خ اعماخ ال تخ الارسانية السىاندة
 ايام عل  اضقخ 3ضى فغط قبخ 

----------------------------------------------------------------- 

 لخطوط المياه غرف الصمامات
----------------------------------------- 

 -مم وا بر وتنيسم ال  نوعين : 344تنفذ للانابيب ذات اليطر  - 1
 باستادام اضسمنت  2.4/24وحدات مسبية الصب وت ون الارسانة من فئة  -أ     

 البورتلاندى العادى .        
   والمسلحة من  .214/2وحدات مصبوبة ف  م انها وت ون الارسانة العادية من فئة   -ب     

 باستادام اضسمنت البورتلاندى العادى. .2.4/2فئة           

  يجب ان ت ون اضيطية واضطارات واليواعد يير مترجرجة ) ض يصدر عنها صوت طيطية  – 2



 

 

  ل  ععند مرور السيارات فوقها ومح مة وذات رؤوس صلبة عل  ان تكير ال تابة المفافة     
 -( وتصنف عل  الوجه التال  : WATERال  طبيعة الكب ة ) مياه  الأيطية    
 طن . 04ف  الطريق العام اليدرة عل  التحمخ للحموضت الثييلة وزن  –أ 
  ف  اضرصفة وممرات العربات الدارجة وطرق الدراجات الهوائية اليدرة للحموضت  –ب 
 طن . .2المتوسطة وزن     
 طن 7ف  ممرات المكاة والمناطق المزروعة اليدرة عل  التحمخ للحموضت الافيفة  –ج 
 مياسها  مم او مستطيلة بفتحة 644ت ون اضيطية دائرية بحد ادن  لليطر  يجب ان – 3
 مم ما لم يكر ال  الاف ذلك عل  الماططات مع تزويدها بثيوب للتهوية1244×  644    
 سمك ض ييخقار (  %34 –ايبو س   %74مع الدهان باليار اضيبو س  بنسبة )      
 مي رون 2.4عن      

   244يجب ان ت ون الدرجات الحديدية من الفوضذ الطرى المبرد المصمت ومجلفن بمعدخ  – 0
 جرام من الزنك للمتر المربع الواحد وتغط  الدرجة بطبيتين من البول  ايثيلين     
 او البول  بروبيلين     

   044ن ع تطل  اضسطح الارسانية الجاهزة للغرف بالمستحلب البيتومين  بسمك ض ييخ – .
   مي رون عل  ان تطل  اضسطح الداالية بطبيتين من اضيبو س      
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 لسادسالباب ا

 الأنابيب الخاصة بشبكات الصرف الصحي
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 الانابيب الخاصة بشبكات الصرف الصحى

-------------------------------------------------------- 
حسوب موا  وخطوط الطرد الصرف الصحىيتم استخدام انواع الانابيب الخاصة بشبكات  - 9

 -هو موضح بالجدول التالى :
 

 

 نوع الأنابيب
 توصيات الاستخدام

 المناطق الجافة
 ) تربة غير عدوانية (

 المناطق الجافة
 ) تربة عدوانية (       

 مياه سطحية –مناطق رطبة 
 ) تربة عدوانية (       

 - الانابيددددددددب الفخاريددددددددة
VC 

 مم 644 –مم  244قطر  بداية منللأقطار 

مبطنة   DI –حديد مرن 
 (  K9) فئة  تبالاسمن

 

) تستتتتتتتخدط لخطتتتتتتوط 
 الطرد فقط (

 244للأقطددار اكبددر مددن 
مددم وضددغط تشددغيل حتددى 

 بار 20

مدم  244للأقطار اكبر من 
 20وضدددغط تشدددغيل حتدددى 

مددع حمايددة خارجيددة  –بددار 
إضدددددددافية أكمدددددددام بدددددددولى 

 2.4ايثيلدددددددددين سدددددددددماكة 
 ميكرون

مدددددم  244للأقطدددددار اكبدددددر مدددددن 
 –بددار  20وضددغط تشددغيل حتددى 

مددددع حمايددددة خارجيددددة إضددددافية 
 لفائف بيتومين



 

 

      –فيبددر جددلاس 

GRP/GRE                  
) فئددة قسدداوة لا تقددل عددن 

نيددددددددوتن / متددددددددر  444.
 مسطح

مددددم مددددع فرشددددة  044 – 744للاقطددددار الكبيددددرة مددددن 
 حبيبية

 – 744للاقطدددددار الكبيدددددرة مدددددن 
مددددم مددددع فرشددددة حبيبيددددة  044

 وحمايتها بقماش نسيجى

أنابيدددب خرسدددانية مبطندددة 
بدددددددالبولى ايثيلدددددددين مدددددددن 

 مم 3الداخل بسماكة 

 1444للاقطددار بدايددة مددن قطددر  مم فاكبر 1444للاقطار بداية من قطر 
مدددم فددداكبر مدددع حمايدددة خارجيدددة 

عدددددن اضدددددافية د دددددان لا يقدددددل 
 طبقتين من البيتومين

 

  يتم توريد المواد مصحوبة بكهادة صانع ل خ كحنة ويجب أن يذ ر في  خ كهادة بوفوح  – 2
 للااتبىار فىي المعمىخ ويجىب أن تحمىخالمحىددة وأنهىا افىعت  سأن المنتجات متطابيىة مىع الميىايي    

) اسىم  -المنتجات علامات مسبو ة بك خ ميروء وماتومة او مدهونة بطىلاء ض يمحى  توفىح اضتى  :
الأحىىرف الأولىى   –تحديىىد الفئىىة  –اليطىىر اضسىىمي  –الصىىانع والأحىىرف الأولىى  منىىه والعلامىىة التجاريىىة 

وية الأ ىواع زا -ياسي طوخ الأنبوب إذا  ان اقخ من الطوخ الي –تاريخ الصنع  –ورقم اليياس المعتمد 
 بالدرجات (

(10) 
 مهندس إل  ماتبر يجب عل  المياوخ تيديم ونيخ عينات من المواد التي ياتارها ال – 3
 في الألف من اضجمال  المورد إض انه عل   .مع مراعاة أض يزيد عدد العينات عن  متاصص    
 الأقخ يجب أن ت ون هناك عينة واحدة من  خ فئة وقطر وصانع ليتم ااتبارها  ما يسمح     
 ااتبارات  حد أقص  للمواد الموردة من الصانع وف  حالة الفكخ سيتم رفض  افة   3بعدد      
 الموردة من ذلك الصانع  واستبداله بآار كريطة الحصوخ عل  نتائج ااتبارات  المواد    
 ومعتمدة. مرفية    

  اطوط الطرد يجب عل  المياوخ تيديم وصلتين الصرف الصح   وبالنسبة لاطوط كب ات  – 0
 مرنتين او من نوع ااص ويفع الأول  عل  مسافة ض تتعدى قطر الأنبوب من وجه الإنكاء     
 -والثانية لمسافة ض تتعدى المسافات التالية عن التوصيلة الأول  :    

 مم مسافة مرتين قطر الأنبوب. 0.4ط الأنابيب التي ض يزيد قطرها عن اطو -أ        
 مم عل  1444مم وض تتجاوز  0.4اطوط الأنابيب التي يزيد قطرها عن  –ب        

 متر . 1524 تساوىمسافة             
 متر . 1584مم عل  مسافة  1444اطوط الأنابيب بيطر ا بر من  –ج        

  تبار اطوط الطرد يجب عل  المياوخ أن يحدد المياطع المعدة للااتبار عل  بالنسبة ضا – .
 متر طولي أو بين يرف الصمامات حيثما ي ون مم نا وذلك  44.مسافات ض تزيد عن      
 لإجراء ااتبار الفغط للاطوط .     

 فعف فغط  15.4فغط اضاتبار الهيدروستاتي   لاطوط طرد مياه الصرف الصح  =  – 6
 من فغط اضاتبار الهيدروستاتي    % .7التكغيخ الأقص  لاط الأنابيب عل  أض يتجاوز      
 للمعمخ ويجب المحافظة عليه لمدة ساعة واحدة بالفخ باستعماخ مفاة ااتبار ااصة ثم       
 خ لمدة ساعتين ليعود بعدها الفغط عل  الاط إل  أن يتم التوصخ إل  درجة يتوقف الف      



 

 

 فغط اضاتبار الأوخ مع تسجيخ حجم المياه التي تم فاها إل  اط الأنابيب مع مراعاة أض       
 بار لمدة ساعتين  املتين . .453يزيد النيص في فغط التجربة عن      

 متر عند اعل  نيطة فوق قعر اضنبوب وض  .152ضنابيب اضنحدار يساوى فغط اضاتبار  – 7
 متر عند ادن  نيطة فوق قعر اضنبوب من الميطع قيد اضاتبار وف  حاخ  6544يزيد عن      
 لعلو فغط المياه فعل  المياوخ ان ياتبر الميطع عل  مراحخ وتدوم  الأقص تجاوز الحد      
  / لتر .4512دقيية مع مراعاة اض يزيد معدخ التسرب المسموح به عن  34مدة اضاتبار     
  دقيية 34م/ 1544قطر  / الطولي المتر    

مىىم والمسىىافة بىىين  2.4احسىىب أقصىى  تسىىرب مسىىموح بىىه ضنبىىوب انحىىدار قطىىره  -مثىىاخ توفىىيح  :
 دقيية 34متر لمدة ااتبار  84544المانهولين 

 لتر 25.4=  1444/ 84× 2.4×  4..12أقص  تسرب مسموح به =  -: الحخ 
    يجب عل  المياوخ ان ييوم بتنظيف اطوط اضنابيب من الطم  والمالفات بعد ردم الانادق  -8
 المطابق والافه قبخ اعادة التسوية الدائمة للسطوح واعدادها لمعاينة المهندس وإنهاء    
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 السابعالباب  

 الطرد للصرف الصحىالصمامات الخاصة بخطوط 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الصمامات الخاصة بخطوط طرد الصرف الصحى
---------------------------------------------------------------- 

    مم وت ون من الحديد الزهر المرن  344مم إل  اقخ من  4.صمامات بوابية للأقطار من  – 1
 مم فا بر  1.4مم وذات فلنكات للأقطار  1.4من النوع السو ت للأقطار اقخ من     

 مم فا بر وت ون من الحديد الزهر المرن . 344صمامات فراكة للأقطار  – 2
 وللأقطار مم وت ون ذات بوابة تفتح أفييا  2.4إل   4.صمامات عدم الرجوع للأقطار من  – 3
 مائخ. مم فا بر ت ون ذات قرص 344من     

صمام قلاب وهو صمام عدم رجوع ير ب عل  نهاية الأنابيىب ومصىمم للاسىتعماخ على  الأطىراف   - 0
 الميفلة لمنع داوخ المياه المرتدة .

 -صمامات الهواء وتنيسم إل  نوعين :  – .
   صمام هواء مزدوج ويستادم من أجخ تافيض الهواء الواقع تحت الفغط وب ميات  –أ    

 ة حي  تسمح الفتحات ال بيرة باروج أو داوخ الهواء الاخ مخء وتفريغ الاطوط  بير       
  الرئيسة بينما الفتحات الصغيرة تعمخ عل  إاراج الهواء المترا م الواقع تحت الفغط في       
 النياط العالية من الاطوط الرئيسة وت ون مساحة الفتحة ال بيرة مساوية أو ا بر من       
 الصمام وت ون صمامات الهواء مزودة بصمام قفخ فراكة أو بوابي ملائم للفغوط  مداخ      
 بار. 16التي تصخ إل        
 ويستادم هذا النوع لتفريغ او داوخ الهواء الاخ مخء أو تفريغ  دصمام هواء مفر –ب     

  م في النياط العالية الأنابيب  ما يستادم للتفريغ اضوتوماتي   للهواء المفغوط المترا        
 الاطوط الرئيسة من        

 صمامات تافيض الفغوط ويتم تر يبها وفيا لمعدضت الفغط واوجه فبط الفغط المحددة  – 6



 

 

 لافض الفغط العال  الموجود ف  المداخ اوتوماتي يا بحي  يتم افض الفغط بيدر ثابت      
 الفغط ف  المداخ او تغيير  ليهما ومن انواع بغض النظرعن تغيير معدخ التدفق او تغيير      
 هذه الصمامات نوع  باس ذو فغط عال  ونوع يتم تكغيله وتوجيهه بيوة الدفع     
 الهيدرولي   .    

 صمامات ذات حاجز لافض الفغط وه  صمامات تح م بياعدة واحدة يتم التح م فيها  – 7
 هيدرولي يا و روية ذات حاجز .    

     صمامات عامة للتح م والتكغيخ يجب ان تعمخ هذه الصمامات في المفاات وصمامات فحص  – 8
 مفاات الغلق البطيء والفتح البطيء وصمامات التح م ف  اضندفاع وصمامات تسريب الهواء      
 او والصمامات الفاصلة الت  تعمخ بالتفريغ الهوائ  والصمامات المساعدة بصورة اوتوماتي ية      
 بيوة الدفع الهيدرولي ي .     

 صمامات التصريف ) الغسيخ ( وت ون عبارة عن صمامات بوابية يتم تر يبها في يرف  – 0
 الصمامات حسب الماططات التنفيذية او حسب تعليمات المهندس .    
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 لثامنالباب ا

 الخدمة المنزلية للصرف الصحي تتوصيلا - 9

 توصيل ووصلات أنابيب الصرف الصحيمواد  - 2
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 للصرف الصحىتوصيلات الخدمة المنزلية 
-------------------------------------------------- 

  بأقطار(   .U.P.V.Cالتوصيلات المنزلية من الفاار المزجج او من البلاستيك ) أنابيبت ون  – 1
 مم حسب الماططات وجداوخ ال ميات وت ون الكب يات من يرفة  244ال   144تتراوح من      
 تيش ال  مل ية المواطن من نفس النوعية الت  يستادمها المواطن .فالت    

 ( ويجب  0بار ( أو فئة )  14)  تكغيلي( ذات فغط  .U.P.V.Cالبلاستيك ) أنابيبت ون  – 2
  أواقخ من متر واحد  الأنبوببالارسانة اذا  ان يطاء الردم فوق  للأنبوب وإحاطةتغليف  عمخ     
  فيالكمس المباكرة  أكعةب من تر يوقطع ال الأنابيب ما يجب حماية  أمتارا ثر من امسة      
 . عا سة للفوء أيطيةبواسطة  الأوقات افة     

 مع فرورة عمخ  الإم انعل  المطابق بيدر  الصحيي ون توصيخ الوصلات المنزلية للصرف  – 3
 ي ون التوصيخ عل  الاطوط  أو إفافيةت لفة   أوصلة مرنة عند التوصيخ بالمطابق بدون      
 ما لم يتم تحديد الاف ذلك % 2للميوخ  أدن بحد  Yبواسطة وصلة عل  ك خ حرف      

 ------------------------------------------------------------ 

 الصحيالصرف  أنابيبمواد توصيل ووصلات 
---------------------------------------------------------- 

 وصيخ واجهة  املة مطاطية مم وحليات الت 3منع التسرب ) الجوانات ( سما ة  أطواق  - 1
 د المسمار اللولبي لحد دائرة مطاطية والمسامير اللولبية والصاموضت وي ون امتداوحليات      
 مم . 3أدن   وحد مم 6أقص       

 وتجمع ف  الموقع استنادا ( FLEXIBLE COUPLINGS ) التوصيلات اليارنة المرنة  – 2
 تعليمات المصنع وذلك لفمان اح ام التوصيلات بك خ دائم وفيا لكروط التمدد والتيلص  ال      
 واضنتياخ والهبوط للسماح بانحراف زاوى وحر ة محورية لطرفي الأنبوب الموصولين      
 وللمحافظة عل  وصلة مح مة اضيلاق لمنع التسرب ودائمة وت ون مصنوعة من الفوضذ .     



 

 

 وتؤمن هذه  ( DISMANTLING COUPLINGS )توصيلات قارنة قابلة للفك  – 3
 ات لتامين التف يك ويتم تر يبها ميابخ الصمام الأنابيب أقسامبين توصيلا امتداديا  التوصيلات     
 الأنابيب او للسماح بفم الأنابيب لدى ازالة الصمام الفراكة للصيانة وت ون  السهخ من كب ة      
 الفوضذ.مصنوعة من       

 ( وت ون من الحديد الزهر وذلك  ( FLANGED ADAPTORSمهيئات مكفهة حديدية   – 0
 مم  1.4 أقصاهااليطر  لأحجاممم  244مع المحابس وي ون طوخ المه ء  الأنابيبلتوصيخ       
 قطر  لأحجام إقرارهلما يتم  مم ووفيا 344مم  244مم ضحجام قطر ما بين  2.4وت ون      
 مم  344ا بر من  ت ون     

 اقخ أقطارعامود اضستطالة للصمامات البوابية مصنوع من الفوضذ للصمامات البوابية ال   – .
 الحماية له  أنابيبوت ون   Tمم وي ون العامود له مفتاح يدو  عل  ك خ حرف   344من       
 الحديد الزهر . نم     

 صمامات  .العجلات المدارة باليد من الحديد الزهر ويتم توفيرها بنسبة عجلة واحدة ل خ  – 6
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 التاسعالباب  

 الصحيغرف الصمامات لخطوط طرد الصرف  - 9

 الصحيالمطابق وغرف التفتيش للصرف  - 2
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 غرف الصمامات لخطوط طرد الصرف الصحى -رابع عشر : 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 -مم وا بر وتنيسم ال  نوعين : 344ذات اليطر  للأنابيبتنفذ  - 1
 باستادام اضسمنت  2.4/24وحدات مسبية الصب وت ون الارسانة من فئة  -أ      

 . العاد البورتلاندى         
 والمسلحة  .214/2دات مصبوبة ف  م انها وت ون الارسانة العادية من فئة وح  -  ب    

 .العاد باستادام اضسمنت البورتلاندى  .2.4/2من فئة            

 طيطية واليواعد يير مترجرجة ) ض يصدر عنها صوت  والإطارات الأيطيةت ون  أنيجب  – 2
  عند مرور السيارات فوقها ومح مة وذات رؤوس صلبة عل  ان تكير ال تابة المفافة عل      
 -:التالي( وتصنف عل  الوجه  SEWERAGEال  طبيعة الكب ة ) صرف صح   الأيطية   
 طن . 04ف  الطريق العام اليدرة عل  التحمخ للحموضت الثييلة وزن  –أ    
  ف  اضرصفة وممرات العربات الدارجة وطرق الدراجات الهوائية اليدرة للحموضت  –ب    

 طن . .2المتوسطة وزن         
 طن 7ف  ممرات المكاة والمناطق المزروعة اليدرة عل  التحمخ للحموضت الافيفة  –ج   
 644 ياسم مم او مستطيلة بفتحة 644يجب ان ت ون اضيطية دائرية بحد ادن  لليطر  – 3
  مم ما لم يكر ال  الاف ذلك عل  الماططات مع تزويدها بثيوب للتهوية مع  1244×        
 مي رون 2.4قار ( سمك ض ييخ عن  %34 –ايبو س   %74اضيبو س  بنسبة )  الدهان باليار   

   244يجب ان ت ون الدرجات الحديدية من الفوضذ الطرى المبرد المصمت ومجلفن بمعدخ  – 0
 وتغط  الدرجة بطبيتين من البول  ايثيلين او البول  بروبيلين جرام من الزنك للمتر المربع      

  044تطل  اضسطح الارسانية الجاهزة للغرف بالمستحلب البيتومين  بسمك ض ييخ عن  – .
  مي رون عل  ان تطل  اضسطح الداالية بطبيتين من اضيبو س        

--------------------------------------------------------------------------- 

 المطابق وغرف التفتيش للصرف الصحى -خامس عشر : 
------------------------------------------------------------------------------- 

 ت ون المطابق من الارسانة الت  تصب ف  الموقع او من الارسانة الجاهزة مسبية الصب  – 1



 

 

 متر وت ون ادن  مسافة بين  144المعدة للتر يب عل  اض تزيد المسافة بين المطبيين عن      
  ان تتوافق الوحدات الت  تصب  بالمطابق حسب ظروف الموقع وحسب تعليمات المهندس ويج    
 الموقع مع كروط اليسم الااص باضعماخ الارسانية من هذه المواصفات . ف     

  اسابيع  3وحدات الارسانة المصبوبة مسبيا يجب صبها ف  قوالب حديدية مانعة للتسرب قبخ  – 2
 .عل  اضقخ من استادامها     

   يجب ان ت ون الينوات ف  قاع المطابق ملساء ونصف دائرية  وذات حجم مساوى ليطر اط  – 3
 الصرف الصح  المحاذى .    

    عل  ان ترتفع 2.4/24 بريتات فئة يجب تك يخ الميوخ بياع المطبق بمونة اضسمنت المياوم لل – 0
 انبوب المارج .سيا من اعل  اضنبوب ال  ارتفاع ض ييخ عن باطن سيف أر     

 يجب دهان المطابق ويرف التفتيش من الاارج بثلا  طبيات من البيتومين بسما ة ض تيخ – .
 مي رون . 644عن      

(26) 
 
 طبيات من دهان ايبو س  الفحم الميطرن  بأربعالداالية لغرف التفتيش يجب طلاؤها  الأسطح – 6

 بسما ة ض تيخ عن  النباتي أو الحجر من قطران الفحم  %34من اضيبو س  و %74بنسبة      
 . الأقخمي رون عل   1444     

   ال ثافة مع تغطية  عاليايثيلين  البولي أوللمطابق يتم تبطينها بالفيبرجلاس الداالية  الأسطح – 7
 المطابق من الدااخ بمونة ايبو سية . أرفيات     

    أثناءفتحات محددة سابيا  فيتثبيتها  أوجات الحديد دااخ الوحدات مسبية الصب يجب صب در – 8
 الصب مع مراعاة عدم استادامها  موافع للرفع .     

  -:   التاليااتبار المطابق يتم  – 0
 يتم سد مدااخ ومنافذ المطابق . –أ   
 بما يسمح باضمتصاص التام . أطوخمدة ل أوساعة  20تملأ المطابق بالماء وتترك لمدة  –ب   
 تعاد تعبئة المطابق بالمياه حت  اليمة . –ج   
 من  %1ساعة عن  20يزيد عن  تزيد نسبة التسرب المسموح به عل  مدى ما أض يجب –د    

 .اضجمال  لفتحة الداوخ  الحجم      
 بين  ملم 1.44ال   ملم 644حالة وجود سيوط ا بر من  فيالمنكآت الساقطة للمطابق :  – 14

  .0ذو درجة ميخ  الفيالاارج يتم تزويد المطابق بسيوط  الأنبوبالدااخ وقمة  الأنبوبقاع        
 جزءا من المنكات الساقطة بالارسانة نوع ) أ (  أصبحت التيوالوصلات  الأنابيبمع تغليف        
      ملم يتم تزويد المطابق بسيوط الف ذو درجة ميخ  1.44وف  حالة زيادة هذا السيوط عن        
 درجة مع التغليف بالارسانة  ما سبق . 04       

 يجب تنظيف  افة الغرف وأحواض التجميع للمطابق والمدااخ والماارج بك خ كامخ وتام  – 11
 المواد الغريبة من اى نوع  ان. أو والأنياض للطميترا مات  أ من        

 حالة زيادة نسبة عدوانية مياه الصرف  فييجب تطبيق المطابق والغرف بمادة الفيبر جلاس  – 12
 تيخ  أضالرسومات عل   إل ال بريتية بها وي ون ذلك استنادا  الأحماضوزيادة نسبة  الصحي      
 الداالية . الأسطحبالنسبة ل افة مم  7سما ة التبطين عن       

 -ي ون اليطر الداالي لحليات المطبق مسبق الصب  التالي : – 10
 



 

 

 القطر الداخلي لحلقة قاعدة المطبق القطر الداخلي لحلقات المطبق قطر أكبر أنبوب داخل المطبق
 مم 1244 مم 1244 مم 644إل   244من 

 مم  1.44 مم 1.44 مم 044مم إل   644أ بر من 

 مم 2444 مم 2444 مم 1.44مم إل   044أ بر من 
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 لعاشرالباب ا

 أعمال الخرسانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 الخرسانة أعمال
------------------------ 

  ( SLUMP TEST )سم عند ااتبار الهبوط  14يجب عدم تجاوز قياس الارسانة  – 1
 قبخ البدء ف  اى اعماخ صب ارسانة وضحيا عندما ينوى عمخ تغيير يجب تنفيذ ااتبارات  – 2
  ويجب ان تمثخ الالطات التجريبية يتم عمخ الطة تجريبية ول خ صنف من الارسانة  أولية       
 اسطوانات ااتبار او  6عل  اضقخ نسبتين ماتلفتين للمياه ال  اضسمنت ويجب ان يتم اعداد       
 تامينها ويجب عل  د م عبات ل خ الطة تجريبية من  خ صنف من اصناف الارسانة الت  يرا      
 لثلا  ايام عل  المعالجة و الترطيب اما اضسطوانات ا 7اسطوانات بعد مرور   3المياوخ  سر       
 يوما عل  المعالجة والترطيب ويتم تسجيخ متوسط قوة  28المتبيية فيجب  سرها بعد مرور       
 الفغط للاسطوانات او الم عبات الماتبرة ل خ عينة وتعتمد  مياومة اولية ضسطوانة او م عب       
 -ية المطلوبة :الالطة ويوفح الجدوخ اضت  اليوى النهائية اضدن  للااتبارات اضول      
 

قوة فغط الارسانة ضسطوانة  صنف الارسانة
 2ااتبار  جم/سم

اليوة المعادلة لعينة م عب 
 2 جم/سم

114/2. 174 214 

104/2. 214 264 

174/64 204 344 

214/.4 204 364 

214/2. 204 364 

214/24 204 364 

2.4/24 32. 044 

2.4/34 32. 044 

314/24 30. 004 

364/24 004 ..4 

 



 

 

يجب التا د من درجة الحرارة ووقت تصنيع الارسانة ف  المصنع و ذلك وقت وصوخ الارسانة ال   – 3
 الموقع وذلك من الاخ وصخ استلام الارسانة ف  الموقع

 درجة مئوية 33يجب ان ت ون درجة حرارة الارسانة اثناء الصب والمزج ض تتجاوز  – 0
 متر م عب عل  اضقخ  144مل  عل  الارسانة بحي  يااذ من  خ ضبد ان يتم عمخ ااتبار مع – .
  عينات معالجة مابريا يتم ااتبار عينة معملية  3عينة واحدة فيط حي  يتالف اضاتبار من    
   يوم 28ايام والعينتين االباقيتين ف  نهاية  7اسطوانات او م عبات ف  نهاية  3م ونة من     
 اضاتبارات المعملية عل  الارسانة ض تيخ عن الييم الموفحة بالجدوخ التال  : وت ون نتائج    
 
 

(20) 
 

 صنف الارسانة والطات التصميم
 

قوة فغط الارسانة  صنف الارسانة
ضسطوانة ااتبار بعد 

 2يوم  جم/سم 28

اليوة المعادلة 
لعينة م عب بعد 

 2يوم  جم/سم 28

الحجم اضقص  
 للحصمة 
 ملم

اقخ محتوى 
اسمنت ف  
 الارسانة
 3 جم/م

114/2. 114 104 2. 224 

104/2. 104 184 2. 2.4 

174/64 174 214 64 27. 

214/.4 214 264 .4 344 

214/2. 214 264 2. 32. 

214/24 214 264 24 32. 

2.4/24 2.4 314 24 3.4 

2.4/34 2.4 314 34 3.4 

314/24 314 38. 24 37. 

364/24 364 0.4 24 02. 
 

 -تزاخ اليوالب عند الموافية عليها فيط بعد ان تتحيق الكروط التالية : -6
 ساعة 20يم ن ازالة جوانب ال مرات وقوالب الجدران واليوالب العمودية المكابهة بعد  –أ     
  يجب عدم ازالة الدعامات او قوالب اضسناد حت  تستطيع اضجزاء دعم اوزانها بحد  –ب     

 سبعة ايام أدن          
 سيتم ازالتها تماما من الجدران او    افة مستلزمات قفبان الربط الت إرااءيتم  –ج     

 ساعة من صب الارسانة    20بعد    الأعمدة          

 -يجب عدم فك اليوالب من اجزاء المنكا الماتلفة قبخ المدة المحددة ادناه :  – 7
 يوما 10ال مرات والبلاطات مدة ض تيخ عن  –أ      
 ايام 3اضعمدة واوجه الجدران مدة ض تيخ عن  –ب      
 ايام .اضارى مدة ض تيخ عن  والأجزاءل مرات والتيجان جوانب ا –ج      



 

 

 -ييوم المهندس بتدقيق وفحص ما يل  : – 8
 المواصفاتاليوالب والكدات واستيفائها للمتطلبات المحددة ف   –أ    
 اضعماخ المؤقتة وسنادات التدعيم وتطابيها مع الماططات –ب    
 الغطاء ال اف  للارسانةحديد التسليح ومطابيته للماططات وانه يؤمن  –ج    
 اوساخ او مواد مفرة  اليوالب والوها من ا –د    
 
 
 
 

(34) 
   أ ثىىردرجىىات مئويىىة ومائلىىة  6يجىىب عىىدم مباكىىرة الصىىب للارسىىانة عنىىدما ت ىىون حىىرارة الجىىو  – 0

 للانافاض
  ساعة وذلك لفترة معالجة  20 – 12يتم ترطيب  افة اجزاء الارسانة بعد الصب بحوال   – 14

 مع مراعاة الترطيب بتغطية اسطح الارسانة تماما بطبيتين من  حد ادن   ايام 14مدتها       
 الايش وجعله رطبا بك خ مستمر         

 ا  عنصر انكائ  مفرد ويسمح  فيمن اضسمنت  وأصناف أنواعيراع  عدم استادام عدة  – 11
 صنف ) مار ة ( واحدة فيط وتصحب كاحنات اضسمنت بكهادة من  أونوع  باستادام      
 الصانع او فمان كهادة ااتبار من الماتبر وف  حالة عدم  توافر كهادة ااتبار محلية يجب      
 عل  المياوخ ان يحصخ من  خ صانع ميترح عل  عينة نموذجية من اضسمنت حي  يتم     
 ااتبار  خ منها طبيا للمياييس المناسبة وتيدم النتائج للاعتماد    
 3 جم/م 0.4اضسمنت ف  اى الطة عن يجب اض يتعدى محتوى  – 12
 من اجخ تفادى حصوخ انفصاخ حبيب  ف  الارسانة الطازجة فان ارتفاع السيوط الحر  – 13

 متر 15.4للارسانة عند تفريغها من الالاط يجب اض يتجاوز       
   الزمن المنيف  منذ افافة المياه ال  الالطة وحت  وصوخ وتسليم الارسانة وتفريغها ف   – 10

 -م انها يجب اض يزيد عن الحدود التالية:      
  بالنسبة للارسانة الت  يتم انتاجها ف  الموقع ويتم نيلها بوسائخ يير الالاطات النيالة او  -اوض:
 ن  اضت  :الكاحنات الرجاجة ي ون الزم      
 درجة مئوية او ا ثر .2دقيية عندما ت ون درجة حرارة الهواء  34 –أ 
 درجة مئوية او ا ثر 18دقيية عندما ت ون درجة حرارة الهواء  04 –ب 
 مئوية .2و  18زمن اار يتم استيراؤه بين درجت  الحرارة  –ج 

النيالىة او الكىاحنات الرجاجىة ي ىون بالنسبة للارسىانة التى  يىتم نيلهىا بوسىائخ ييىر الالاطىات  -ثانيا:
 دقيية ايهما اقخ 24دورة للكاحنة النيالة او الرجاجة او لمدة  344الزمن الذى تستغرقه هو 

   يم ن تافيض الزمن اضقص  للنيخ حسبما يرى المهندس ذلك اذا تغير الهبوط او اذا وجدت  – .1
 دضئخ عل  بدء جفاف الارسانة     
  سانة الجاهزة والمالوطة مر زيا فان زمن النيخ يجب اض يتجاوز الزمن بالنسبة للار – 16

 البند السابق فيالمحدد  الأقص       
 درجات مئوية او  .الارسانة الت  يتم تسليمها ف  اجواء بدرجة حرارة اارجية تيخ عن  – 17

  ان من المتوقع ان تنافض درجة حرارة الجو ال  ما دونها الاخ فترة انفاج  إذا       
 درجات  14ومعالجة الارسانة يجب ان يصخ ال  م ان اضعماخ بدرجة حرارة ض تيخ عن        



 

 

 درجة مئوية 32مئوية وض تزيد عن       
  طبيات افيية بحي  من اجخ اتاحة رجرجة سليمة للارسانة المصبوبة فيجب وفعها عل   – 18

 سم بعد الرجرجة 4.ض يزيد سمك  خ منها عن       
 يراع  تيديم جميع طلبات اضستلام لجميع اعماخ المكروع قبخ الميعاد المطلوب لها  – 10

 الأقخساعة عل   20بـ       
 

 

(31) 
 (ACIيجب ان تتطابق المواد والمصنعية مع مواصفات معهد الارسانة الأمري ي)  - 24
 لمعهد الارسانة اضمري ي 610واليياس والالط والصب للمواصفات رقم  .34رقم       
      (ACI )  وت ون الطرق المتبعة ضاتبارات الارسانة وعناصرها هي نفس طرق التي  
 . ASTMللااتبارات والمواد "  الأمري يةحددتها " الجمعية       
 ق عليها المهندس قبخ استعمالها. افة المواد يجب ان تحدد ويواف  - 21  

  ل افة أعماخ الارسانة المسلحة  I ( ASTM C 150)يستادم اضسمنت البورتلاند  نوع   - 22
 التي تلامس التربة والماء ,يستادم أسمنت   الأارىفوق اضرض ول افة أعماخ الارسانة       
 . وعندما يوجد ام انية استادام حمصه متفاعلة في الالط   Vمياوم لل بريتات من نوع       

 تحسب  نسبة مئوية من مادة م افئة ض سيد  ٪ 4564ي ون اقص  حد للمادة اليلوية       
 NA2Oالصوديوم       

 بك خ أعتياد    (A)نوع  ASTM C 494يتم استادام اليط مافض من الماء طبيا لــ   - 23
 في مزيج الارسانة , الارسانة المستعملة في الطيس الحار يتم استادام اليط من حاجز        
 ,يتم إستادام اليط ناقخ   (D)نوع   ASTM C 494الماء ومعوق التفاعخ طبيا لـ      
   C 260-77للهواءالمتطابق طبيا لـ      

 المدى المسموح به للمحتوى الهوائي اضجمالي)نسبة مئوية( - 20
 ة الاكنةصممع الحجم العاد  المبين للح      

 

 
خ الارسانة صالحة للكرب ونظيفة واالية من الكوائب الفىارة ت ون المياه المستعملة في أعما - .2

 والزيت واضسيد واليلويات واضجسام العفوية واضملاح.    
ويراع  عدم تجىاوز الحىدود المسىموح   ASTM C 33ة الاكنة والناعمة مع  صمتتطابق الح - 26

 ASTM C 33  بها للمواد الفارة المحددة في مواصفات

 ASTMة ااتبىارات وصىف الصىاور لفحىص التفاعىخ اليلىو  وفيىا لىـ صىمبىار الحيتفمن اات  - 27

C29 ة.صمفي حاخ توافر هذا الكرط سيتم رفض الح 
 
 

 

 الحجم العاد  
 الاكنة للحصمة 

 بوصة 3/8
 ملم( 14)

 بوصة 1/2
 ملم(.125)

 بوصة3/0
 ملم( 24)

 بوصة 1
 ملم( .2)

 بوصة .15
 ملم( 04)

 .ال   2 6ال   3 6ال   3 7إل   0 8إل  . النسبة المئوية



 

 

 
 
 
 

 

(32) 
 ة الناعمةصمالتدرج الحبيبي للح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكنةة الصمالتدرج الحبيبي للح
 

)الميىىىىىىىىىىىىىىىىىىاييس  رقم المناخ
 اضمري ية(

 المار بالمئة

 144 ملم( 2.54) "1

 144-04 ملم( 1054)  "3/0

 - ملم( .125) "1/2

 ..-24 ملم( 05.4) "3/8

 14-4 ملم( 057) 0رقم 

 .45 ملم( 253) 8رقم 
 

    ASTM A 615يجب ان ي ون حديد التسليح من قفبان مجدولة طبيا لمواصفات    - 28
 بحد أدن  لفغط اضلتواء. 64ت ون درجة الحديد         

 وحد أدن  لفغط  64بدرجة  ASTM A 185ت ون اسلاك الحديد الملحومة طبيا لـ   - 20

)الميىىىىىىىىىىىىىىىىاييس  رقم المناخ
 اضمري ية(

المىىىىىىىىىىار 
 بالمئة

 144 ملم( .05) "3/8

-.0 ملم( .057) 0رقم 
144 

-84 ملم( 2536) 8رقم 
144 

 .8-4. ملم( 1518) 16رقم

 644) 34رقم
 مي رومتر(

2.-64 

 344) 4.رقم
 مي رومتر(

14-34 

 1.4) 244رقم
 مي رومتر(

2-14 



 

 

  جم/سم. 0224اضلتواء        
 وت ون نظيفة وجديدة. 16ت ون اسلاك ربط حديد ملدنة ميياس   - 34
 
 

(33) 
  ASTM D 1190يجب ان يتطابق مر ب مانع التسرب للوصلات مع   - 31
   ASTM C 309( ومتطابية مع 2مواد مر ب الترطيب من النوع ) - 32
 في اما ن ض تؤثر فيها العوامخ الجوية وبطريية تؤمن الوصوخ  تازين اضسمنتيتم  - 33

 الفور  اليه للتعرف والتفتيش عليه.         
       عل  رفوف أو مساند تسمح بسهولة الوصوخ اليه للتعرف  تازين حديد التسليحيتم   - 30

 عليه والمناولة ويتم تنظيفة من الصدأ او اى كيءيفعف تماس ة مع الارسانة او تلوثها.      

 ييوم المياوخ بإعداد تصاميم الالط لماتلف اصناف الارسانة وذلك طبيا للميياس  - .3
ACI- 613         . 

 وتعدخ الالطات  ASTM- C143رات الهبوط عل  الارسانة حسب ميياس تجرى ااتبا - 36
 سم  14حت  تتطابق مع الهبوط  المحدد ويراع  عدم تجاوز قياس تماسك الارسانة عن      
 وذلك عند قياسها بااتبار الهبوط.     
يىىىتم ااتبىىىار المحتىىىوى الهىىىوائي للارسىىىانة الممزوجىىىة حىىىديثا عنىىىد الطلىىىب وطبيىىىا لمييىىىاس   - 37   

ASTM-C231-76  
   ASTM-C78/ASTM-39/ASTM-C-31تعد اسطوانات اضاتبار ضاتبارها طبيا خ  – 38

 صفات عندما تكير نتائج ااتبارات عينات مياومة الارسانة التي تم صبها بعدم مطابيتها للموا - 30 
 يتم الحصوخ عل  هذه  ASTM-C42يتم أاتبار عينات ارسانة جوفية )قلوب( طبيا لمياييس       
 اليلوب من جسم المنكأة للااتبار في حالة فكخ ااتبار اليلوب فإن المنكأة أو جزء منها قد يعاد       
 تنفيذه عل  نفية المياوخ.     
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 اصناف الارسانة التالية في اضعماخ.تستعمخ  - 04
 

 اضستعماخ الصنف

 الحد اضدن  المسموح به
 

الحىىىىىىد اضقصىىىىىى  
 المسموح به

محتىىىىىىوى 
 اضسمنت 
 ٣ جم/م

مياومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 اضنفغاط
 ٣ جم/سم

نسىىبة المىىاء الىى  
 اضسمنت

 أ

اضساسات ,البلاطات ,ال مىرات 
,اضعمىىىىدة ,الجىىىىدران ,يىىىىرف 
الصىىىىىىىىمامات , المصىىىىىىىىاطب , 

 المسبية الصب .الارسانة 

3.4 
31. 
باونىىىىىىىىىد  0.44)

 /بوصة مربعة(
450. 

 ب
فركىىىىىة الياعىىىىىدة الارسىىىىىانية 
و افىىة الأعمىىاخ الأاىىرى مىىالم 

 يكار اليها بالاف ذلك.
2.4 

211 
باونىىىىىىىىىد  3444)

 /بوصة مربعة(
 

4564 

 ج
حكىىىىىىوة ارسىىىىىىانية وأعمىىىىىىاخ 

 أارى حسب ما أكير اليه
244 

101 
باونىىىىىىىىىد  2444)

 /بوصة مربعة(
 

 

 
  يجب أعداد اليوالب بيوه  افية لتتحمخ وزن أو فغط سائخ الارسانة واية معدات يم ن ان  - 01

 توفع عليها وت ون مثبتة بوصلات قياسية بحي  تحافظ عل  وفعها وك لها أثناء صب       
 ت ون قوالب  افة اضسطح التي ست ون ظاهرة أما من الاكب الرقائيي ووتربيط الارسانة.      
 بالنسبة للأسطح المافية يم ن استادام ألواح اكنة ضذ وت ون  افة الحواف مستييمة,و الفوأ     
 حيثما يسمح المهندس بذلك.     
 يجب أن ت ون لوازم اليوالب التي سيتم يمرها جزئيا او  ليا في الارسانة من نوع     - 02

 ن السطح عندما ت ون سم م .25مصنوع تجاريا ويجب أن ض يترك  ا  معدن بعمق        
 الارسانة م كوفة , المااريط الفاركة عل  مناطق المرابط يجب اض تتجاوز اقطارها      
 سم.  .25      
 يجب تنفيذ اليوالب بحي  يم ن التأ د من ان اسطح الارسانة ستتطابق مع التفاوت   - 03

 . ACI _ 347من الميايسة 243اليسم يالمذ ور ف       
  A.C.I.-347ت ون إزالة اليوالب والر ائز طبيا لـ  - 00 

 
 



 

 

 

 (3.) 

   (ACI-301-315-318)ووفعه وفيا لـ حديد التسليحيجب أن ي ون تصنيع   - .0
  ييوم المياوخ بإعداد رسومات الوركة التي تبين بالتفصيخ تصنيع ووفع حديد التسليح   - 06

 .  ACI -315طبيا لـ       
 يت ون العمخ المطلوب تنفيذه في هذا البند من توريد وتر يب عازخ ماء من البوليفينيخ   - 07   

 مم من مادة  14سم وسما ة  .2 لورايد وفيا للرسومات .عرض مانع التسرب هو           
  p.v.c )البلاستيك          
  من مر ب بلاستي ي  يجب أن يتم تك يخ عازخ الماء المصنوعة من البوليفينيخ  لورايد   - 08

   ما يجب ان ان يحتو  مرن ي ون الراتنج اضساسي فيه هو البوليفينيخ  لورايد)بي في سي(       
المر ب عل  راتنجات وملدنات ومثبتات ومواد اارى افافية بحي  تفمن ان عنىد تر يىب المىادة      

 -معينة  ما يلي:ائص وااتبارها باتباع طريية سلاح المهندسين اضمري ي ت ون لها اص

عدد  الاصائص المادية
العينات 
 الماتبرة

طريية  المطلب
ااتبار سلاح 
 المهندسين

, ض تيخ 3قوة الكد بإستادام صبغة 
 عن

 ٢نيوتن / ملم 12 .
باوند/  17.4)

 بوصة مربعة(

.68 

اضستطالة النهائية باستادام صبغة 
 ض تيخ عن 3

. 3.4٪ .73 

الحرارة التيصف عل  درجة 
المناففة , بدون دضئخ إافاق مثخ 
 التكيق أو الت سر عل  درجة حرارة

 74. فهرنهايت .3 - .

ملم , ض تيخ  13صلابة الثني ,مدى 
 عن

 ٢نيوتن/ملم .257 3
باوند / بوصة  044)

 مربعة(

.71 

     
   ACI 504 Rيتم تر يب مصدات الماء طبيا لميياس المعهد اضمري ي للارسانة رقم    - 00
 ويتم وفع المصدات بأطواخ مستمرة ويتم الوصخ بالتنا ب للطوخ المستمر أو عند تياطعات      
 أطواخ مصدات الماء .     
 يجب ان ت ون مادة اضسفلت التحفيرية م ونة من قاعدة أسفلتية ماففة -عازخ الرطوبة: - 4.

  ما   ASTM 41-73الي درجة تماسك مناسبة ومطابية للمتطابات المحددة في الميياس       
 يجب ان ي ون اضسفلت المستادم في عازخ الرطوبة مطابيا لمتطلبات ميياس المعهد       
 الصنف ج.  ASTM D 449-73للفحص والمواد  الأمري ي      
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 "التوصيات العامة ليياس  ACI-304تياس المواد بوزنها وي ون اليياس طبيا للميياس   -1.    
 والط ونيخ ووفع الارسانة"          

  أو أقخ لمدة  ٣م .15يتم مزج  خ الطة حجمها  ACI-304ي ون مزج الارسانة طبيا لـ  - 2.
 افافي أو جزء من المتر. ( ثانية ل خ متر24دقيية تمتد فترة الالط ) .15ض تيخ عن      
 . ASTM-C94اذا استعملت الارسانة الجاهزة فيجب مزجها ونيلها طبيا للميياس   - 3.
 يجب دك الارسانة بواسطة هزازات مي اني ية من النوع الداالي بإستثناء تلك الهزازات  - 0.

 الاارجية التي تستادم للاقسام التي ت ون اليوالب فيها مصممة لمياومة اضهتزاز ,يتم        
  ACI-309اضهتزاز طبيا  لـ       

 تزاخ  افة الارسانة المعككة وييرها من الارسانة المتفررة حت  مستوى الارسانة   - ..
 ACI-301السليمة ويتم طبيا لـ         

 وتزاخ   ACI- 309ل افة تجاويف الربط وعيوب اضسطح طبيا لـ يتم اضصلاح العاجخ  - 6.
 ملم قبخ عمخ التكطيب المدلوك. 6 افة الزعائف والنتوءات التي يتجاوز ارتفاعها        

 ملم بالنسبة  0.44المسافة اليصوى بين الاطوط المحورية للوصلات يجب ان ت ون   - 7.
 ملم في اارج  3.44اب بينما يجب اض تزيد عن لبلاطات تدرج اضرفية دااخ اضبو       
   الأبواب .      

 يتم تسوية البلاطات الاارجية وثيخ اسطحها  بمسطرين حديد لت ون سطح ناعم وت نيسه   - 8.
 بفركاة من كعر ليفي في اتجاه  مستعرض ضتجاه حر ة المرور.        

 بخ مصنع اضسمنت ويذ ر البيان أن يزود المياوخ المهندس ببيان مصادق عليه من ق - 0.
 لماتلف أنواع اضسمنت المستادمة  ما يحدد  ASTM –C150اضسمنت مطابق لمتطلبات        
 البيان أن النسبة المئوية اضجمالية لليلويات المحسوبة أنها أ سيد الصوديوم في اضسمنت.       

 يزود المياوخ المهندس ببيان مصادق عليه من قبخ الجهة الصانعة لحديد التسليح ومحدد فيه  - 64
 نتائج اضاتبارات التي أجريت عل  الدفعة التي تم ااذ حديد التسليح منها ويذ ر البيان أن        
 عودية او احد  مياييس الهيئة العربية الس   ASTM –A615الحديد مطابق لمتطلبات       
 للمواصفات والمياييس.       

 ساعة عل  اضقخ 20يجب عل  المياوخ اكعار المهندس بنيته للصب قبخ  – 61
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 عشر  لحادياالباب  

 بالنسبة للشوارع الصحيأبعاد خطوط المياه والصرف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 للشوارعابعاد خطوط المياه والصرف الصحى بالنسبة 
 

 جدول يوضح أبعاد خطوط الصرف الصحي عن حدود الملكية ومحور الشارع -أ 
 

البعد عن يمين  عرض الكارع 
 الكارع 

البعد عن يسار 
 الكارع 

البعد عن يمين 
 محور الكارع 

البعد عن يسار 
 محور الكارع 

 10.4 ــــــ ــــــ ــــــ 14<  8  

 1024 ــــــ ــــــ ــــــ .1<  14  

 ..10 ــــــ ــــــ ــــــ 24<  .1  

 .107 ــــــ ــــــ ــــــ 23<  24  

 ــــــ ــــــ .000 70.4 26<  23  

 ــــــ .407  ــــــ  70.4 34<  26  

 ــــــ 1044 8074 8044 04<  34  

 ــــــ 10.4 8004 8064 4.<  04  

 ــــــ 10.4 .1401 .808 64<  4.  

 ــــــ ــــــ .1101 .1400 64< 
 

 جدول يوضح أبعاد خطوط المياه عن حدود الملكية  -ب 
 

 البعد عن يسار الكارع  البعد عن يمين الكارع  عرض الكارع 

 ــــــ .100 14<  8  

 ــــــ .202 .1<  14  

 ــــــ 2084 24<  .1  

  24  >23 30.. 00.4 

  23  >26 .044 603. 

  26  >34 .044 600. 

  34  >04 .02. 600. 

  04  >.4 .07. 606. 

  .4  >64 .07. 6063 

 >64 608. 606. 
 

 ملاحظات
 جميع الأبعاد والعروض الموفحة عاليه بالمتر الطولي – 1
اضتجاه الكمالي أو الكرقي هو يمين الكارع عند حساب بعد الاطوط من حد المل ية أو حرم الكارع  – 2

 أو محور الكارع
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 عشر  الثانيالباب  

 والمقاييس المختصرات والمصطلحات الفنية

 المواصفات فيالمستخدمة  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 المواصفاتلمستخدمة فى تصرات والمصطلحات الفنية خلما

 
 AASHTO-  الإتحاد الامريكي لأنظمة الطرق والنقل 



 

 

ACI -   المعهد الأمريكي للخرسانة 

AISC -  المعهد الأميركي لإنشاءات الفولاذ 

AISI -  المعهد الأميركي للحديد والصلب 

ANSI -  المعهد الأميركي للمقاييس الوطنية 

API -  المعهد الأميركي للبترول 

ASTM -  ة الأميركية للإختبارات وللموادالجمعي 

BS -  القياسات البريطانية 

CBR -  )نسبة كاليفورنيا للتحميل )للتربة 

AWWA - الجمعية الأمريكية لأعمال المياه 

conc -  خرسانة 

DIN -  معيار الصناعة الألماني 

Equiv -  مساوٍ/ مكافئ 

hwy -  طريق عام 

ht -  إرتفاع 

H:V -  أفقي : عامودي 

ISO -  المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس 

L.L. -  حد السيوله 

L.S. -  مبلغ إجمالي 

max -  الحد الأقصى 

min -  حد أدنى/أو دقيقة 

pav’t -  )طبقات الرصف )الأسفلت 

P.C. -  )التكلفة الأساسية )تكاليف مباشرة 

PCC -  أسمنت الخرسانة  بورتلاند 

PE -  بولى إيثيلين 

P.I. -  مؤشر اللدونة 

P.L. -   حد اللدونة 

PVC -  بوليفينيل كلورايد 

qty -  الكمية 

RC -  خرسانة مسلحة 

RCP -  أنبوب خرسانة مسلحة 

rdwy -  طريق  

ROW -  حرم الطريق/حق المرور 

SBSC -  طبقة عزل بيتومينية مفردة 

S.G -  الثقل النوعي 

(19) 

 

SI -  النظام الدولي للوحدات 

Sta -  )محطة )موقع على خط المسح 

TBSC -  طبقة عزل بيتومين ثلاثية 



 

 

uPVC -  بوليفينيل كلورايد غير لدن 

WGT -  الوزن 

GRP - مواسير البلاستيك المسلحة بألياف زجاجية 

DI - مواسير الحديد المرن 

SASO  - الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 
 

 وحدات القياس    -
 

Nr - عدد 

mm - ملليمتر 

cm - سنتيمتر 

m - متر 

Lin.m - متر طولي 

km - كيلو متر 

sq.mm - ملليمتر مربع 

sq.cm - سنتيمتر مربع 

sq.m -  متر مربع 

ha - هكتار 

cu.m - متر مكعب 

gm - جرام 

kg - كيلوجرام 

tonne - ( 1444طن متري )كيلوجرام 

Ml -  ميلليتر 

ltr - ليتر 

Pa  - باسكال 

N  - نيوتن 

kN - كيلو نيوتن 

MN - ميجا نيوتن 

A  - أمبير 

mA - ميلى أمبير 

V  - فولت 
(12) 

 

W  - واط 

kW - كيلو واط 



 

 

hz - )هرتز )التردد 

rpm -  دورة في الدقيقة 

Km/h - كيلو متر/ ساعة 

sec - ثانية 

min - دقيقة/أو حد ادنى 

hur - ساعة 

dB - Decibel وحدة قياس شدة الصوت 

in -  ملم( 2.50 –أنش )انش واحد 

ft -  م( 453408قدم )كل قدم تساوي 

sq.in - انش مربع 

sq.ft - قدم مربعة 

cu.ft - قدم مكعبة 

lb - )رطل )وزن 

Psi - المربع(الانش  رطل للبوصة المربعة )أو 

Gal - ( جالونUS) 

gal(imp) - جالون إمبيريال 

mph - ميل /ساعة 

hp -  حصان/ قدرة حصانيةHorsepower 
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 لثالث عشرالباب ا

 المواصفات المستخدمة للمواد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المواصفات المستخدمة للمواد

 

 المواصفة نوع المادة م

 AASHTO  M145-92من مياس   A-2-4 مواد الردم من ناتج الحفر 1



 

 

 AASHTO  M 145-92من مياس   A-2-4 الردم منيولة من اارج الموقعمواد  2

 ASTM  1557-78 أعماخ دمك التربة المتماس ة 3

 ASTM  D2049-69 أعماخ دمك التربة يير المتماس ة 0

 ASTM  D2049-69 معدخ دمك طبيات التربة .

 ASTM  D442-72 ااتبار التدرج الحبيبي 6

 K9درجة     ISO 2531 أنابيب الحديد المرن 7

 ISO 4179 البطانة الداالية اضسمنتية ضنابيب الحديد المرن 8

 ISO 4179 سمك البطانة الداالية اضسمنتية ضنابيب الحديد المرن 0

 ISO 4179 العزخ الاارج  ضنابيب الحديد المرن 14

 ISO 8180 الحماية الاارجية بالبول  ايثيلين ضنابيب الحديد المرن 11

 BS 2494 الحليات المطاطية ضنابيب الحديد المرن 12

 ISO 2531 وصلات الحديد المرن 13

 ISO 4179 البطانة الداالية اضسمنتية لوصلات الحديد المرن 10

 ISO 4633 الوصلات اللسانية والمي اني ية للحديد المرن .1

 UPVC SAS 14 & SAS 15انابيب البول  فينيخ  لورايد يير اللدن  16

لوازم التر يب ضنابيب البول  فينيخ  لورايد يير اللدن  17
UPVC 

SAS 14 & SAS 15 

ISO 3633 & ISO 4435 

ابعاد والوصات انابيب البول  فينيخ  لورايد يير اللدن  18
UPVC 

SAS 14 & DIN 8062 

& DIN 19532 

الوصلات الااصة ضنابيب البول  فينيخ  لورايد يير  10
 UPVCاللدن 

ISO / DIS 4422 & DIN 8063 

& BS 2494 

ااتبارات الكد والصلابة ومياومة الفغط الداال   24
 للانابيب

ISO 2531 

 AWWA C600 اضاتبار الهيدروستاتي   للانابيب 21

 AWWAC651 - 92 ل لورتنظيف وتعييم انابيب كب ات المياه باستادام ا 22

 AWWA M12 ال لور المتبي  ف  انابيب كب ات المياه بعد التطهير 23

 ISO 7259 الصمامات البوابية 20

 ISO 5208 ااتبار المصنع للصمامات البوابية .2

 ISO 5752 F14 الصمامات الفراكة 26

 ISO 5208 ااتبار المصنع للصمامات الفراكة 27

 ISO 7259 البوابيةصمامات الغسيخ  28

 ASTM A182 & ISO 2531 - 1991 صمامات تنفيس الهواء 20

 ASTM A126 & ASTM A182 صمامات تافيض الفغط 34

 BS 2789 & ISO 1083 & DIN 1229 اطارات وايطية يرف الصمامات 31

 AWWA C502 حنفيات الحريق 32

 8تدرج رقم   ASTM C33 الفركة الحبيبية اسفخ اضنابيب 33

  ASTM C33  - E11 الفركة الرملية اسفخ اضنابيب 30

(10) 
 

 المواصفة نوع المادة م

 BS 1377 ااتبارات الفركة الرملية 30

  HDPE  ISO 4427 & DIN 8074 انابيب البول  ايثيلين عال  ال ثافة  33



 

 

 DIN 8075 & للوصلات المنزلية لكب ات المياه 

 ACI 305 والمصنعية للارسانة المسلحةالمواد  33

 ACI 614 اليياس والالط والصب للارسانة المسلحة 33

 ASTM C150 اضسمنت البورتلاندى 31

 ASTM C494  CLASS ( A ) الالطة الارسانية العادية 12

 ASTM C494  CLASS ( D ) الالطة الارسانية ف  الطيس الحار 19

 & ASTM C 260 - 77 

 ASTM C33 الحصمة الاكنة والناعمة 12

 ASTM C295 ااتبارات الحصمة الاكنة والناعمة 13

 ASTM A 615 GRADE 60 حديد التسليح  11

 ASTM A 185 GRADE 60 اسلاك الحديد الملحومة  10

 ASTM  D 1190 مانع التسرب للوصلات 13

    ASTM C 309 ( 2مواد الترطيب من النوع )  13

 ACI 613 الالطة الارسانيةتصميم  13

 ASTM – C143 ااتبار الهبوط للارسانة 11

 ASTM – C231 - 76 ااتبار المحتوى الهوائ  للارسانة الممزوجة حديثا 02

 ASTM – C78 & ASTM – 39 ااتبار المياومة للارسانة ضسطوانات اضاتبار 09

& ASTM – C31 

ف  حالة   CORE TESTااتبار الارسانة الجوفية  02
 فكخ ااتبارات عينات المياومة للارسانة

ASTM – C42 

التفاوت المسموح به ف  تنفيذ قوالب الكدات  03
 الارسانية

ACI – 347 –PART 203 

  ACI – 347 ازالة اليوالب والر ائز 01

 ACI 301 & 315 & 318 تصنيع حديد التسليح ووفعه 00

 ACI 504 R المسلحةمصدات المياه ضعماخ الارسانة  03

 ASTM 41-73 & D 449-73 GRADE D عازخ الرطوبة ضعماخ الارسانة المسلحة 03

 ACI - 304 قياس المواد المستادمة ف  الارسانة 03

 ACI - 304 مزج الالطة الارسانية ف  الموقع 01

 ASTM – C94 مزج ونيخ الارسانة الجاهزة 32

 ACI - 309 الارسانةاضهتزاز المستادم لدمك  39

 ACI - 305 متطلبات الطيس الحار اثناء الصب 32

 ACI - 301 معالجة اضما ن المتفررة والمعككة للارسانة 33
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 رابع عشرالباب ال

 ملخص مواد شبكات مياه الشرب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ملخص مواد شبكات مياه الشرب
--------------------------------- 

 
 نوع المادة

 توصيات الاستخدام
 مياه سطحية –مناطق رطبة  المناطق الجافة المناطق الجافة



 

 

 ) تربة عدوانية (        ) تربة عدوانية (        ) تربة غير عدوانية (

 بار 16فئة ضغط  –مم  244للأقطار الصغيرة حتى قطر  HDPE -بولى ايثيلين 
مبطنددددة   DI –حديددددد مددددرن 

 (  K9) فئة  تبالاسمن
مدددددم  244للأقطددددار اكبددددر مددددن 
 بار 20وضغط تشغيل حتى 

مدددددم  244للأقطددددار اكبددددر مددددن 
 –بددار  20وضدغط تشدغيل حتدى 

مددددع حمايددددة خارجيددددة إضددددافية 
أكمددددام بددددولى ايثيلددددين سددددماكة 

 ميكرون 2.4

مدددددم  244للأقطددددار اكبددددر مددددن 
 –بددار  20وضدغط تشدغيل حتدى 

مددددع حمايددددة خارجيددددة إضددددافية 
 لفائف بيتومين

      –فيبدددر جدددلاس 

GRP/GRE                  
 444.) فئة قساوة لا تقل عدن 

 نيوتن / متر مسطح

مددم ومددا فددوق ذات ضددغط  044خطددوط نقددل خددارج المدددن بقطددر 
 بار مع فرشة حبيبية 16تشغيل لا يتعدى 

خطددوط نقددل خددارج المدددن بقطددر 
ضددغط مددم ومددا فددوق ذات  044

بدددار مدددع  16تشدددغيل لا يتعددددى 
فرشة حبيبيدة وحمايتهدا بقمداش 

 نسيجي
 بار 04مم وما فوق ذات ضغوط تشغيل لغاية  1244خطوط النقل بقطر  STEEL -فولاذ 

الكثافدة  عدالي HDPEالكثافدة  عداليايثيلدين  البدوليتوصديلات الخدمدة المنزليدة مدن  أنابيبد تكون  التوصيلات المنزلية
 بار 16فئة ضغط 

التغذية من حديدد الددكتايل  أنابيبشبك التوصيلات المنزلية على  فيد تكون نوعية السرج المستخدم 
حالددة كددون الخددط  فدديايثيلددين  البددوليحالددة كددون الخددط المغددذى مددن حديددد الدددكتايل وتكددون مددن  فددي

 ايثيلين البوليالمغذى من 
 ملم  .7ملم وحتى قطر  12ن قطر التوصيلات المنزلية م أقطارد تتراوح 

 14ومقاوما للضغوط العالية من  " CLASS – C "د يتم استخدام عدادات من الفئة المترولوجية  عدادات المياه المنزلية 
بار ويتم تركيبه أفقيا على جدار مندزل المشدترك داخدل صدناديق قياسدية مصدنوعة مدن مدادة  16إلى 

 FRP 25% glassالفيبر جلاس  

ملم وتكون من الحديدد الز در  2.4 إلىملم  4.من  للأقطار ةد تكون صمامات القفل من النوع البواب صمامات القفل
 ملم فاكبر 344 للأقطارالمرن بينما تستخدم صمامات الفراشة 

ملم بينما توضع الصمامات الأكبدر مدن  144التربة حتى قطر  فيمدفونة  البوابةد توضع الصمامات 
 ذلك داخل غرف خرسانية معزولة

 1.4 للأقطدارملدم وذات فلانشدات  1.4اقدل مدن  للأقطارمن نوع سوكت  البوابة_ تكون الصمامات 
 ملم فاكبر

عددن ددد يجددب حمايددة جميددع الصددمامات بددد انها مددن الددداخل والخددارج بمددادة الايبوكسددى بسددمك لا يقددل 
 ميكرون طبقا للمواصفات 2.4
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 الخامس عشرالباب  

 وخطوط الطرد الصحيملخص مواد شبكات الصرف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وخطوط الطرد الصرف الصحي ملخص مواد شبكات
 

 
 نوع الأنابيب

 توصيات الاستخدام
 المناطق الجافة

 ) تربة غير عدوانية (
 المناطق الجافة

 ) تربة عدوانية (       
 مياه سطحية –مناطق رطبة 

 ) تربة عدوانية (       

 مم 644 –مم  244للأقطار بداية من قطر  VC -الأنابيب الفخارية 
مددم وضددغط  244للأقطددار اكبددر مددن مددددم  244للأقطددددار اكبددددر مددددن مدم  244للأقطار اكبر مدن مبطنددددة   DI –حديددددد مددددرن 



 

 

 (  K9) فئة  تبالاسمن
 ) تستخدم لخطوط الطرد فقط (

 20وضددددغط تشددددغيل حتددددى 
 بار

 –بدار  20وضغط تشغيل حتدى 
مددددع حمايددددة خارجيددددة إضددددافية 
أكمددددام بددددولي ايثيلددددين سددددماكة 

 ميكرون 2.4

مددع حمايددة  –بددار  20تشددغيل حتددى 
 خارجية إضافية لفائف بيتومين

      –فيبدددر جدددلاس 

GRP/GRE                  
 444.) فئة قساوة لا تقل عدن 

 نيوتن / متر مسطح (

مدم  044 – 744للأقطار الكبيرة من  مم مع فرشة حبيبية 044 – 744للأقطار الكبيرة من 
مددع فرشددة حبيبيددة وحمايتهددا بقمدداش 

 نسيجي

أنابيب خرسانية مبطندة بدالبولي 
 3ايثيلددين مددن الددداخل بسددماكة 

 مم

مدددم  1444للأقطددار بدايدددة مددن قطدددر  مم فاكبر 1444للأقطار بداية من قطر 
فددداكبر مدددع حمايدددة خارجيدددة إضدددافية 
د دددددان لا يقدددددل عدددددن طبقتدددددين مدددددن 

 البيتومين
سدى  فديالبلاسدتيك اليدو بدى  أنابيدبمدن  أوالتوصديلات المنزليدة مدن الفخدار المدزج   أنابيبد تكون  التوصيلات المنزلية

uPVC – class 4 
 ملم 244 إلىملم  144التوصيلات بين  أقطارد تتراوح 

ددد يكددون التوصدديل علددى المطددابق بصددفة رئيسددية مددع ضددرورة عمددل وصددلة مرنددة عنددد التوصدديل علددى 
 Yيكون التوصيل على الخطوط بواسطة وصلة على شكل حرف  أوالمطابق 

 د تكون المطابق مستديرة ومن الخرسانة التى تصب فى الموقع او من الخرسانة الجا زة المطابق / المنا ل
الداخلية للمطابق بالفيبر جلاس او البولى ايثيلين عالى الكثافة مع تغطية د يتم تبطين الاسطح 

 ارضيات المطابق من الداخل بمونة ايبوكسية
 644د يتم عزل المطابق من الخارج بد انها بثلاث طبقات من البيتومين بسماكة لا تقل عن 

 ميكرون
 CAST IRONالصب الرمادى  ملم ومن مادة الحديد  644د تكون اغطية المطابق دائرية بقطر 

 الفحم المقطرن ىمع طلائها بطبقتين من ايبوكس
د تكون الدرجات الحديدية من الفولاذ الطرى المبرد المصمت والمجلفن وتغطى الدرجات بطبقتين من 

 البولى ايثيلين او البولى بروبيلين 
 ملم 044و  ملم 644د تكون غرف التفتيش دائرية من الخرسانة بأقطار  غرف التفتيش

د يتم طدلا  الاسدطح الداخليدة بداربع طبقدات مدن د دان ايبوكسدى الفحدم المقطدرن بسدمك لا يقدل عدن 
 ميكرون 1444

                                                       (02) 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 السادس عشرالباب  

 الصحيالصرف  المياه و كميات لمشاريعالطريقة حساب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 أسس حساب الكميات لمشاريع المياه
 

 حساب عمق الحفر ) مياسا من منسوب الطريق النهائي إل  منسوب قاع فركة الأنابيب (  – 1
 

 من الماططات اليياسية لكب ات مياه الكرب ( 4) ماطط رقم 
 

 في حالة التربة العادية –أ 
 

 متر + قطر الأنبوب الخارجي ( 1010) متر ( =  1010متر + قطر الأنبوب الخارجي +  1011العمق = ) 
 

 في حالة التربة الصارية –ب 
 

 متر + قطر الأنبوب الخارجي ( 10,0متر ( = )  10,0متر + قطر الأنبوب الخارجي +  1011العمق = ) 
 

 في حالة الفركة الارسانية –ج 
 

 قطر الأنبوب الخارجي (متر +  10,0متر ( = )  10,0متر + قطر الأنبوب الخارجي +  1011العمق = ) 
 



 

 

 -ملحوظات هامة :
 مم )الكب ات ( 01,يتم تطبيق اليواعد السابية ف  حالة اطوط الأنابيب التي ييخ قطرها عن   - 1

 مم فما فوق يتم حساب العمق طبيا لليطاعات الطولية مع مراعاة   01,في حالة الأنابيب ذات الأقطار   - ,

 أمتار وذلك لحساب العمق . 11تيسيمها إل  أجزاء متساوية  خ منها        
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 حساب عرض الحفر  – ,
 

 ب (من الماططات اليياسية لكب ات مياه الكر 4) ماطط رقم 
 

 

 يؤاذ العرض طبيا ليطر الأنبوب  ما هو موفح بالماططات 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حساب طوخ الحفر  – 3
 

 أ ( -1-0-,بند من أسس اليياس والدفع لكب ات مياه الكرب ( )  7) صفحة رقم 
 

 

 مم يتم قياس طوخ الاندق بين الأوجه الاارجية لغرف  111ف  حالة الاطوط ذات الأقطار أ بر من  –أ 

 متر من  خ جهة والت  ه  مكمولة بالحفر للغرف ليصبح طوخ الحفر  1001الصمامات بعد حسم     

 تر (م 1011 -= ) طوخ الاندق بين الأوجه الاارجية لغرف الصمامات     
 

 مم وما دون يراع  اصم الأجزاء التي لها بند مستيخ يتم  111ف  حالة اطوط الكب ات ذات الأقطار  –ب 

 مم وما دون ويرف الصمامات المزدوجة مع الأقطار الأارى . 111الدفع له مثخ الصمامات المدفونة قطر       
--------------------------------------------------------------------- 

 * حساب حجم الحفر *
 

 حيث : 3&  ,&  1يتم الدفع بالمتر المكعب وذلك طبقا لعرض وعمق وطول الحفر المذكور سابقا في البنود 
 (       ) بالمتر المكعب ( 3×  ,×  1مكعب الحفر = )  

 
 (25 ) 

 حساب  مية ارسانة التغليف للأنابيب  – 4
 

 اليياسية لكب ات مياه الكرب (من الماططات  4) ماطط رقم 
 

 ج ( -1-4-4من أسس اليياس والدفع ( ) بند  1,& ) صفحة رقم 
 

 

 متر + قطر الأنبوب الاارجي ( طوض وعرفا 1041أبعاد اليطاع الارسان  لحساب مساحته =  )  -أ 
 

 له ( حجم الأنبوب بناءا عل  اليطر الاارج  –الطوخ × حجم الارسانة = ) مساحة اليطاع  -ب 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 حساب عرض ترميم الأسفلت  – 0
 

 من الماططات اليياسية لكب ات مياه الكرب ( 4) ماطط رقم 
 

 د ( -1-3من أسس اليياس والدفع ( ) بند  11& ) صفحة رقم 
 

 

 ( السابق في حالة حساب إعادة  0متر ( من كل جانب إلى عرض الحفر المذكور في البند )  2105يراعى زيادة ) 
 



 

 

 متر ( 1031الإسفلت لأصله ليصبح عرض إعادة الإسفلت لأصله = ) عرض الحفر + 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ترميم وتصليح طبيات الأرصفة  – 6
 

 هـ( -1-3من أسس اليياس والدفع لكب ات مياه الكرب( ) بند  11) صفحة رقم  
 

 

 لمتر المربع بحسب المساحات المبينة عل  الماططاتتياس أعماخ ترميم وتصليح طبيات الأرصفة با
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إعادة تسوية وتصليح البردورات لما  انت عليه – 7
 

 و( -1-3من أسس اليياس والدفع لكب ات مياه الكرب( ) بند  11) صفحة رقم  
 

 تياس أعماخ تسوية البردورة ) حواف الأرصفة ( بالمتر الطولي إل  الوفع الأصلي الذ   انت عليه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قياس أطواخ الأنابيب – 8

 ب ( -1-,-4من أسس اليياس والدفع لكب ات مياه الكرب( ) بند  ,1) صفحة رقم  
 
 

 خ متر طولي عل  امتداد الاط المر ز  للأنبوب بين السطح الاارجي للغرف يتم الدفع للأنابيب ب  
 مع مراعاة اصم طوخ أ  جزء من الاط مدرج  بند مستيخ له سعر في جدوخ ال ميات وذلك 

 مم وما فوق للاطوط الرئيسة من الحديد المرن  01,طبيا ليطر الأنبوب المستادم ) الأقطار من  

مم للكب ات من البولي ايثيلين عىالي ال ثافىة ( طبيىا  01,ضذ ( و )الأقطار أقخ من أو الفيبرجلاس أو الفو 

مىىن أسىىس الييىىاس والىىدفع  0&  4لجىىداوخ ال ميىىات الموحىىدة لأعمىىاخ كىىب ات ميىىاه الكىىرب ) صىىفحة رقىىم 

 لكب ات مياه الكرب (
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 قياس الصمامات  – 0
 من أسس القياس والدفع لشبكات مياه الشرب( 05) صفحة رقط  

 

 ب ( -0-0-0يتط الدفع لصمامات القفل البوابية أو الفراشة بالعدد        بند )  - 0
 

 ج ( -0-0-0يتط الدفع لصمامات تنفيس الهواء بالعدد                بند )  - 0
 

 د ( -0-0-0ة بالعدد     بند ) يتط الدفع لصمامات الغسيل بكل وحدة مركب - 0   
 

 هـ ( -0-0-0يتط الدفع لعدادات التدفق بكل وحدة مركبة بالعدد       بند )  - 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الحريق قياس حنفيات – 02
 

 ى (  -0-0-0من أسس القياس والدفع لشبكات مياه الشرب( بند )  00) صفحة رقط  
 

 

 يتط الدفع لمآخذ وحنفيات الحريق لكل وحدة مركبة بالعدد
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قياس التوصيلات المنزلية – 00



 

 

 

 ل ( -0-0-0من أسس القياس والدفع لشبكات مياه الشرب( بند )  00) صفحة رقط  
 

 يتط الدفع للتوصيلة المنزلية بالعدد
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 متر فوق الأنبوب 2102قياس الفرشة الحبيبية والردط الأولى من أسفل الخندق إلى ارتفاع  – 00
 

 أ ( -0-0-0من أسس القياس والدفع لشبكات مياه الشرب( بند )  00) صفحة رقط  
 
 

 0&  0&  0يتط الدفع بالمتر المكعب وذلك طبقا لعرض وعمق وطول الحفر المذكور سابقا في البنود 
 مع مراعاة حسط الحجط الكلى للأنبوب بناءا على القطر الخارجي له حيث :

 حجط الأنبوب (       ) بالمتر المكعب ( – 0×  0×  0مكعب الفرشة الحبيبية والردط الأولى = )  
 حجط الأنبوب –= حجط الحفر         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 قياس غرف الصمامات – 00
 

 أ ( -0-5-0من أسس القياس والدفع لشبكات مياه الشرب( بند )  02) صفحة رقط  
 

 

 يتط الدفع لكل غرفة بالعدد
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (25 ) 

 عرض خنادق الحفر المدفوع وإعادة الاسفلت لأصله لأقطار الأنابيب المختلفة
 

 الأنبوبقطر

 ) مم ( 

عرض إعادة اضسفلت  عرض الحفر المدفوع

 لأصله المدفوع

عرض إعادة اضسفلت لأصله  عرض الحفر المنفذ

 المنفذ 

أقخ من 

244  

6.4 0.4 6.4 0.4 

244 744 1444 744 1444 

2.4 7.4 14.4 7.4 14.4 

344 8.4 11.4 8.4 11.4 

3.4 044 1244 044 1244 

044 0.4 12.4 0.4 12.4 

0.4 14.4 13.4 14.4 13.4 



 

 

.44 1144 1044 1144 1044 

644 12.4 1..4 12.4 1..4 

744 13.4 16.4 13.4 16.4 

844 1.44 1844 1.44 1844 

044 1644 1044 1644 1044 

1444 17.4 24.4 17.4 24.4 

1144 1044 2244 1044 2244 

1244 2444 2344 2444 2344 

1344 21.4 20.4 21.4 20.4 

1044 22.4 2..4 22.4 2..4 

1.44 2044 2744 2044 2744 

1644 2..4 28.4 2..4 28.4 

1744 26.4 20.4 26.4 20.4 

1844 2844 3144 2844 3144 

1044 2044 3244 2044 3244 

2444 34.4 33.4 34.4 33.4 

2144 3244 3.44 3244 3.44 

2244 3344 3644 3344 3644 

2344 30.4 37.4 30.4 37.4 

2044 3..4 38.4 3..4 38.4 

 

 (22 ) 

 تنظيم أعمال حصر مشاريع المياه
 

 يتم تقسيم الخطوط المتصلة ) في حالة الشبكات ( أو الخط ) في حالة الخطوط الرئيسة ( تقسيما   -أولا :
   -دقيقا إلى أجزا  مع اعتبار بداية ونهاية الجز  اعتبارا من مركز نقطة التقاطع طبقا للتالي :        
 اكواع الدوران( –تقاطعات الخطوط ) التيهات (   –) غرف الصمامات بجميع أنواعها         
 يتم إعطا  أسما  للأجزا  السابقة مع مراعاة عدم تكرار الاسم الواحد لأكثر من خط . -ثانيا : 
 ذه وذلك منعا يراعى تلافى الدفع الجزئي للخطوط بحيث لا يتم الدفع إلا لكامل الخط بعد تنفي -ثالثا : 

 لتكرار عملية الدفع المادي للأعمال .          
 يتم قياس الجز  الواحد من الخط من مركز نقطة تقاطع بدايته إلى مركز نقطة تقاطع نهايته ثم   -رابعا :

 -يتم حسم البنود التي لها بند مستقل يتم الدفع له طبقا للأتي :          
 

 -مط وما دون يتط قياس الأنابيب كالتالي : 022طار أنابيب الشبكات ذات الأق – 0



 

 

 

 يقاس طول الأنبوب من مركز البداية إلى مركز النهاية المحددين سابقا . –أ     
   111يتم فقط خصم طول أي بند مستقل يتم الدفع له منفصلا ) الصمامات المدفونة أقطار  –ب    

 الصمامات المزدوجة مع الأقطار الأخرى( أما البنود  غرف  –حنفية الحريق   T –مم وما دون          
 المحملة فلا يخصم منها شي  مثل القطع الخاصة على الخط .         

 طول صمام القفل  –حنفية الحريق   Tتقاس أطوال الأجزا  التي يتم خصمها على الطبيعة مثل ) –ج   
 ر الحسم في دفتر الحصر .المدفون ( طبقا لنوع كل منها ويتم تسجيل مقدا         

 

 -مط يتط قياس الأنابيب كالتالي : 022أنابيب الشبكات ذات الأقطار أكبر من – 0
 

 يقاس طول الأنبوب من مركز البداية إلى مركز النهاية المحددين سابقا .  –أ      
 يتم خصم طول أي بند مستقل يتم الدفع له منفصلا مثل غرف الصمامات  أما البنود   –ب     

 المحملة على طول الأنبوب  فلا يخصم منها شي  مثل القطع الخاصة من تيهات وأكواع وخلافه          
 
 
 
 
 
 

 (25 ) 
 

 مقاسات غرف الصمامات التي سيتم حسمها من أطوال الأنابيب 
 

 ملاحظات رقم المخطط الحسم ) متر ( نوع الغرفة الأنبوب )مم(قطر  م

 ( 1نموذج رقم )  16 011, صمامات قفخ مزدوجة )متعامد( 111 1

 ( 1نموذج رقم )  10 1001 صمامات قفخ بوابة فردية 101 ,
 ( 1نموذج رقم )  16 011, صمامات قفخ مزدوجة )متعامد(

 ( 1نموذج رقم )  10 1001 صمامات قفخ بوابة فردية 11, 3
 ( 1نموذج رقم )  16 011, صمامات قفخ مزدوجة )متعامد(

 ( 1نموذج رقم )  10 1001 صمامات قفخ بوابة فردية 01, 4
 ( 1نموذج رقم )  10 10,1 صمامات هواء 

 

0 
 

 

311 
 

 ( ,نموذج رقم )  11 011, صمامات قفخ فراكة فردية
 ( ,نموذج رقم )  17 001, صمامات قفخ مزدوجة
 ( 1نموذج رقم )  10 10,1 صمامات هواء 

 

6 
 

411 

 ( ,نموذج رقم )  11 011, صمامات قفخ فراكة فردية
 ( ,نموذج رقم )  17 001, صمامات قفخ مزدوجة
 ( ,نموذج رقم )  1, 1001 صمامات هواء 



 

 

 

7 
 

011 

 ( 3نموذج رقم )  11 001, صمامات قفخ فراكة فردية
 ( 3نموذج رقم )  18 3011 صمامات قفخ مزدوجة
 ( ,نموذج رقم )  1, 1001 صمامات هواء 

 ----------- 0, 1001 عدادات قياس التدفق

 

8 
 

611 

 ( 3نموذج رقم )  11 001, صمامات قفخ فراكة فردية
 ( 3نموذج رقم )  18 3011 صمامات قفخ مزدوجة
 ( ,نموذج رقم )  1, 1001 صمامات هواء 

 ----------- 0, 011, عدادات قياس التدفق

 

0 
 

711 

 ( 3نموذج رقم )  11 001, صمامات قفخ فراكة فردية
 ( 3نموذج رقم )  18 3011 صمامات قفخ مزدوجة
 ( 3نموذج رقم )  1, 011, صمامات هواء 

 

11 
 

811 

 ( 4نموذج رقم )  ,1 3011 صمامات قفخ فراكة فردية
 ( 3نموذج رقم )  1, 011, صمامات هواء 

 ----------- 0, 011, عدادات قياس التدفق
 
11 

 

011 

 ( 4نموذج رقم )  ,1 3011 صمامات قفخ فراكة فردية
 ( 3نموذج رقم )  1, 011, صمامات هواء 

 
1, 

 

1111 

 ( 4نموذج رقم )  ,1 3011 صمامات قفخ فراكة فردية
 ( 3نموذج رقم )  1, 011, صمامات هواء 

 ----------- 0, 011, عدادات قياس التدفق
 

 -ملحوظات:
 بالنسبة لغرف صمامات الغسيخ يحسم طوخ قطعة اضتصاخ بين الاط الرئيس وفرع الغسيخ - 1

   (T connection . في اتجاه الاط الرئيس وذلك لجميع أقطار الأنابيب ) 
 

 متر من الطوخ في اتجاه الاط الرئيس وذلك    001,بالنسبة لغرف صمامات تافيض الفغط يحسم  – ,

 لجميع أقطار الأنابيب .      

 (25 ) 

 أسس حساب الكميات لمشاريع الصرف الصحى
 

 

 حساب عمق الحفر ) مياسا من منسوب الطريق النهائي إل  منسوب قاع فركة الأنابيب (  – 1
 

 (الصرف الصح  من الماططات اليياسية لكب ات  4رقم  ماطط) 
 

 في حالة التربة العادية –أ 
 

 العمق = ) عمق يطاء الردم فوق الأنبوب حت  منسوب التسوية النهائي للطريق طبيا لليطاع الطولي
 متر (  1010+ قطر الأنبوب الاارجي +  

 

 في حالة التربة الصارية –ب 
 

 

 الردم فوق الأنبوب حت  منسوب التسوية النهائي للطريق طبيا لليطاع الطوليالعمق = ) عمق يطاء 
 متر (  10,1+ قطر الأنبوب الاارجي +  

 

 في حالة الفركة الارسانية –ج 
 

 العمق = ) عمق يطاء الردم فوق الأنبوب حت  منسوب التسوية النهائي للطريق طبيا لليطاع الطولي



 

 

 متر (  10,0+ قطر الأنبوب الاارجي +  

 -ملحوظة هامة :
 

 أمتار 11يتم حساب العمق طبيا لليطاعات الطولية مع مراعاة تيسيمها إل  أجزاء متساوية  خ منها   -

 يتم حساب الحفر طبيا للفئة الموفحة بجدوخ ال ميات والتي تم تصنيفها بناءا عل  عمق الحفر  –ب 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 حساب عرض الحفر  – ,
 

 (الصرف الصحي من الماططات اليياسية لكب ات  4رقم  ماطط) 
 

 

 يؤاذ العرض طبيا ليطر الأنبوب  ما هو موفح بالماططات 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حساب طوخ الحفر  – 3
 

 أ ( -1-0-,) بند  (الصرف الصحي لكب ات  أسس اليياس والدفعمن  7) صفحة رقم 
 

 

سىم مىن  ىخ جهىة والتى  هى   01والغىرف بعىد حسىم يتم قياس طوخ الاندق بين الأوجه الاارجية للمناهخ 

 -مكمولة بالحفر للمناهخ والغرف حي  ي ون :
 

 متر 1011 –طوخ الاندق = الطوخ بين الأوجه الاارجية للمناهخ أوالغرف 
--------------------------------------------------------------------- 

 * حساب حجط الحفر *
 

 حيث : 3&  ,&  1المكعب وذلك طبقا لعرض وعمق وطول الحفر المذكور سابقا في البنود يتم الدفع بالمتر 
 (       ) بالمتر المكعب ( 3×  ,×  1مكعب الحفر = )  

 
 (25 ) 

 

 حساب  مية ارسانة التغليف للأنابيب  – 4
 

 الصرف الصحي (من الماططات اليياسية لكب ات  4رقم  ماطط) 
 

 ج ( -1-4-4) بند  ( أسس اليياس والدفعمن  17& ) صفحة رقم 
 

 

 متر + قطر الأنبوب الاارجي ( طوض وعرفا 1041أبعاد اليطاع الارسان  لحساب مساحته =  )  -أ 
 

 حجم الأنبوب بناءا عل  اليطر الاارجي له ( –الطوخ × حجم الارسانة = ) مساحة اليطاع  -ب 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 حساب عرض ترميم الأسفلت  – 0
 

 (الصرف الصحي من الماططات اليياسية لكب ات  4رقم ماطط ) 
 

 د ( -1-3) بند  ( من أسس اليياس والدفع 11& ) صفحة رقم 
 

 

 ( السابق في حالة حساب إعادة  0متر ( من كل جانب إلى عرض الحفر المذكور في البند )  2105يراعى زيادة ) 
 



 

 

 متر ( 1031الإسفلت لأصله ليصبح عرض إعادة الإسفلت لأصله المدفوع = ) عرض الحفر + 

 ( باصوص تنفيذ الأعماخ 4مع مراعاة ما جاء في الجدوخ ) صفحة 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ترميم وتصليح طبيات الأرصفة  – 6
 

 هـ( -1-3) بند  (الصرف الصحي لكب ات  أسس اليياس والدفعمن  11) صفحة رقم  
 

 

 بالمتر المربع بحسب المساحات المبينة عل  الماططاتتياس أعماخ ترميم وتصليح طبيات الأرصفة 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إعادة تسوية وتصليح البردورات لما  انت عليه – 7
 

 و( -1-3) بند  (الصرف الصحي من أسس اليياس والدفع لكب ات  11) صفحة رقم  
 

 تياس أعماخ تسوية البردورة ) حواف الأرصفة ( بالمتر الطولي إل  الوفع الأصلي الذ   انت عليه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قياس أطواخ الأنابيب – 8

 ب ( -1-,-4) بند  (الصرف الصحي من أسس اليياس والدفع لكب ات  1,) صفحة رقم  
 
 

 يتم الدفع للأنابيب ) الااصة بكب ات اضنحدار ( ب خ متر طولي عل  امتداد الاط المر ز     - 1

 التر يب واليارنات من  خ للأنبوب بين الأوجه الاارجية للمناهخ المتتابعة ويكمخ ذلك وصلات       
 جانب من جوانب المطبق حت  السطح الاارجي للمطبق  أطواخ أنابيب .      

 يتم الدفع للأنابيب ) الااصة باطوط الطرد ( ب خ متر طولي عل  امتداد الاط المر ز  للأنبوب   – ,

 من  خ جانب   بين السطح الاارجي لغرف الصمامات ويكمخ ذلك وصلات التر يب واليارنات     
 من جوانب الغرفة حت  السطح الاارجي للغرفة  أطواخ أنابيب .    
 

 
 

 (25 ) 
 

 قياس الصمامات ) خطوط الطرد (  – 0
 (الصرف الصحي من أسس القياس والدفع لشبكات  00) صفحة رقط  

 

 ب ( -0-0-0يتط الدفع لصمامات القفل البوابية أو الفراشة بالعدد        بند )  - 0
 

 ج ( -0-0-0بند ) يتط الدفع لصمامات تنفيس الهواء بالعدد                     - 0             
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 قياس التوصيلات المنزلية – 02
 

 و ( -0-0-0بند )  ( الصرف الصحيمن أسس القياس والدفع لشبكات  00) صفحة رقط  
 

أمتار وما زاد على ذلك يقاس بالمتر ويدفع عنه علاوة  5يتط الدفع للتوصيلة المنزلية بالعدد حتى طول 
 لكل متر طولي طبقا لجدول الكميات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 متر فوق الأنبوب 2102قياس الفرشة الحبيبية والردط الأولى من أسفل الخندق إلى ارتفاع  – 00
 



 

 

 أ ( -0-0-0بند )  ( الصرف الصحيمن أسس القياس والدفع لشبكات  00) صفحة رقط  
 

 

 0&  0&  0يتط الدفع بالمتر المكعب وذلك طبقا لعرض وعمق وطول الحفر المذكور سابقا في البنود 
 مع مراعاة حسط الحجط الكلى للأنبوب بناءا على القطر الخارجي له حيث :

 المكعب ( حجط الأنبوب (       ) بالمتر – 0×  0×  0مكعب الفرشة الحبيبية والردط الأولى = )  
 حجط الأنبوب –= حجط الحفر         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 قياس المناهل وغرف التفتيش وفتحات التنظيف – 00
 

 أ & ب( -0-5-0بند )  ( الصرف الصحيمن أسس القياس والدفع لشبكات  00&  00) صفحة رقط  
 

 

 يتط الدفع لكل غرفة بالعدد
------------------------------------------------------------------ 

 قياس غرف الصمامات ) خطوط الطرد ( – 00
 

 أ ( -0-0-0بند )  ( الصرف الصحيمن أسس القياس والدفع لشبكات  00) صفحة رقط  
 
 

 يتط الدفع لكل غرفة بالعدد
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

 
 

 (56 ) 
 

 

 عرض خنادق الحفر المدفوع وإعادة الاسفلت لأصله لأقطار الأنابيب المختلفة
 

 قطر الأنبوب
 ) مم ( 

عرض إعادة اضسفلت  عرض الحفر المدفوع
 لأصله المدفوع

 عرض الحفر المنفذ
 

عرض إعادة اضسفلت لأصله 
 المنفذ 

 

أقخ من 
244  

6.4 0.4  
القطر الخارجي 

 للأنبوب
 مم 022+  

 
 
 
 
 

عرض الحفر 

244 744 1444 

2.4 7.4 14.4 

344 8.4 11.4 

3.4 044 1244 

044 0.4 12.4 

0.4 14.4 13.4 

.44 1144 1044 



 

 

اليطر الاارجي  4..1 12.4 644
 للأنبوب

 مم 1444+  

 المنفذ 
+ 
 مم 2022

744 13.4 16.4 

844 1.44 1844 

044 1644 1044 

1444 17.4 24.4 

1144 1044 2244  

 
القطر الخارجي 

 للأنبوب
 مم 9222+  

1244 2444 2344 

1344 21.4 20.4 

1044 22.4 2..4 

1.44 2044 2744 

1644 2..4 28.4 

1744 26.4 20.4 

1844 2844 3144 

1044 2044 3244 

2444 34.4 33.4 

2144 3244 3.44 

2244 3344 3644 

2344 30.4 37.4 

2044 3..4 38.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (56 ) 
 

 تنظيط أعمال حصر مشاريع الصرف الصحي
 

 

 خطوط رئيسة وتتم تسميتها مع مراعاة عدم تكرار الاسم الواحد لأكثر من خط . إلى الشبكةتقسم  -أولا :
 تقسم الخطوط الرئيسة إلى خطوط فرعية وتتم تسميتها مع مراعاة عدم تكرار الاسم الواحد لأكثر  -ثانيا :

 من خط فرعى .        
 عة من المطبق إلى المطبق الذي لفر مع اعتبار بداية ونهاية ا تقسم الخطوط الفرعية إلى فرعات -ثالثا :

 . فرعة مع مراعاة عدم تكرار الاسم الواحد لأكثر من لفرعاتيتم إعطا  أسما  لو  يليه        
 ا وذلك منعا بعد تنفيذ  لفرعةبحيث لا يتم الدفع إلا لكامل ا فرعةيراعى تلافى الدفع الجزئي لل -:  رابعا

 عمال .الدفع المادي للأ لتكرار عملية          
 يتم ترقيم المطابق بشكل منتظم مع مراعاة عدم تكرار الرقم الواحد لأكثر من مطبق .  -خامسا :



 

 

 في حالة خطوط الطرد يتم تطبيق القواعد الخاصة بأسس حساب كميات شبكات المياه . -سادسا :
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 لسابع عشرالباب ا

 الصحيالمياه والصرف  ع شبكاتمشاري فيالمواد المعتمدة 

 التابعة للمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الصحيوالصرف  المياه مشاريع شبكات فيلمواد المعتمدة ا
 

 الموردين المصانع المعتمدة النوع

 
ال ثافة   عاليايثيلين  البوليأنابيب 

HDPE 100  SDR 11  PN 16 

 ساب و الدمام

 الجبيخ

 مصنع ابس و ف  جدة اميانتيت

 مصنع الوسائخ الزراعية

 مصنع منير المنيف

واليطع  DIالحديد المرن  أنابيب
 الااصة والوصلات التائية

لليطع  K12للأنابيب وفئة  K9فئة 
 للوصلات التائية  K14الااصة وفئة 

 اميانتيت السعوديةمصنع كر ة إنتاج كر ة ساديب 

 كر ة تاي و اضسترالية توريد مصنع التينية السعود إنتاج 

 إنتاج كر ة النصر للمسبو ات توريد مؤسسة الموردة

 مم فيط 844الصينية للأقطار أ بر من   XIN XINGإنتاج كر ة 

&   FITTINGSوصلات ااصة  
        PN 16الوصلات السرجية 

HDPE 100  SDR 11   
 

FUSION GROUP  الزراعيةمصنع الوسائخ 

GEORGE FISHER نور ممتاز 

UNI DELTA  الأمانسواحخ 

FRIATEC مصنع اليمامة للعدادات 



 

 

 
 البوابة والفراكة والهواء صمامات

عل  أقخ تيدير وحسب  PN16فئة 
كروط العيد وي ون الدهان من 

اضيبو س  باودر المثبت باضنصهار 
مي رون وت ون  2.4بسمك ض ييخ عن 

الربط من اضستانلس ستيخ مسامير 
الغير قابخ للصدأ عل  أن ي ون التوريد 
 من قبخ الو يخ أو موزع معتمد .

 ( بوابية & فراكة FAGفاج ) 
 ( الصنع ألمانية & هواء )

 للمفاات السعود المصنع 

(  MEGWENماجوين ) 
 & هواء  بوابية & فراكة

 ( الصنع ألمانية )

 كر ة اميانتيت

بونتاموسون ) سانت جوبيان 
  & هواء & فراكة بوابيةسابيا( 
 ( فرنسية الصنع) 

 مؤسسة اللوزات

 السعود  الأنابيب أنظمةمصنع  SPSبوابية فيط 

BLGECAST)بوابية فيط ) 

 OZKANملم تر   انتاج مصنع  344صمام فراكة قطر 

 
 المياه من الفيبر جلاس صندوق عداد

 الزجاجية للعداد الجدارى الأليافمصنع فنون لمنتجات 

 مصنع اليمامة لعدادات المياه

  است للعداد اضرف  سعود مصنع 

 
 عدادات المياه

 DRYا تاريز الفرنس  

TYPE  فئةC  

 دار الرابية

  Cفئة  DRY TYPEاليستر اضلمان  

  DRY TYPEهستبيرج انتاج اليستر 

 
 طفايات الحريق

AVK  السعوديةكر ة الصمامات 

SEFECO 

 SPSالسعود   الأنابيب أنظمةمصنع من انتاج 

 

 

 
(31) 

  الصحيوالصرف  المواد المعتمدة فى مشاريع شبكات المياهتابع : 
 

 الموردين المصانع المعتمدة النوع

 للازانات دااليعزخ 
 ) ايبو س  بول  سلفيد ( 

 كر ة رفايات التجارية المحدودة

BASF 

(  0من الصنف)  .u.P.V.Cبلاستيك  أنابيب
بار مع فرورة أاذ  14فغط  الصحيللصرف 

الهيئة  إل  وإرسالها دور عينات بك خ 
السعودية للمواصفات والمياييس والماتبر 

 لإجراءكر ة سابك بالرياض التابع ل
  اضاتبارات اللازمة عليها

 SIPكر ة الصناعات السعودية المحدودة 

 من النوع نيبرو

 إنتاج مصنع الراجح  ) بلاستيك الوطنية (

 اب وسإنتاج كر ة 

 الكر ة العربية لصناعة البلاستيك المحدودة ) ابل و (   .u.P.V.Cاليطع الااصة بلاستيك 

 الفا المفاتيح واضفياش مار ة الفا

 الإنارةمار ة  إفاءة كافات وفوانيس 
 السعودية 

 السعودية الإنارةكر ة  

 14444جساءة ض تيخ عن  G.R.Pمواسير 
 نيوتن للصرف الصح 

 العربيةمصنع كر ة اميانتيت 

 مصنع تينية المكغوضت الحديدية ) تم و (السلالم البحارى للمطابق ويرف الصمامات 



 

 

 من انتاج مصنع سعودى  است من الحديد المجلفن

بول  ايثيلين عال  ال ثافة لحماية المطابق 
 دااليا

اضمارات العربية  –كر ة التينية للصناعات البلاستي ية 
 المتحدة

 244أنابيب فاارية مزججة ذات اضقطار من 
 ملم 644ملم ال  

 للأنابيبكر ة الازف 

أنابيب ارسانية مغلفة باضلياف الزجاجية 
 ملم فا ثر لمكاريع المياه  44.اقطار من 

( FCCP ) 

 كر ة اميانتيت العربية السعودية
 ) مصنع أميرون لصناعة الأنابيب الارسانية (

  ( ANGLE VALVE )محبس زاوية 
 ضستادامات الوصلات المنزلية

 من النوع بوجات  ايطالي الصنع توريد مؤسسة دار الرابية

 من النوع تالبوت انجليزى الصنع

 SPSالسعود   الأنابيب أنظمةمصنع من انتاج 

  ( SADDLES )  الوصلات السرجية
 ضستادامات الوصلات المنزلية

 لأنابيب الد تايخ الأسبانيمن النوع ) ليا ( 

 لأنابيب الد تايخ  اضيطالي  RACI من النوع 

 لأنابيب البلاستيك اضنجليز من النوع تالبوت 
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  والصرف الصحي شبكات المياه المواد المعتمدة فى مشاريعتابع : 
 

 الموردين المصانع المعتمدة النوع

أنابيب اضستانليس ستيخ الغير قابلة للصدأ 
 والمطابية للمواصفة اضمري ية اليياسية

 ( ASTM A312 TP 304 SCH 40 ) 

 صناعة ايطالية   ( SATAI INOX )انتاج كر ة 
 توريد مصنع اليمامة للعدادات

اضيطالية  ( TUBI IN ACCIAIO INOX )انتاج كر ة 
 )واليطع الااصة بانابيب اضستانليس ستيخ من انتاج كر ة 

RACCORDERIE METALLICHE )   توريد
 مؤسسة الرى للتجارة والمياوضت

مانعة التسرب ودهان الغرف من الدااخ بمادة 
 اضيبو س  بوليسلفايد ومن الاارج

 من انتاج كر ة فوسام المحدودة

 ( .C.I.C ) من انتاج كر ة 

 
 أيطية يرف الصمامات

 سعودى  است

 الجازع

  MOVOC المسبك الحدي 

 من انتاج مصنع الجازع المانية الصنع FP اضركادية لوحات بيان

ملم من  1.4ملم و  144صمام بواب  مياس 
 ( HAWLE )النوع هال   

 مؤسسة أبرام الاليج التجارية

المياه يطاء اضلومنيوم ليائم توصيلات 
 الجدارية

 ( S3231من النوع الوب و النموذج ) 

الصنع توريد كر ة  ةانجليزي VIKING JHONSON الوصلات المي اني ية



 

 

 رفايات

 3 جم / م .2كر ة عوازخ )  ثافة ض تيخ عن   DSعازخ رطوبة من النوع 

 كر ة الوطنية  سم .سمك ض ييخ عن  حرار عازخ 

 كر ة  ابلات الرياض مار ة الرياض وأسلاك ابلات 

 كر ة الترا ألترااللوحات ال هربائية واليواطع مار ة 

صمامات اضمان ال روية من النوع الصين  
 KTC موديخ ايطال   

 مصنع تينية العدادات ومنظمات المياه والغاز
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