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                                             Micrometer    المايكرومتر
  

يعتبر المايكرومتر من اهم ادوات القياس الدقيقة حيث يفوق المايكرومتر القدمة في الدقة 
ملم وهو من  0.001ملم  وتصل احيانا الى  0.01حيث تبلغ دقة القياس في المايكرومتر  

 .اكثر ادوات القياس أنتشارا في المصانع والورش 

  

  مميزات المايكرومتر

  

  صغر حجمه  -1
 دقة القياس العاليه لذا يعتبر من اكثر أدوات القياس الدقيقة استعمالا  -2
 رخص ثمنه نسبيا -3
 سهولة قراءة تدريجاته   -4

  

  

 الاعتيادي المايكرومتر
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  أجزاء المايكرومتر 

  -لاتية :من الأجزاء ا) 1-2(يتكون المايكرومتر كما موضح بالشكل 

د : وهو عبѧارة عѧن اسѧطوانه معدنيѧة مثبتѧه علѧى الاطѧار توضѧع القطعѧه المѧرا المصد -1
 قياها بتماس معها .

  
 : جسم مهدني يربط المصد الثابت الى اجزاء المايكرومتر الأخرى .الأطار  -2

  
 

 اسѧطواني متحѧرك بأتجѧاه المصѧد الثابѧت: وهو عبѧارة عѧن عمѧود عمود المايكرومتر  -3
 (او بالعكس ) لتحديد بعد الجز المراد قياسه .

 
ون ثابتѧة : اسطوانة يرسم عليها التدريج الرئيسѧي للمѧايكرومتر وتكѧالاسطوانة الثابتة  -4

.وفѧѧي بعѧѧض المѧѧايكرومترات توجѧѧد تѧѧدريجات اخѧѧرى علѧѧى الاسѧѧطوانه الثابتѧѧه موازيѧѧه 
 افضل .للخط الافقي للحصول على دقه 

 
: عبѧѧѧاره عѧѧѧن اسѧѧѧطوانه تتحѧѧѧرك دورانيѧѧѧا وأفقيѧѧѧا مثѧѧѧل حركѧѧѧة الاسѧѧѧطوانة المتحركѧѧѧة  -5

 الصامولة بالنسبة الى اللولب .
ملѧѧم) بالحالѧѧة الاعتياديѧѧة ، ومѧѧن  0.5تكѧѧون هѧѧذة الاسѧѧطوانة ذات سѧѧن داخلѧѧي خطوتѧѧه (*

حيѧث الخارج فيها جزء مرسوم علية التѧدريج الثѧانوي للمѧايكرومتر (التѧدريج المحيطѧي ) 
  يقسم المحيط الى عدد من التدريجات المتساوية .

1 

2 

3 
4 

5 
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 المايكرومتر أجزاء 
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قѧة ، وهي ذالك الجزء الѧذي بدورانѧه يحѧدد حركѧة عمѧود المѧايكرومتر الدقيالسقاطة :  -6
 وبعѧѧد ان يضѧѧغط الاخيѧѧر علѧѧى القطعѧѧه المѧѧراد قياسѧѧها وهѧѧي بتمѧѧاس مѧѧع المصѧѧد الثابѧѧت

  . يسمع صوت قافل السقاطة ويكون هذا مؤشرا للبدء بالقراءة الصحيحة
  

  المثبت : الغرض منه تثبيت حركة المايكرومتر عند اخذ القراءة . -7

  

  فكرة عمل المايكرومتر :

حركته ولب وان فكرة عمل المايكرومتر مبنية على اساس العلاقة بيين الحركة الدائرية  لل
 الحركة ورية (بالنسبة لصامولة ثابتة . حيث يعتمد مقدار الحركة المح (الافقية)  المحورية

 عند دورانه دورة كاملة على مقدار خطوة سن اللولب .  الافقية)

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

المتحركة ملم ، وعدد التدريجات المحورية على الاسطوانية  Pفإذا  كانت خطوة السن = 

=n دورة كاملة يعني تقدمها محوريا مسافة تساوي   ، فأن دوران الاسطوانة المتحركة

  ملم  Pالخطوة 

  حركة اللولب الدورانية
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  (اෲفقية)مقدار الحركة الدورانية                                    مقدار الحركة المحورية 

  ملم(P) خطوة  1                                تدريجة  n)(دورة  1    

     x        تدريجية                                          1   

              

𝒙 =
𝟏 ∗ 𝑷

𝒏
 

X : ند ركة عتمثل المسافة المحورية (بالمليمتر)التي تتحركها الاسطوانة المتح
  تدريجة) فقط ،وهذة تمثل دقة المايكرومتر : 1دورانها بمقدار (

  
 الخطوة

عدد التدريجات
  (ملم)    الدقة

ملم ) ، اෲسطوانة المتحركة مدرجة  0.5مثال / مايكرومتر خطوة السن فية (
  تدريجة) كم دقتة ؟ 50الى (

  الحل /

  ملم  0.01=  0.5/50الدقة = الخطوة/عدد التدريجات =

  

 

  كيفية قراءة قياس المايكرومتر :

للقياس بأسѧتخدام المѧايكرومتر اي قطعѧة معينѧة ، يѧتم وضѧع القطعѧة المѧراد قياسѧها 
بѧѧين المصѧѧد الثابѧѧت وعمѧѧود المѧѧايكرومتر وبѧѧدوران الاسѧѧطوانة المتحركѧѧة يتحѧѧرك 

وقبل تماسة مع القطعѧه المѧراد قياسѧها عمود المايكرومتر مقتربا من المصد الثابت 
الانѧѧزلاق (صѧѧوت طقطقѧѧة ) تسѧѧتخدم السѧѧقاطة حتѧѧى يѧѧتم التمѧѧاس ويسѧѧمع صѧѧوت 

  -وبعدها يثبت عمود المايكرومتر بواسطة المثبت وتؤخذ القراءة وكالاتي:
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تقѧѧѧѧرأ عѧѧѧѧدد أقسѧѧѧѧام التѧѧѧѧدريج الطѧѧѧѧولي المرسѧѧѧѧوم علѧѧѧѧى الاسѧѧѧѧطوانة الثابتѧѧѧѧة  -1
 (بالملليمترات وانصافها) .

يقرأ رقѧم الخѧط (مѧن خطѧوط التѧدريج المحيطѧي) المرسѧوم علѧى الاسѧطوانة  -2
 .مع الخط الاساس (المرسوم على الاسطوانة الثابتة)المتحركة والمنطبق 

في حالة كون المايكرومتر يحتوي على خطوط اضافية تكون موازيѧة للخѧط  -3
الاسѧѧѧاس مرسѧѧѧومة علѧѧѧى الاسѧѧѧطوانة الثابتѧѧѧة يѧѧѧتم قراءتهѧѧѧا بطريقѧѧѧة الورنيѧѧѧة 

 وتضاف للقراءة .

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالشكل   ملم) والموضح 0.01/ ما مقدار قراءة المايكرومتر ذي الدقة ( 2مثال 
  ؟

  

  

  

  

  

  

  الحل / 

  ملم  7القراءة من التدريج الطولي : عدد المليمترات =

 ملم 0.38=  0.01ملم *  38القراءة من التدريج المحيطي :  

  القراءة من التدريج المحيطي القراءة الكلية بالمليمتر = القراءة من التدريج الطولي +

 ملم  7.38القراءة الكلية بالمليمتر = 
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  أنواع المايكرومترات :

ذا تختلف انواع المايكرومترات حسب الغرض الذي تستخدم لأجله وتقسم على ه
  الأساس الى الأنواع الأتية :

  

  

ملم) والموضح بالشكل   0.01/ ما مقدار قراءة المايكرومتر ذي الدقة ( 2مثال 
  ؟

  

  

  الحل / 

  ملم   3القراءة من التدريج الطولي : عدد المليمترات =

  ملم 0.46=  0.01ملم *  46القراءة من التدريج المحيطي :  

  القراءة من التدريج المحيطي الطولي +القراءة الكلية بالمليمتر = القراءة من التدريج 

 ملم  3.46القراءة الكلية بالمليمتر =
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 مايكرومترات القياس الخارجي  -1
الاعتيادية التي تستخدم لقياس الابعاد الخارجية  متراتالمايكرووهي 

  للقطع المراد قياس ابعادها والفراغات الرفيعة  والقطر والطول كالسُمك

    

   

  

                       

  

  

  

ريق طكما يوجد المايكرومتر الالكتروني الذي يعطي القراءة بصورة دقيقة عن 
  .الشاشة الالكترونية الموجودة  على المايكرومتر كما موضح بالشكل 
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  مايكرومترات قياس الاعماق-2

وهѧѧѧѧѧѧي المѧѧѧѧѧѧايكرومترات التѧѧѧѧѧѧي 
تستخدم بعمليѧات القيѧاس لأعمѧاق 

  الثقوب او اعماق المجاري .

ويتكѧѧѧون مѧѧѧن قاعѧѧѧدة ذات سѧѧѧطح 
مسѧѧѧѧتوي مثبتѧѧѧѧه مѧѧѧѧع الاسѧѧѧѧطوانة 
الثابتة التي يتحرك بداخلها عمѧود 
الميكرومتѧѧر الѧѧى اعلѧѧى او اسѧѧفل 

عموديѧѧѧѧѧا علѧѧѧѧѧى سѧѧѧѧѧطح القيѧѧѧѧѧاس  
وكѧѧѧذالك يتكѧѧѧون مѧѧѧن الاسѧѧѧطوانة 

كمѧا  المتحركة والسقاطة والمثبѧت
  موضح بالشكل 

أمѧѧا طريقѧѧة القيѧѧاس باسѧѧتخدام هѧѧذا 
المايكرومتر فتكون بتثبيت سѧطح 
القيѧѧѧѧاس علѧѧѧѧѧى سѧѧѧѧطح المجѧѧѧѧѧرى 
المѧѧѧѧѧراد قيѧѧѧѧѧاس عمقѧѧѧѧѧة ، وتѧѧѧѧѧدار 
الاسطوانة المتحركة لينزل عمود 
المѧѧايكرومتر الѧѧى ان يمѧѧس سѧѧطح 
المجѧѧرى الاسѧѧفل وتؤخѧѧذ القѧѧراءة 
مѧѧѧѧѧѧѧن التѧѧѧѧѧѧѧدريجات كمѧѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧѧѧي 

  كرومتر الاعتياديالماي

  

  

  

 السقاطة

 القاعدة

 الاسطوانة الثابتة

 الاسطوانة المتحركة

عمود 
 المايكرومتر
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  مايكرومترات القياس الداخلي : -3

وهѧѧي المѧѧايكرومترات التѧѧي تسѧѧتخدم فѧѧي عمليѧѧات قيѧѧاس اقطѧѧار الثقѧѧوب او عѧѧرض 
وطريقѧة القѧراءة هѧي نفسѧها فѧي المѧايرومتر الخѧارجي المجاري او اي بعѧد داخلѧي 

باستخدام القراءة الطولية والقراءة المحيطية ولكن يجب ان يضاف الى هذة القراءة  
الطول الصفري للمѧايكرومتر اي طѧول المѧايكرومتر عنѧدما تكѧون قراءتѧه تسѧاوي 

  شكل  صفر ، ويوجد كذالك مايكرومتر للقياس الداخلي بفكي قياس كما موضح بال

  

  

 مايكرومتر قياس اسنان اللولب :-4

يث حلية رومترات التي تستخدم لقياس اقطار اللولب الخارجية والداخكوهي الماي
تركب معها فكوك خاصة مخروطية الشكل ذات زوايا متلائمة مع زاوية سن 

    كما موضح بالشكل . اللولب 
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 مايكرومتر قياس اسنان التروس : -5

  .يستخدم لقياس سُمك أسنان التروس وخطوة السن وكما موضح بالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملم) والموضح بالشكل  ؟ 0.01قراءة المايكرومتر ذي الدقة (أذا كانت /  واجب
  

  

  /  جد 

  القراءة من التدريج الطولي : عدد المليمترات = 

    =القراءة من التدريج المحيطي 

  القراءة من التدريج المحيطي القراءة من التدريج الطولي +القراءة الكلية بالمليمتر = 

 القراءة الكلية بالمليمتر = 


